— TIPO DE FORJADO DATOS DEL FORJADO
V 8 O G _I_I_ M 9 H Planta Primera (cota 8m) Cargas Permanentes Cargas variables
Unidireccional aligerado Peso propio del forjado 5,00 kN/m? Sobrecarga de uso, categoria C3: 5,00 kN/m?
Luces: 8 m i 1,00 kN/m?
\_ N Canto total: 40 cm 0,15 kN/m?
Pilares: 40 x 40 cm 1,50 kN/m?
7 7 € Peso propio instalaciones: 0,25 kN/m?
4 4 M%_moﬂomwm u%mwﬁ y zunchos de borde: 30 x 40cm Feso propio falso techo: 1100 fau/me
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4 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ADECUADO A LA INSTRUCCION EHE - 08
10 o u 2 D sz | HORMIGON
/ Elernentos Tipo de Mivel da control {em) [ parciales de segurdad (¥ ) dir elcula (i)
4 estuchurales hormigdn
mu b ni| H. de limpiaza HE - 10 /B/ 20/ I%a Estadistion 50
m i Cimaniacidn HA - 30 /BY 40/ Ika Estadistico 50 Sicion . 1%
4 Muros/ pilares. HA - 30 /81 201 18 Estadistos 0 o
- Situacsdn acckiantal 1,30
m - bt B ] Vigas y fofados HA - 30 /87 20/ I8a Estadistico 30
ACERO
4 Elermanios Tipo da acem Toda el acen a smplear an kas armaduras vendr Confickntes parciales de seguidad (Y ) Raesistencia de caloulo (Nmm?)
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° 7 Malla elecimscidada Bs00T ribis ot maroedo CE fﬂﬂ.ﬁ-ﬂaﬁh&agg
Situackin persistere 1,15
N_q Cimaniacion B500S
434,79
m L 0 ; Muros) pilares. B500S
4] 7 7 77 . 7 7 igas y fojados T Situacion accidental 1,00
N;_. EJECUCION
8 [+ parcialas da sag ELU
bi Tipo de accidn Situacidn permanaents o transitioria
N Efecio favorable Efecto desfavorable Efecin favorable Efacto deslavorable
Variabie Yo =000 Ya =150 Yo =000 Yo =150
_ Parmanerie Yo =135 ¥ =135
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JD _ Detalle Forjado unidireccional aligerado
_ hﬁ 0.30 0.90 0.10
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| 4 0.20 ,
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3 8 Z Pilar
_ j S zicno
N @ Pilar visto hormigén
2 \ Z ho de bord
P _ . . uncho de borde
= Pilar revestido de madera
L O
8 8 — — — Junta de dilatacién : > : Huecos de forjado
A [ | | [ T | Viga de hormigon armado 40x45 1 Paso instalaciones
: : : : Nervios hormigon cada 1 m
’ ; ; ’ ’ " N Esc: 1/400 Las juntas de dilatacion se resuelven mediante Goujon-Cret

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL T1 PFC 2012/2013 CANDELARIA PEREZ VIDAL




