SISTEMA DE SUELO BATIENTE

El hecho de rentabilizar espacios destinados a la dedicacion de actos
publicos determina la necesidad de modificar la configuracion de las salas.
Esto dio origen a la idea y desarrollo del sistema MUTAFLEX.

El sistema esta basado en el desplazamiento de filas completas de butacas
a través de guias empotradas en el suelo. Cada fila esta capacitada para
acoger un maximo de 12 butacas. Este sistema permite desalojar la sala total

o parcialmente (nuestro caso) desplazando las filas de butacas y situarlas
normalmente bajo el escenario, habilitado para ello.

Cada conjunto de filas de butacas esta soportado por columnas con el
sistema de rodadura incorporado. El desplazamiento se realiza sobre perfiles
disefiados especialmente para una perfecta rodadura, incorporando para ello
ruedas acanaladas especiales y un sistema anti-giro y anti-vuelco. Las guias
estan previstas de un elemento estudiado para desmontar y montar con

gran facilidad las filas de butacas.

Para el correcto cerramiento de las guias se han previsto unas tapas que se
ajustan perfectamente a la distancia determinada entre filas y a la
configuracién de la sala.

MUTAFLEX SEATING CONCEPT:

- Innovador sistema de butacas moéviles de accionamiento automatico

- Sistema concevido para la maxima optimizacion y rentabilidad del espacio
- Las filas de butacas se desplazan a través de railes en el suelo y se
almacenan bajo el escenario para obtener una sala de uso polivalente

mas diafana

- Accionamiento manual o automatico

- Sistema de butaca que, una vez plegada, solo ocupa 26cm Go.m__v de

profundidad en su versién manual y 34cm (13,3”) de profundidad en su
version automatica.

- Puede incorporar la mesa individual para un comodo centro de trabajo
individual

BUTACA TTEZ-BETA

Ezcaray internacional

Graderio telescopico con butaca elevable y abatible automaticamente
mediante sistema de pistones. La fabricacion es a medida segun las
necesidades del proyecto. El suelo es antideslizante y dispone de diferentes
opciones de acabado, asi como contraplacado WBP, linoleum, PVC,
moqueta, etc.
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REFERENCIA: TEATRO OLIMPIA, Paredes y Pedrosa

TABIQUES MOBILES ACUSTICOS: ROLLINWALL - Notson Actistica

Los modulos monodireccionales se desplazan en una sola direccion a lo
largo de un carril monodireccional y van suspendidos en su centro por un
solo vastago con un “boggie” de cuatro rodamientos, almacenandose en
cualquier punto del carril. Debe tenerse presente en el calculo del forjado o
elemento resistente de cuelgue, que aunque el almacenamiento de los
modulos se efectie normalmente en los extremos del carril, en el peor de
los casos, puede estar concentrada la totalidad de su masa en el centro de
la luz de la longitud del elemento soportante.

Una buena instalacion de tabiques mobiles exige la colocacion de la barrera
fénica adecuada entre forjado y falso techo y, en caso de existir suelo
técnico, entre éste y el forjado inferior.Este sistema consta de:

- Carriles: de aluminio anodizado o lacado colgados de elementos resistentes

?_@mm, forjados, losas de hormigén, mﬁo.v por medio de placas y soportes de
acero, provistos de elementos mecanicos de nivelacién.

- Rodamientos: de polimero autolubricante. En los monodireccionales,
mediante una suspension central con cuatro rodamientos verticales.

- Estructura de madulos: autoportante, formada por perfles de aluminio
reforzados por escuadras y traviesas de acero.

- Sistema y mecanismo de fijacion y bloqueo: el bloqueo de cada médulo
se consige por la extensién de las tarviesas telescépicas superiores e
inferiores. Su accionamiento se efectua introduciendo una palanca de giro
en el canto de cada modulo y girandola media vuelta.

3. ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCION
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