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ESC. 1/300

Las multiples orientaciones del edificio hacen que
existan necesidades simultaneas de frio y calor, ya que
el grado de carga térmica varia segun la orientacion de
la estancia a climatizar. Dentro del complejo, existen
zonas de gran afluencia de publico, como los auditorios
o el restaurante, por lo que requiere que las areas a
climatizar sean lo mas zonificadas e independientes
posible. Por ello se decide disponer de tres unidades de
tratamiento de aire (UTA) diferentes, dos de ellas en las
cubiertas de los auditorios para abastecerlos con el Hall.
La otra se situara en la cubierta del bloque de aulas,
las cuales abasteceran las climatizadoras situadas en

los falsos techos de las escaleras.

IS UTA Il Climatizadora

Detalle falso techo esc. 1/10
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Detalle retorno
% pared. Esc. 1/20

Difusor lineal en falso techo

Retorno lineal en falso techo

Retorno con rejilla continua en pared

Cilmatizadora por planta

En el auditorio, el circuito de retorno circula por rejillas
en los paneles de la pared, donde se colocan unas
rejillas que se encuentran conectadas mediante un
conducto que conduce el aire hasta el patinillo donde se
ubican los conductos verticales. Rejilla Lineal de
retorno serie AF (TROX)

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
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