p . FORJADO TIPO
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ADECUADO A LA INSTRUCCION EHE - 08

) Peso propio del forjfado ........cccoeiiiiiiiiiiiii 5,00 kN/m?
HORMIGON Tabiqueria de 90mm de espesor 1,00 kN/m?
Revestimiento .........coiiiiiii i 0,15 kN/m?
Elementos Tipo de Nivel de control Recubrimiento nominal {(cm) Coeficientes parciales de seguridad (Y <) Resistencia de calculo (N/mm?) Solado 1.50 kN/m?
T hormigén  ERRLRREEE B EREERTTTTPP PP PP PPPPPPPPPPPPRPRLS , ;
Peso propio instalaciones ...........cccocviiiiiiiiiiiiiiiiiians 0,25 kN/m
H. de limpieza HB - 10 /B/ 20/ llla Estadistico 50 Peso propio falso techo ... 1,00 kN/m?
” o — Situacion persistente 1,50
Cimentacion HA - 30 /B/ 40/ 1lla Estadistico 50 CARGA PERMANENTE ..o 8,90 kN/m?
16,6
Muros/ pilares HA - 30 /B/ 20/ llla Estadistico 30 ]
Situacion accidental 1,30 Sobrecarga de uso categoria C3 ........cooeviiiiiiiiiiniinn.. 5,00 kN/m?
Vigas y forjados HA - 30 /B/ 20/ llla Esladislico 30 SOBRECARGA 5,00 kN/m?
ACERO
: T O T AL i e 13,9 kN/m?
Elementos Tipo de acero Todo el acero a emplear en las armaduras vendra Coeficientes parciales de seguridad (Y } Resistencia de calculo (N/mm?)
estructurales acompafnado de los certificados de conformidad con la
instruccion EHE - 08. Los productos para los que sea
Malla electrosoldada B500T exigible el marcado CE vendran acompaiados por la
documentacién acreditativa correspondiente. Situacion persistente 1,15
Cimentacién B 500S
434,79
I—— pe— ELEMENTOS FUERTEMENTE ARMADOS
. ; Situacién accidental 1,00 . .
Vigas y forjados B 5005 - Viga continua en un extremo: Lem = 6/18 = 0,333 = 35 cm
. - Viga continua en ambos extremos: Lsm = 8/20 = 0,4 = 40 cm
EJECUCION - Voladizo: Li2m = 1,2/6 = 0,2 = 20 cm
Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U. ELEMENTOS DEBILMENTE ARMADOS
Tipo de accién Situacion permanente o transitoria . . .
- Losa unidireccional simplemente apoyada: Lsm = 8/20 = 0,4 = 40 cm
Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable - Voladizo: Li2m = 1,2/9 = 0,13 = 15 cm
Variable Ya =0,00 Ya =150 Ya =0,00 Ya =1,50 . o
Cogeremos los siguientes datos:
Permanente Yo =1,35 Yo =1,35 - Canto del forjado: 40 cm

- Canto de la viga Lsm: 40 cm, pero usaremos 45 cm (recubrimiento)
Las vigas se quedaran embebidas dentro del forjado asi nos resultara mas
sencillo el paso de instalaciones.

LOSA DE CIMENTACION FORJADO DE CUBIERTA
Tabla ma.m,m..._“ .xm_mn_o:mm L/id en m_mz._m::.um omw_.zﬂcqm_mm de
Peso propio de 18 1058 .....cceeeeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeei, 12,00 kN/m? Peso propio del forjado ..............uuuieeeeeeeeiieen 5,00 kN/m? hormigon armado sometidos a flexion simple
CARGA PERMANENTE ... 12,00 kN/m? Peso propio instalaciones .............cceceeeeeeiueiiniiieiieeiinnnn 0,25 kN/m? SISTEMA ESTRUCTURAL Elementos fuertemente Elementos
Sobrecarga de uso de aparcamiento ............................ 2,00 kN/m? Peso propio falso teCho .........ccceeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 1,00 kN/m?2 B Bt i
SOBRECARGA .o e e 2,00 kN/m? Cubierta plana con acabado de grava ...........ccccevvvvennnn.. 2,50 kN/m? (12 =A/bodl=0,004)
Vi i i 14 20
TOTAL vt 14,00 kN/m? CARGA PERMANENTE ....vvovoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeenneeeon. 8,75 kN/m? ek s
simplemente apoyada
) Sobrecarga de uso en cubierta, mantenimiento ............... 1,00 kN/m? Viga continua’ en un exremo, 18 24
FORJADO DE PLANTA SOTANO Sobrecarga de nieve 0,20 kN/m? Losa unidireccional
continua'? en un solo lado
Peso propio del forfado ........oovviiiiiiiiiiiii 5,00 kN/m? SOBRECARGA .. 1,20 kN/m? Viga continua’ en ambos extremos. 20 30
Tabiqueria de 90mm de eSPesOr ..........cc.oevvevvneinneennnnnn.. 1,00 kN/m? _.ommo””“_u__.__ﬂw_w_gm_
Revestimiento enlucido ......cooviiiiiiiiiiiii 0,15 kN/m?
Solado 1,50 kN/m? TOT AL e 9,95 kN/m? Recuadros Sxtenares)y/de eequina enllosasobra . 22
Peso propio instalaciones ........c..ccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiian, 0,25 kN/m? Spovos shiarks
CARGA PERMANENTE ..ottt 7,90 kKN/m? RecUsiE Ielicrss|en losaTRChisiapoyos lsladon: L e
CERRAMIENTO EXTERIOR ..ot 7,00 kN/m? Voladizo 6 9
Sobrecarga de uso, categoria C3 ..........ccoiiiiiiiiiiiiiine. 5,00 kN/m?
SOBRECARGA 5,00 kN/m?

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
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