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iN 90 de iGuzzini Tecnica Daliledl neutral white casa iGuzzini casa Nemo VIP IP44 casa PFX light
P —

Luminaria decorativa Luminaria colagada

y decorativa, que
ofrece una

luz adecuada para el
ambiente y focaliza

. | En la sala de
La luminaria elegida ” exposiciones y en la
para el Hall y zonas e . cafeteria,
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ofrece una luz

de circulacion, son
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’ =) necesitaremos - adecuada para el
= luminarias ambiente y focaliza
orientables para el objeto. Para
Se adapta a la - adaptarse al uso en restaurante y la

lineales suspendidas, Luz puntual para las mesas para un
4 focalizar la barra y mejor estudio en la ,
modulacién del techo. cada momento. recepcion. resaltar el objeto. biblioteca.
() Foco empotrado Downlight bafiador de pared, Erco X Foco empotrado Quintessence Downlight para vy Foco LED modelo RGB 36x1W, casa CAMEO Luz exterior bafiadora de suelo Kubus led, Erco Luz exterior iRoll 65 de la casa iGuzzini
lamparas fluorescentes Erco o
Gl
~ Al i 1
Por ser bafador se — : - 2 &
consigue una cierta . —— 1 L En la terraza de la
calidez en el espacio. e Luminaria Uil _ Bafiadores de suelo cafeteria para
antihumedad para | Foco Led para en la terraza para iluminar las mesas y ] 4b
Se emplea en las - = espacios servidores ! iluminar las dar un ambiente dar un ambiente . 5
aulas y en ciertos o S A que nos proporciona actuaciones en los idoneo y potenciar agradable y
recintos. una luz uniforme. auditorios. espacio. decorativo.

Motus de iGuzzini _ — .
3 . Difusor lineal de impulsién y f
y retorno de 2 ranuras Difusor VSD35 A-AK-ZT Y. | Altavoz de techo
—_— Senalizacion de recorrido serie VSD15 (TROX) para para canto de falso techo : ., empotrado con rejilla Rociador de agua
R 2 y luz de emergencia. el resto del edificio. : (TROX). L-621 Wunderton. automético, Sprinkler.

Panel lineal metalico maltiple Luxalon CCA | Bandejas metalicas 300C Clip-in (Hunter
A_._:Zmﬂ Docm_mmv para espacios servidores _uoco_mmv para banos y zonas registrables

Placa acustica absorbente Knauff Claneo
con bandejas registrables 60x60 para aulas

HHE

Lineal de chapa aluminio color natural tipo
External clip-in (Burguess AP) para exterior

Panel lineal metalico 84C acabado gris sombra : :
(Hunter Duglas) para administracion y biblioteca = = =~ Luxalon (Hunter Douglas) para auditorios
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Falso techo de panel lineal metélico multiple
Luxalon CCA de Hunter Douglas T
Tensores para anclaje del falso techo
Aislante acustico de 3 cm espesor
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Luminaria iN 90 iGuzzini

Rail focos variables, Tecnica Dalied, iGuzzini
Bandea para el paso de instalaciones
Altavoz de techo L-621 Wunderton

Rociador de agua con detector de humos
Sefializacion de emergencia O
Difusor lineal serie VSD15 de Trox
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL T1 PFC 2012/2013 CANDELARIA PEREZ VIDAL



