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CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL
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Panel lineal metalico multiple Luxalon CCA (Hunter Douglas)
para espacios servidores

Panel lineal metalico 84C acabado gris sombra (Hunter
U:@_mmv para administracién y biblioteca

Bandejas metalicas 300C Clip-in (Hunter Douglas)
para bafios y zonas registrables

Panel continuo lineal de madera (abedul) Luxalon (Hunter
Douglas) para auditorios

Placa acustica absorbente Knauff Claneo con bandejas
registrables 60x60 para aulas

Lineal de chapa aluminio color natural tipo External clip-in
(Burguess AP) para exterior

< RN RN N N g\ NN S
ENNNEENANENENNANENEENNRNNNENNAREEE! [T TITT]ITT

®

@

i
I

T1 PFC 2012/2013

Esc. 1/300

.

A
o]
L
3
T
=)
©
@
[E]
[S]
5]
®
P

Tubo fluorescente en estructura aluminio
iN 90 de iGuzzini

Foco empotrado Downlight bafiador de
pared de la casa Erco

Focos railes iluminacién escenario

Foco empotrado Quintessence Downlight
para lamparas fluorescentes Erco

Foco Quintessence empotrable giratorio
orientable con lamparas halégenas

Luz colgada coleccion Sirius suspension
de la casa Nemo

Luminaria lineal fluorescente suspendida
VIP IP44 casa PFX light

Rail de focos variables/flexibles para
exposiciones, Tecnica Daliled! neutral
white casa iGuzzini

Luz exterior bafadora de suelo Kubus
led, casa Erco

Luminaria ascensor

lluminacion emergencia escaleras

Difusor lineal en falso techo
Retorno lineal en falso techo
Retorno lineal con rejilla en pared

Cilmatizadora por planta

Sefalizacion de recorrido
Pulsador de alarma
Centralizacion de alarma
Hidrante

Extintor empotrado par3d
Boca de Incendio
Detector de humo
Rociador de agua

Luz de emergencia
Sefializacién salida
Sefializacion "sin salida”
Origen de evacuacion
Recorrido de evacuacion

Sector de incendio

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

CANDELARIA PEREZ VIDAL




