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La altura libre de paso en zonas de circulacion sera, como minimo, 2,10 m
en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los
umbrales de las puertas la altura libre sera 2 m, como minimo. Los
elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulacion estaran a una altura de 2,20 m, como minimo.

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que
no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que
presenten riesgo de impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea
menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitiran
su deteccion por los bastones de personas con discapacidad visual.
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IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de

ocupacion nula Aammsam en el Anejo SI A del DB m_v situadas en el lateral
de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondran de forma

que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no
debe invadir la anchura determinada, en funcion de las condiciones de
evacuacion.

ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y
cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas proximo serd 20 cm, como
minimo. Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de
dispositivos de proteccion adecuados al tipo de accionamiento y cumpliran
con las especificaciones técnicas propias.

-Ambito de aplicacion: esta seccién es aplicable a las zonas de uso de
aparcamiento asi como a las vias de circulacién de vehiculos existentes en
los edificios.

-Caracteristicas constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondran de
un espacio de acceso y espera en su incorporacion al exterior, con una
profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como
minimo y una pendiente del 54 como maximo.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos,
excepto cuando unicamente este previsto para caso de emergencia, tendra
una anchura de 80 cm, como minimo, y estard protegida mediante una
barrera de proteccién de 80 cm de altura, como minimo, o mediante
pavimento a un nivel mas adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo
especificado en la norma.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se
cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles
que se establecen a continuacion.

CONDICIONES FUNCIONALES

- Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondra al menos de
un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada
vivienda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como
aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas
deportivas, etc.

- Accesibilidad entre plantas del edificio: los edificios de uso Residencial
Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona
comunitaria, o con mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal
accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible

Aoo:ﬁozsm al apartado 4 del SUA d que comunique las plantas que no sean

de ocupacion nula (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) con las de
entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe
prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacion de un
ascensor accesible que comunique dichas plantas. Las plantas con viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con
entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a
dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de
aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.

- Accesibilidad en las plantas del edificio: los edificios de uso Residencial
Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso

accesible a toda planta Am::mn_m principal accesible al edificio, ascensor

accesible o previsién del mismo, rampa moomm_c_mv con las viviendas, con las
zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas

de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. Los edificios
de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada

planta, el acceso accesible a ella Ams.:mn_m principal accesible al edificio,
ascensor accesible, rampa moomm_c_mv con las zonas de uso publico, con

todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) de las
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles,
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de
atencion accesibles, etc.

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

- Viviendas accesibles: los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran
del nimero de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para
personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacion aplicable.

- Plazas de aparcamiento accesibles: todo edificio o establecimiento con
aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contara
con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

mv En uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible.

_uv En uso Comercial, Puablica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico,
una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fraccién Am:
nuestro caso disponemos de un total de 174 plazas, por lo que
necesitaremos un minimo de 6. Se opta por colocar 7 _u_mNmmv

ov En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
aparcamiento o fraccion, hasta 200 plazas y una plaza accesible mas por
cada 100 plazas adicionales o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de
ruedas.

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
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