PLANTA PARKING Esc. 1/600 PLANTA BAJA Esc. 1/600 PLANTA PRIMERA Esc. 1/600
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- Agua de red y agua caliente: Se ha optado por instalar un sistema centralizado ubicado en las
12. Telecomunicaciones cubiertas. Ya que de este modo se abastecen todas las plantas y conecta tanto el sétano como la
planta de cubiertas.

1. Grupo de presion

2. Grupo de incendios/Aligibe 13. Cuarto de limpieza

- Centro de transformacion: Con el objetivo de reducir la tensiéon de media a baja se ha decidido

= ¢ f.% 3. Energia eléctrica, conductos... 14. Cuadro eléctrico instalar un solo mm::o de :m:ma.::mn_o: ubicado a 20 metros del m.n;_n_o. _Jﬁm@ﬂma.o en la m_mNm y
h&mﬁ%ﬁi entre la vegetacion del parque disefiado. Del centro de transformacién saldré una linea hacia el
&M@M%@Mm 4. SAI 15. Basuras edificio, donde se instalard un cuadro eléctrico para dar o quitar tension a las distintas estancias.
w = 5. Almacenaje 16. Maquinaria de climatizacion - Grupo electrégeno: Se ha decido instalar un solo equipo de gran potencia eléctrica @m:mﬂmn_o:
=~ Ac._.>, grupo m_mo:‘oom:o.:v centra Nmamv en cubiertas para que esté ventilado directamente con el exterior y quedara integrado

7. Sala de maquinas ascensor con el edifcio.
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17. Colectores solares

|

. Conductos de fontaneria-saneamiento - Sistema de climatizacion: Se utiliza un sistema centralizado con unidades de tratamiento (UTA)

El centro de transformacién se encuentra en planta baja a 20 metros del y unidades enfriadoras conectadas con una bateria de plazas solares dispuestas en cubierta. Dicho
edificio principal, a cota 0,00m. 9. Reserva de instalaciones sistema dispondra de unas unidades interiores (climatizadoras) situadas en los falsos techos de las

escaleras. Al existir diversas necesidades climaticas, dividiremos la instalacién en varios sectores,
10. Sistemas hidraulicos auditorios a los cuales se le asignara una unidad interior independiente permitiendo ajustarse a las
. P R necesidades reales de los usuarios. Para ello, dispondremos de tres UTAs una para cada auditorio
s En cubierta se albergan las maquinas de climatizacion Ac.;w, grupo X . ’ p P
. 11. Conductos de aire acondicionado y otra para las aulas
Sl Sy electrogeno...)

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL T1 PFC 2012/2013 CANDELARIA PEREZ VIDAL



