Se establecen las condiciones generales de disefio y calculo del sistema
estructural y de cimentacion adoptado en el centro de produccion musical.

El sistema estructural trata de ser coherente con la materialidad y caracter
del proyecto, se emplea una modulacién de 8x8 metros que nos ofrece tanto
la imagen general del edificio como la funcionalidad dentro del mismo. Para
un buen célculo de la estructura, se deben conocer los elementos
constructivos, hacer uso de los conceptos basicos, asi como los principios
fundamentales.

El proyecto se divide en dos partes diferenciadas, unidos mediante un
sétano que abarca toda la extensidon de ambos, por lo que resulta légico que
esta idea se lleve a la estructura y se evidencie en fachada. De ahi surge la
necesidad de emplear 2 tipos de estructura claramente diferenciados para
ambos cuerpos.

Por un lado tenemos el volumen principal del proyecto, donde predomina el
eje longitudinal del mismo, que alberga todos los servicios del centro de
produccion musical y consta de s6tano mas tres plantas. Por otro lado
tenemos el auditorio principal que se vincula paralelamente a dicho volumen
principal y esta unido al mismo a través de un cuerpo en planta primera.
Este cuerpo cuenta con estructuras de grandes luces y consta de so6tano
mas tres alturas y media de las que consta la caja escénica. Las medidas
utilizadas son multiplos de 2m en todo el proyecto, modulacion que genera
también el parking.

La estructura utilizada se basa en 3 crujias con una modulacién lateral 8x8
metros con voladizos en dos de sus lados y de 8x8 metros en sentido
perpendicular. Menos en el acceso que habra una luz de 10 metro para
evidenciar la entrada al edificio.

Los forjados empleados son de tipo unidireccional aligerado, en dicho
sistema los elementos que reciben las cargas en forjado son nervaduras
insitu de hormigén armado, encargadas de transmitir los esfuerzos a las
vigas y éstas a los pilares.

[nro | caracrerisnicas INTEREJE [m] Wz L) CANTOH[m] | PESOP [(kn/m1 | COSTEC feuk/ms) |
Nervios in situ Valores posit 0.50- 0.80 < 10.00 0.20-0.40 2.50 - 400 50-90
UNIDIRECCIONAL Vil mds habituales |r " able 0.60-0.70 600 - 9.00 0.25-035 3.00-3.50 &0-70
Es el equivalente a ks viguelas, pero con hormigan in situ, Es el one.,.n-nai al __oaon.o
reficular, pero unidireccional, Permite una mayor
ser prafabricado. Permite vuelos entre 8y 10 veces el canto, nS.n_o:anmqo-_.:nnnoncana H=L/[z3-27] P=H®[10-12 | C=H"[200-250|
con vanos continuos. 5e puede emplear con vigas planas o de conto, pero siempre de
hormigén armodo. Siempre necesita opuntalamiento.

Ventajas:

- Facilidad y ligereza en la manipulacién y montaje de las piezas.

- Configuracién del replanteo de nervios de forma automatica.

- Geometrias muy exactas, especialmente en los nervios.

- Mejor aislamiento al ruido por impacto

- Mejora el aislamiento térmico.

- Trabajo mas monolitico de la estructura.

- El ajuste de las piezas a las zonas macizas se resuelve seccionando las
piezas de poliestireno cdmodamente con una simple cuchilla. Precisién.
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PILARES

Se emplean soportes de hormigén por los siguientes requisitos:

- Contribuyen al trabajo monolitico de los elementos estructurales.
- Mayor resistencia al fuego que los pilares metalicos.

- Mejor comportamiento ante la transmisién de ruidos por vibracién.

JUNTAS DE DILATACION

Las juntas de dilatacion se resuelven mediante el sistema GOUJON CRET
debido a las siguientes ventajas:

- Los Goujon Cret reemplazan las ménsulas, que por su dimensién
disminuyen el galibo libre y necesitan una mano de obra costosa. Se pueden
suprimir los pilares y muros dobles liberando las fachadas, y permite una
mejora en el aprovechamiento de la superficie.

- Puesta en obra facil. No se requieren perforaciones en el encofrado ni
ningun trabajo especial.

- Permiten la transmision de esfuerzos cortantes en las juntas de dilatacion.
- La compatibilidad de asl deformaciones entre elementos estructurales esta
permitida.
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CIMENTACION

Nos encontramos en una parcela muy proxima al mar, por lo que existe una
probabilidad de encontrarnos un terreno de edificacién formado por arenas y
con un nivel freatico superior a la cota de cimentacion. Aunque sea
necesario realizar un estudio geotécnico del terreno para valorar la necesidad
0 no de pilotaje, cosideraremos Optima la solucion de losa de hormigon
armado, que junto los muros de contencion y la correspondiente
impermeabilizacion nos aseguramos la estanqueidad del sétano de nuestro
proyecto.

Para que el nivel freatico no nos cause problemas durante el proceso de
excavacién, optamos por la ejecucion de un perimetro de pantallas de
tablescas metalicas hincadas en el terreno por vibracion y un sistema de
agotamiento del nivel freatico well-points, que permitiran la excavacion en
seco y la ejecucion de muros de doble cara.

El cuerpo de los auditorios, con una altura mayor, se resuelve de una forma
distinta y concreta, destacandolos como elementos singulares dentro de todo
el complejo.

La caja escénica emplea un sistema estructural de cerchas metalicas, que
serviran a su vez para configurar unas pasarelas de mantenimiento, en este
caso se requiere una modulacién de mayor vano pero menor crujia.

Estas cerchas salvan la gran luz de 18 metros se apoyan a través de unos
pilares apantallados que las sostienen, llevando su carga a la cimentacion.
Sobre estas ya se forma el forjado unidireccional con cubierta ajardinada.

La correcta eleccion de los materiales es importante para garantizar al
durabilidad de la estructura. Segun la Instruccion EHE-08, el tipo de
ambiente que afecta al edificio es "marino, clase de exposicion llla”. La
norma establece unas recomendaciones que nos dan lugar a los materiales
elegidos:

- CEMENTO: EI tipo de cemento empleado sera CEM-1, cemento Portland
sin adicion principal, endurecimiento normal. La relacién agua/cemento sera
igual a 0,05 y la cantidad de cemento minima sera de 300Kg/m3

- ARIDOS: el arido previsto para la obra debe ser de naturaleza
preferentemente caliza, arido de machaqueo. El tamaho maximo del arido en
la cimentacién sera de 40 mm y en la estructura 20 mm.

- HORMIGON ARMADO: Teniendo en cuenta la clase de exposicién llla, la
Instruccion EHE-08 recomienda que la resistencia caracteristica a
compresion minima sea de 30 Mpa. Por tanto el hormigon empleado sera
HA-30/B/40/Illa para la cimentacion y HA-30/B/20/llla para el resto de
la estructura.

- ACERO: EI acero en pilares tendra una designacion S275 JR vy el limite
elastico 275 N/mmz2.

- Luz maxima de las vigas en laterales: 8m.
- Luz en vano central: 8

- Intereje nervios: 0,5 m.

Canto = 0,4 m.

Recubrimiento del armado: 0,05 m.
Soportes: 0,4 x 0,4 metros

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
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