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CENTRO DE PRODUCCION MUSICAL T1 PFC 2012/2013

. Falso techo madera lineal de Abedul .Sistema
Tectonique 5.5 de Oberflex .Anchura de las
lamas 30 y 50 cm con separacién equidistante
de 1 cm y en disposicion a distintas alturas. Para
todo el restaurante.

. Falso techo lineal metdlico, con planchas de
30 cm que alcanza los 6 m de largo. Bandejas
microperforadas, tipo Luxalon 300 CL soporte,
casa Hunter Douglas. Facil registro. En cocina.

. Falso techo de bandejas de malla estirada
sistema Lay-in de Luxalon, casa Hunter Douglas.
Para aseos, escaleras y todo espacio registrable.

W

. Falso techo lineal de chapa de aluminio color
natural acabado pulido con anchura de 60 cm
tipo External clip-in de la casa Burguess AP. Para
exterior.

Luz colgada Cup downlight, casa Iguzzini

disefiada por Carlo Colombo

Luminaria orientable en rail Tecnica Dali
Led neutral white, casa Iguzzini

@ Ladmpara de suspensién Sirius de Nemo
%_

@ _.c_j_:mzmﬁo__mmncm:uo_j_:__manm_\m
exterior, casa Iguzzini

,D, Luz empotrada Panarc downlight de Erco

Tubo lineal sobre falso techo, tipo
Lineup General, casa Iguzzini

_H_ Foco empotrado antihumedad
Quintessence Downlight 30x30 cm

Detector de humos

€  Rociador de techo

Extintor empotrado

=——— Difusor lineal VSD35 de Trox

=== Difusor lineal bajo peldafio SDRF Trox

Altavoz Bosch empotrado en falso techo

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

CANDELARIA PEREZ VIDAL




