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LEYENDA DETALLE PORMENORIZADO / ALZADO

CERRAMIENTOS

1. Forjado unidireccional aligerado, nervios de hormigon
2. Muro cortina sistema MX contratapa continua, Technal
3. Vidrio climalit con rotura de puente térmico

DETALLE PORMENORIZADO ALZADO CAFETERIA Esc. 1/50

FALSOS TECHOS

5. Falso techo lineal de madera de Abedul, sistema Tectonique
5.5 de Oberflex, anchura de lamas 30 y 50 cm.

&. Falso techo lineal metélico Luxalon 300 CL de Hunter Douglas
con planchas de 30cm, bandejas microperforadas.

2. Falso techo lineal de chapa de aluminio color natural acabado
pulido,60 cm, External clip-in de Burguess AP.

<. Pavimento de piedra ceramica Ston-Ker.

PAVIMENTOS

9. Pavimento de piedra ceramica Ston-Ker de Porcelanosa color
Osaka Antracita S-R, 45x90 cm con junta.

10. Pavimento de gres ceramico Ston-Ker y Urbatek de Porcel-
anosa color Kenya arena, 60x60cm con junta.

11. Pavimento exterior de losetas de grantio con dos tonalidades
de gris, 1,5x3,0m, casa FMG.

REVESTIMIENTOS

14 Revestimiento paredes con paneles de Abedul con fijacion
ocultade la coleccidn Tectonique 5.5 de Oberflex.

15. Pilares de hormigén armado revestidos con paneles de Abedul
espesor 1.5 con fijacién oculta, Oberflex. | { |
6. Barra de bar revestida con Krion de Porcelanosa e=5cm con ' ' '
iluminacion de leds y ventilacion inferior.

17. Gres ceramico color Kenya arena, 30x60cm con junta.

1¢. Barra de bar revestida con Krion.
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MOBILIARIO

4. Mesa alta de madera maciza lacada en blanco modelo Cross
de la coleccion Anna, disefiada por Andreu World.

19. Silla de madera maciza lacada en blanco y acolchada modelo
Emma de studio Kronos.

20. Taburete metdlico acolchado modelo Emma de studio Kronos
y disefiada por Giorgio Cattelan.

21. Butaca minuscule disefiada por Cecile Manz.

22. Pub acolchado para exteriores con mesa a conjunto disefiado
por Garcia Blasco.

23. Estanteria registrable con extintor empotrado.

\ INSTALACIONES
1 24 Luz colgada Cup Downlight de iGuzzini.
| ’ |L \ ] 25. Lampara de suspension Sirius de Nemo disefiada por Carlo
! ) ' I Colombo.

24 Luminaria técnica Dali led neutral, casa iGuzzini.
27. Difusor lineal bajo barra SDRF de Trox.
25, Sistema luminoso para linea continua iIN30, iGuzzini.
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1. Pavimento exterior de losetas de grantio, FMG.
v ! 2. Pavimento de piedra ceramica Ston-Ker de Porcelanosa .
1

Pavimento de gres cerdmico Urbatek de Porcelanosa.

%. Revestimiento paredes con paneles de Abedul con fijacion
ocultade la coleccidn Tectonique 5.5 de Oberflex.

7. Pilares de hormigdn armado revestidos con paneles de Abedul
espesor 1.5 con fijacién oculta, Oberflex.

4. Barra de bar revestida con Krion de Porcelanosa e=5cm con
iluminacion de leds y ventilacion inferior.

9. Mesa alta modelo Cross de la coleccién Anna, Andreu World.
10. Silla modelo Emma de studio Kronos.

11. Taburete modelo Emma de studio Kronos, Giorgio Cattelan.

o . i o 12. Butaca minuscule disefiada por Cecile Manz. ; E T S EESLEEE s G G ; & e e e
26 Luminaria Dali led neutral de iGuzzini. s ; H S SR R e e el e e T s S I i

13. Pub para exteriores con mesa disefiado por Garcia Blasco. ! - ' .
DETALLE PORMENORIZADO PLANTA CAFETERIA Esc. 1/50

4. Mesa modelo Cross, coleccion Anna.

19 Silla modelo Emma de studio Kronos.

20. Taburete modelo Emma ,studio Kronos.

24 Luz colgada Cup Downlight de iGuzzini.
25 Lampara de suspension Sirius, Nemo.

DETALLE FACHADA OESTE DETALLE FACHADA SUR VIVIENDAS
- o — . CUBIERTA
. e . R — —— |. Soleria fiotanta, hormigén texturizado 60x60cm, Rouviare
l l 2 Soporte soleria flotante [plots reguisdores)

i 3. Monero de cemento

e - ‘ i \ ' . Impermeabilizacién (Aminas EPPM + geotexti|
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= Capa separadora

i L - | & Aslamiento térmico (placas rigidas, poliestireno axtruido
| Roofmats espesor 5 om)

[ - b *. Capa de hormigdn celular (pandiants da 1,5 %)

i Chapa de acero galvenizado e=& mm

% Tablero hidrofugo para dar rigidez

|1}, Rastreles para apoyar el tablero

FACHADA

1 Ventana corredera minimal Lumaal de Technai

11 Cristal doble con cémara ¥ rotura de puenta tarmico
12. Perfil simple T 120.70 atomillade al forjada

14, Perfil en L 50.5 stomillado al pedil simple T

15: Parfil UPN 200 pertido y soldado

. Plancha de aluminio plegado e=4mm alucobond

1T Celosia corredera con lamas de acers coren, Tamiluz
I Barandilla de acero conformada mediante pletinas

1. Vidrio laminado 6+6 barmandilia
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20, Falso techo ineal de maders, Hunter Douglas
21, Pieza de cuslque para fijacion del falso techo
22 Rejlla de impulsidn para climatizacién
23, Platabenda metslica
24 Estor enroliable sistema Atos, motorizado,

en color blando de la casa Bandalux

Exterion:

#5. Forjado unidireccional de hormigon armado

25, Pliar de hormigdn wisto 40x40cm. Sistema de
encofrado K.A.P. con acabado liso

MATERIALIDAD

27 Panelado de maders de cerszo ignifugo 30x150cm
Parklax 500 fijacién oculta con adhasivo

28, Pladur con alslamiento acdstlco
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PAVIMENTO

3. Pamuet de cadro encolado Parklax 2000

3l Lémina antimpacto

3. Solera de harmigon

23, Poliestireno expandido

4. Camalén y rejllla de proteccidn de la casa Aco

3%, Lamina impermeabilizante y hormigon de pendientes
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SUELO

15, Pavimento baldosa de hormigtn S0x80 cm

27, Mortero de agame

J&. Capa de arena

1%, impameabilizacidn "VANDE X SUPER" Tkg/m2

A0 Monaro de nivelacion

11 Canal en hormigon polimédco 150 y relilla
cubreborde, Ojefer
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CUBIERTA TECHO SUSPENDIDO ¥ SISTEMA ESTRUCTURAL
I, Capa de proteccidn (graves, min 30 mm didmetro) 1. Placa soustica KNAUFF con bandejas registrables, perfileria oculta
2 Lamina de proteccion geotesdl I5. Lana de roca e=4cm
| Alslamiento térmico (piacas rigidas, XPS Roafmate e5 cm) I€. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo

Imparmeabiilzacidn (ldminas EPPM = geotextil) f; Ef;fmd:d;m:mm;?;mm climatizacion
4 Gapa de hormigdn. celtar {fun'rmcir}n pendientes de 1.5 %) 19 Egtor enroileble sistema Ates, motorizado, en color blanco ,Bandalux
5. Chapa d? Joae ﬂﬂ""““'m‘? 'f"ﬁ m 200, Falso techo de paneles padouk pars exieriones
" Tablero hidréfugo para dar rigidez 2! Forjado unidirecclonal de hormigén armado
&, Rastsles: para apoyar el tabler 22 En el interor panelado de madera de cerezo SOXBO cm, Parklex 500
FACHADA 23. Pladur con aislamiento acistico
o Muro corting MX Estructural VEE de Technal [6/12/8) PAVIMENTO
10° Cristel doble con clmara y rotura de puente lEmico 24, Rodapié
1 Lama de tubo de acero corten (40x10cm) 5. Pamguet de cedro encolado Parklex 2000
2. 2 UPN 200 coriados y enclados al forjado mecénicamente y 25 Lamina antiimpacto
atomillados & la lama inledormante mediante lomilios abellanados 27, Solefa de hormigon

2 Pilar de harmigdn visto 40x40. Encofrado K.A.P. acabado liso 24, Poliestireno expandido



