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|.I MEMORIA DESCRIPTIVA
DEFINICION DEL ESPACIO URBANO

En el solar entre la bodega y La Portera se proyectara para que, ademas de conectar el Centro
Enoldgico con el pueblo, lo conecta con el paisaje del lugar, con vifiedos que suben hasta rodear la
bodega por el sur y el bosque del otro lado de la carretera que baja por el norte creando un
agradable espacio de paseo y disfrute para los habitantes del lugar.

Se tomard como referencia para disefiar esta zona dos proyectos de Carlos Ferrater el Jardin
Botdnico de Barcelona los jardines del Museo Wirth de La Rioja. De este segundo tomamos el
mobiliario urbano y la iluminacién.

CARLOS FERRATER_ JARDINES MUSEO WURTH EN LA RIOJA

En nuestro proyecto las losas de hormigdn que conforman el camino seran de hormigén con arido
visto en color tierra, y los taludes no necesitaran de ningln tipo de contencién, se conformaran con
el talud natural de tierra, ya que la consistencia del terreno lo permite.

PAVIMENTO EXTERIOR

Como he dicho, para la pavimentacidn exterior se
elige la losa de hormigdn con arido visto en color
tierra por su acabado natural, que permite una
transicion suave entre vifledos y pinares. En las
plazas de los accesos de la bodega el acabado serd
en el color natural del hormigdn. Se elige este
material por su alta resistencia, ya que tendra que
soportar trafico rodado en algunas zonas y por ser

antideslizante en caso de heladas.
Para evitar la fisuracion del hormigén deberdn disponerse juntas:

- De contraccidon: cada 4 metros en ambas direcciones. Se realizard serrando una ranura de
profundidad igual a un cuarto del espesor de la losa.

- De dilatacion: se dispondran en los encuentros con elementos rigidos (los paramentos y canaletas
de evacuacion) y en los cruces de calles. Se dispondrd un pasador de acero en la junta para absorber
los esfuerzos generados por el trafico rodado.

junta de dilatacién junto a un

junta de dilatacién con pasador
: elemento rigido (canaleta)

Deben evitarse los dngulos menores a 602 en el disefio de las juntas.

Su ejecucion comienza con la compactacion de la explanada base y la disposicion de una sub-base
granular. Después se disponen las armaduras de la cara superior y se vierte el hormigdn. El acabado
final se hace por el método de exposicion: la aplicacidon se realiza por eliminacién del mortero
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superficial mediante la aplicacion de productos desactivantes y reactivos que permiten contener la LUMINARIAS ELEGIDAS PARA LOS ESPACIOS EXTERIORES

accién de fr.agua'do de Ia’ s.uperf|C|e y con la Ilmple.za’posterlor eliminan el mortero sobrante para LEDPLUS TODO CRISTAL 1GUZZINI
obtener la vistosidad del arido contenido en el hormigon.

Las luminarias empotrables Ledplus, con forma circular o cuadrada, pueden aplicarse en cualquier

El pavimento del paseo con bancos entre los pinares y la carretera se conformara con listones de - . . . .
superficie gracias a varios tipos de cuerpos de empotramiento. Ledplus se caracteriza por el ahorro

madera de Iroko de gran formato con separacion entre las filas.

energético y por la resistencia a choques y vibraciones; la larga vida de las luminarias elimina
virtualmente toda operacion de mantenimiento, permitiendo el empleo incluso en areas de dificil
acceso. Se pueden utilizar tanto en interior como en exterior.

Se utilizara en el alumbrado para exteriores en forma redonda empotradas en el suelo.

=
2130
MOBILIARIO URBANO
Para el mobiliario urbano nos inspiramos en el utilizado por Carlos Ferrater en los jardines del Museo ( |
Wirth de la Rioja. Elegimos el banco rectangular de hormigén con la parte superior en madera de R /"l
Iroko e iluminacién incorporada. e
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3.5 FORJADOS
SOLICITACIONES

MOMENTO MX INFERIORY MOMENTOS DE VANO EN PLACAS ALIGERADAS

MOMENTO MY INFERIOR Y MOMENTOS DE VANO EN PLACAS ALIGERADAS
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DIMENSIONADO

DIMENSIONADO Y PLANO DEL FORJADO DE CUBIERTA DEL HOTELY PLANTA RESTAURANTE
DEL SPA
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3.7 CIMENTACION

DIMENSION ARMADO ARMADO COTADE
PLANO Y CUADRO DE DATOS ZAPATA BXH (cm) SUPERIOR INFERIOR APOYO
P1 130x30 LONG. TRANS LONG. TRANS
Tras la modelizaciéon de la estructura, la introduccion de las cargas y asignado el canto de las zapatas, X P16¢/30 216 c/30 0.0m
se procede a comprobar que la armadura propuesta por el programa cumple (si da error se ajusta el Ver detalle de la disposicion de las armaduras
dimensionado) y se homogeneizan los datos obtenidos.
En las zonas en las que las que quedaba poco espacio entre zapatas, se maciza dicho espacio para DIMENSION ARMADO ARMADO COTADE
facilitar el proceso constructivo evitando con- torno complejos de encofrado. ZAPATA BXH (cm) LONGITUDINAL TRANSVERSAL APOYO
M1-M13 80X30 @16 ¢/30 @16 c320 0.0m
. ) _ _ o o M14-M20 80X300 @16 c/30 @16 c/30 -3m
(*) Se dispondra armadura superior de las mismas caracteristicas que la parrilla inferior.
M21 80X30 @12 ¢/30 (*) @12 c/30(*) -3m
M22-M23 85X30 @16 c/30 @16 ¢/30 -3m
M24 80X30 @12 ¢/30 (*) @12 ¢/30 (¥) -3m
M25-M29 80X30 @16 c/30 @16 ¢/30 -3m
ARMADO ARMADO COTADE
LOSA H (cm) SUPERIOR INFERIOR APOYO
70 @12 c/25* @12¢/20* -3m
* Armado en ambas direcciones perpendiculares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18
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L. MEMORIA DE INSTALACIONES

Debido a los distintos usos que precisan de distintas soluciones en cuanto a instalaciones, y a la
separacion entre ambos grupos de edificios, se han previsto instalaciones en el sétano de cada grupo
y un tercero en la primera planta de la bodega.

A efectos de este PFC, sélo se calcularan las instalaciones del hotel, que forma parte del edificio de la
zona de ocio que es enteramente nueva planta.

| ey e

1

INSTALACIONES EN PLANTA PRIMERA

INSTALACIONES EN PLANTA SOTANO

4.1 SUMINISTRO DE AGUA: FONTANERIA

DESCRIPCION

Para el suministro de agua fria y caliente a todos los puntos de consumo de los edificios proyectados
tendremos en cuenta la normativa establecida en el DB-HS 4.

El suministro de agua al Centro se producird por la conexiéon a la Red General del ramal de la
carretera principal.

Los datos hidraulicos de partida son que no hay limitacién de caudal, ademds existe una conduccion
municipal de abastecimiento con una presion de 3 kg/cm2, que corresponden a 30 mcda.

En cuanto a las velocidades maximas hay que indicar que una velocidad excesiva por el interior de la
tuberia produce una serie de vibraciones y ruidos incompatibles con el adecuado confort de los
usuarios del edificio. Por todo esto, las velocidades maximas quedaran limitadas a:

- velocidad de acometida: 2 m/s

- velocidad montantes: 1 -2 m/s

- velocidad interior: <1 m/s
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
AGUA FRIA.

Acometida

Sera comun para agua fria y ACS.

La tuberia de conexidn entre la red de abastecimiento publica y el contador sera de polietileno de
alta densidad y discurrira enterrada por zanja.

Incluira:

- la llave de toma que se encuentra sobre la tuberia de la red general de distribucidon para dar paso
de agua a la acometida la llave de registro, que se coloca sobre la acometida en la via publica y su
manipulacion depende del suministrador;

- la llave de paso, que estd situada en la unién de la acometida con el tubo de alimentacion y
quedara alojada en una cdmara impermeabilizada en el interior del edificio;

-y el filtro de correccién.
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Instalacion general interior:

Esta compuesta por el tubo de alimentacidn y por el contador general. El primero enlaza la llave de
paso del edificio con el contador general. La tuberia queda visible en todo su recorrido para que sea
facilmente registrable. El segundo se situara lo mas préximo posible a la llave de paso y se alojara en
un armario.

La valvula de retencion se situara al final del tubo de alimentacidn, después de la conexién con el
contador general y antes de la bifurcacion. Tiene por finalidad proteger la red de distribucidn contra
el retorno de aguas sospechosas.

A partir de este punto se bifurcara una tuberia hacia el sistema de reparto de agua fria y otra hacia la
caldera para el ACS.

Depdsito de acumulacion

Almacena el agua para su distribucion posterior y estara construido en fibrocemento. Su capacidad
sera de 3 m3 para el abastecimiento del centro.

Se coloca para garantizar una reserva de agua minima, en previsién de un suministro discontinuo o
una averia en la red. El depdsito de acumulacion y reserva de agua dispondra de una valvula de paso
en la entrada para el llenado manual, una electrovalvula para el llenado automatico, un rebosadero,
el registro para la limpieza, un juego de niveles y la alarma por minima y por exceso de agua, con un
nivel de proteccion para evitar el funcionamiento del grupo de presién sin agua acumulada.

Grupo de presion

Como se demuestra mas adelante en el cdlculo, la presion de red es suficiente para abastecer a al
total de la instalacién, por lo que no sera necesario prever grupo de presion.

Caldera y acumulador

Para el ACS se dispondra de un sistema de calentamiento del agua centralizado, formado por caldera
y acumulador.

Instalacion interior

A partir de este punto las tuberias de agua fria y ACS suben en vertical hasta falso techo de la planta
baja, y discurriran en paralelo suspendida (con una distancia no menor de 4 cm entre ellas) entre el
forjado y el falso techo, que serd registrable en los bafios. Asimismo, de conductos eléctricos, de gas
o de telecomunicaciones deberan disponerse a una distancia minima de 30 cm.

A la entrada de cada local humedo se instalard una llave de corte para la conduccién de agua fria'y
agua caliente sanitaria. En este punto se bifurcaran los ramales de enlace a los distintos aparatos,
cada uno de los cuales estard provisto de una llave de corte. Las tuberias descendentes hasta cada
aparato discurriran por dentro de los bloques técnicos de cartén yeso, que seran registrables.

Los diametros minimos seran los estipulados en la tabla 4.2 para tubos de cobre.
Valvulas y elementos auxiliares de la red de distribucion

Las valvulas que se montaran en la red de distribucién de agua fria seran:

- de bola de latén para didametros inferiores o iguales a dos pulgadas y

- del tipo mariposa para los diametros superiores.

En el interior de los aseos se instalaran valvulas de paso en la alimentacion antes de efectuar la
distribucién en el interior de cada local.

Se colocaran valvulas de paso en cada alimentacién a un grupo o zona de servicios, de esta manera
se facilitan los trabajos de reparacion y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribucion.

Las tuberias dispondran de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatacién del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse.

Aislamiento de tuberias
Se aislaran todas las tuberias de agua fria para evitar condensaciones.

El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de 9 mm con barrera de vapor, con accesorios
aislados a base del mismo material.

En el interior de la sala de maquinas de las tuberias se acabaran con pintura de colores normalizados
segun norma DIN.

CAUDALES INSTALADOS AGUA FRIA

La instalacion debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
instantaneos que figuran en la tabla 2.1 de DB-HS-4.

Tipo de aparato Caudal agua fria (I/s) Caudal ACS (I/s)

Lavabo 0.1 0.065
Bidé 0.1 0.065
Inodoro con fluxor 1.25 e
Bafiera >140cm 0.3 0.4

Se comprobara que en los puntos de consumo la presién minima debe ser de 100 KPa para grifos
comunes y 150 KPa para fluxores y calentadores; y en ningun caso superar los 500 KPa.

Los puntos de consumo los podemos dividir en varios blogues conceptuales:

- Los aparatos domésticos como lavabos, inodoros.
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- Alimentacién de las instalaciones de climatizacion. Se hard por medio de un dispositivo capaz de
crear una solucién de continuidad en el caso de caida de presién en la red de alimentacién. Antes del
dispositivo de reposicidn se dispondra de una valvula de retencidn y un contador, precedidos por un
filtro de malla metdlica.

Calculo del caudal instantaneo:
La instalacion de fontaneria del edificio comprende:
- Bafios de habitaciones: 12 inodoros, 24 lavabos, 12 bidés, 10 bafieras

El caudal total simultaneo de la instalacion (QTOT) de un tramo se obtiene de la suma de caudales
instantdneos (Ql) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el nUmero de aparatos
del tipo i aguas abajo.

Qror=2(Qlxnl)
En hotel:
QTOT= 12x1,25 + 24x0,1 + 12x0,1 + 12x0,3 = 22,2 /s
Calculo del caudal simultaneo:

El calculo del caudal simultdneo a considerar en cada tramo se halla a partir del caudal instantaneo
del tramo y un coeficiente de simultaneidad obtenido con la siguiente expresion y donde n es el
numero de aparatos:

K=1/V(n-1)

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el calculo de caudal simultaneo
previsible mediante la férmula:

QC= Kx(nQl)
En hotel:
K=1/v(60-1)=0,13

Para mdas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de K = 0,2, por lo que se adoptara este valor, afiadiéndole los coeficientes de mayoracion
en funcién del uso del edificio.

Qc=0,2x22,2= 4,44 1/s

CAUDALES INSTALADOS ACS

Se realiza de forma andloga a los de agua fria:

La instalacion de fontaneria del edificio comprende:

- Bafios de habitaciones: 12 inodoros, 24 lavabos, 12 bidés, 10 bafieras
En hotel:

QTOT= 24x0,065 + 12x0,065 + 12x0,2 = 3,18 /s

Calculo de caudal simultaneo

K=1/V(48-1)=0,14

Para mas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de K = 0,2, por lo que se adoptara este valor, afladiéndole los coeficientes de mayoracién
en funcién del uso del edificio.

Qc=0,2x3,18=0.636 /s
DIMENSIONAMIENTO CONDUCTOS
Calculo de la acometida y tubo de alimentacién

En este primer tramo dimensionaremos desde la red de abastecimiento hasta la primera bifurcacion
de caudales, después del contador. Asi pues, el caudal total, contabilizando tanto agua fria como
ACS, serd =3,18 + 22,2 =25,351/s

Entrando en el abaco de Delebque con el caudal total, y considerando que la velocidad no debe
superar 2,5 m/s, obtenemos:

@ =90 mm j=0,08 mcda/m v=2,2m/s

La longitud del tramo, segiin medicion directa es de 40 m. La longitud equivalente de los accesorios,
para un diametro de 90 mm segun la tabla correspondiente:

4 valvulas de compuerta: 4x0.65
3 curvas 9092 3x1.68
Filtro 2mcda
Grifo de comprobacion (T) 1.4
Valvula antirretorno 5.7
Contador general 4.5
TOTAL: 19.92
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La longitud total sera la suma de la longitud del tramo mas la longitud equivalente de accesorios, por
lo que tendremos:

Ly =L + Lg = 40+19,92 = 59,92 mcda

La pérdida de carga en todo el tramo serd el producto de la pérdida de carga lineal, obtenida
anteriormente, por la longitud total del tramo.

J=1yxj=59,92x 0,08 =4,8 mcda

La presion inicial en este tramo es la que nos asegura la compafiia suministradora, es decir, Pl= 30
mcda. La presion residual es con la que se llega al final del tramo, y es la inicial menos la que se
pierde debido a la pérdida de carga y a la diferencia de altura. Por lo tanto:

Pr=30-4,8+4=29,2 mcda
Calculo de la instalacidn interior de agua fria
La velocidad no debe superar 1 m/s
HABITACIONES
- Ramal principal: Caudal total: 3,97 I/s

0=80mm j=0,015mcda/m v =0,75 m/s

- Derivacion individual:

Cada habitacidn tiene: 2 lavabos, 1 bidé, 1 bafera y 1 inodoro
Caudal instantaneo: 2x0,1 + 1x0,1 + 1x 0,3+ 1,25 =1,85 /s
Coeficiente de simultaneidad K=1/Vv(5-1) = 0,5

Caudal de calculo: 1,85 x 0,57= 0,925 I/s

@=32mm  j=0,055mcda/m v=0,9m/s

Comprobacidon del aparato mas desfavorable

Consideramos el ultimo urinario con fluxor de las habitaciones como el mas desfavorable al ser el
mas alejado. Comprobaremos que le llega una presién minima de 15 mcda.

- Longitud del tramo: 77 metros.
- Didmetro: 80 mm
- Longitud equivalente Lg;:
12 T de derivacién 12x1,12
6 Codos 90° 6x3,36
TOTAL: 33,6

- Longitud total: Ly=L+ Lg; =77 + 33,6 =110,6 m

- Pérdida de carga:J =Ly xj=110,6x 0,015= 1,66 mcda

- Longitud del tramo: 5 metros.
- Didmetro: 32 mm
- Longitud equivalente Lg;:

4 Codos 902 4x1,54
2 valvulas de compuerta 2x0,35
TOTAL: 6,86

- Longitud total: LT=L + Lg; =5+ 6,86 = 161,86 m
- Perdida de carga: J = Lt xj=11,86x 0,055 = 0,38 mcda

- Diferencia de cota (H)=+2m

- Presidn al final del tramo: 29,2 - 1,66 - 0,38 - 2 m = 25,16 mcda

Por lo que llega presion suficiente sin necesidad de grupo de presién adicional.
Calculo de la instalacién interior ACS

La velocidad no debe superar 1 m/s

HABITACIONES

- Ramal principal: Caudal total: 4,015 I/s

@ =80 mm j=0,015 mcda/m v =0,75 m/s

- Derivacién individual:

Cada habitacion tiene: 2 lavabos, 1 bidé, 1 bafera

Caudal instantaneo: 2x0,065 + 1x0,065 + 1x0,2 = 0,395 |/s
Coeficiente de simultaneidad K=1/V(4-1) = 0,57

Caudal de calculo: 0,395 x 0,57 = 0,228 I/s

@ =20mm j=0,04 mcda/mv=0,52 m/s

Comprobacidn del aparato mas desfavorable

No sera necesario comprobar que a la ultima bafera de las habitaciones llega una presion de al
menos 10 mcda, pues ya hemos visto en el apartado anterior que llega la presidon sobradamente.

Calculo del recirculador
Se considera que se recirculara el 10% del agua de alimentacién de ACS.
En este caso: (4,015 + 3,7 + 2,2) x 0,1 =0,992 |/s= 3564 |/h

Segun la tabla 4.4, para dicho caudal, corresponde una tuberia de 65 mm.
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4.3 ACONDICIONAMIENTO TERMICO: CLIMATIZACION

SISTEMAS PASIVOS

La orientacidén sureste de los espacios y los sistemas de proteccién solar y ventilacién para
aprovechar el aporte calorifico natural en invierno y refrescar el ambiente en verano. La fachada
oeste semienterrada la protege en una de las orientaciones problematicas y le proporciona inercia
térmica.

Todos los paramentos en contacto con el exterior estardn debidamente aislados o tienen una buena
masa, y por lo tanto inercia térmica y se contara con carpinterias con rotura del puente térmico.

SISTEMA DE CLIMATIZACION

Ademas de los sistemas pasivos, se instalara un sistema de suelo radiante frio-calor con bomba de
calor reversible.

La calefaccion por suelo radiante consiste basicamente en la emision de calor por parte del agua que
circula por tubos embebidos en la losa de hormigdn que constituye el suelo. De esta forma
conseguimos una gran superficie como elemento emisor de calor.

En los meses frios, a una temperatura en torno a los 35-400C, el agua recorre los tubos que cubren
el suelo y aporta el calor necesario para calefactar la vivienda.

Existe asimismo la interesante posibilidad de emplear este tipo de instalacién para una climatizacion
integral, proporcionando calefaccion en invierno y refrescamiento en verano.

De este modo en los meses cdlidos haremos circular agua en torno a 150C por la instalacion, que
absorbera el exceso de calor del local y proporcionard una agradable sensacidon de frescor.

Se trata de un tipo de instalacién especialmente indicado para la climatizacidn de viviendas, oficinas
y en general locales de baja carga latente. Su aplicacion es éptima en locales de altura importante ya
gue proporciona climatizacién en el volumen ocupado por el cuerpo humano, consiguiendo
importantes ahorros.

Componentes

Una instalacion de climatizaciéon por suelo radiante/refrescante se
compone del generador, los elementos necesarios para la
distribucién del fluido y la regulacion.

Generadores

Los sistemas de suelo radiante/refrescante optimizan la utilizacién

de generadores de la maxima eficiencia energética, con lo que se

disminuye el consumo, se reduce la emisidon de contaminantes a la atmodsfera y se respeta el medio
ambiente.

La integracién de bombas de calor aire agua, en combinacién con calderas de condensacién vy
captadores solares térmicos aportan soluciones para una climatizacion integral.
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Esquemo de una instalocién

Elemento emisor

El tubo es el elemento principal. Es el encargado de transportar el agua a través de la instalacidon
para la transmision del calor.

Tubo

El polibutileno (PB) es, entre todos los materiales plasticos empleados en canalizaciones, el
termoplastico que mejor se adapta al disefio y ejecucion de las instalaciones de suelo radiante
gracias a su flexibilidad y comportamiento a largo plazo.

En comparacién con otros materiales plasticos, el PB presenta un reducido moédulo de elasticidad
gue permite una mayor facilidad de instalacién del material asi como una menor dilatacion térmica
gue genera unas tensiones tan reducidas que son perfectamente absorbidas por el material.

Por otra parte, y en concordancia con la norma EN 1264, se recomienda el empleo de tubos con capa
de barrera de oxigeno.
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De este modo, se reduce el aporte de oxigeno al agua, lo que protege de la corrosion a los
componentes metalicos de la instalacion, evitandose asi futuros problemas de funcionamiento en la
instalacion.

Los sistemas de climatizacion por suelo radiante/refrescante permiten el empleo de cualquier tipo
de pavimento, sin embargo, y como es légico, su comportamiento ante la transmision de calor
diferird en relacién a los diferentes coeficientes de conductividad térmica.

GROSOR MINIMO DE UN SUELO RADIANTE
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L.6 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

OBJETIVO DEL DB-SI

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias basicas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Seccién supone el
cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito basico "Seguridad en caso de incendio".

El requisito basico de “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edifico sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccidon y mantenimiento.

Los edificios se proyectardn, construiran, mantendran y utilizaran de forma que en caso de incendio,
se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados correspondientes.

EXIGENCIAS BASICAS DEL DB-SI
SI 1 Propagacion interior

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el interior del edificio.
S| 2 Propagacion exterior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

SI 3 Evacuacidn de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

SI 4 Instalaciones de proteccidn contra incendios

Dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control, y la
extinciéon del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

SI 5 Intervencién de bomberos
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y extincidn de incendios.
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

SI 1 PROPAGACION INTERIOR

Dado el caracter disperso de las arquitecturas del proyecto y con la informacion extraida de la tabla
1.1 "Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio", se llega las siguientes
conclusiones:

Bodega (entorno industrial, igual que Uso Comercial)

La superficie no excedera 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en
su totalidad un edificio integramente protegido con una instalacion automatica de extincidn y cuya
altura de evacuacion no exceda de 10 m.

Sala multiusos, Restaurante y el Spa (Publica Concurrencia)

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.
Hotel (Residencial publico)

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.

Dado que todos los sectores de incendios cumplen con las superficies maximas permitidas, podemos
dar por valido este apartado.

SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

Dado que no tenemos medianeras al ser edificios exentos y aislados y que todas las cubiertas
cumplirdn con REI-60, también damos por bueno este apartado.

SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

No existen incompatibilidades dado el caracter aislado de los edificios q conforman el proyecto
- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988:

Deben disponerse sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas, y en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Deteccidn, control y extincién del incendio
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DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Extintor portatil

En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondran extintores en numero
suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacién hasta un
extintor no supere los 15 m.

BIE
Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccidon S1 1, en las
que el riego se deba principalmente a materias combustibles sdlidas.

Segun normativa con esto ya seria suficiente.
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Dado el caracter disperso de las arquitecturas del proyecto y con la informacion extraida de la tabla
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La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.

Dado que todos los sectores de incendios cumplen con las superficies maximas permitidas, podemos
dar por valido este apartado.

SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

Dado que no tenemos medianeras al ser edificios exentos y aislados y que todas las cubiertas
cumplirdn con REI-60, también damos por bueno este apartado.
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COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

No existen incompatibilidades dado el caracter aislado de los edificios q conforman el proyecto
- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
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DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Extintor portatil

En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondran extintores en numero
suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacién hasta un
extintor no supere los 15 m.
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Dado que no tenemos medianeras al ser edificios exentos y aislados y que todas las cubiertas
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SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Deteccion, control y extincidn del incendio
Control del humo de incendio

Debido a que la ocupacién de ningun edificio de Publica concurrencia es superior a 1000 personas,
no se precisa la instalaciéon de un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho
control durante la evacuacion de los ocupantes.

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Extintor portatil

En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondran extintores en numero
suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacién hasta un
extintor no supere los 15 m.

Bocas de Incendio

No es necesaria su instalacidn en el aparcamiento debido a que no existen zonas de riesgo especial
ni las superficies construidas superan las indicadas en la tabla 1.1 del DB-SI4.

| Pieza Hotel | Residencial publico S.C. 546,14 m* menor que 1.00 m?

Columna seca

No es necesaria su instalacion debido a que la altura de evacuacion es menor de 24 m.

Sistema de deteccién y de alarma de incendio.

No es necesaria su instalacion debido a que la altura de evacuacion es menor de 50 m.

Hidrantes exteriores

No es necesaria su instalacién debido a que la superficie total construida es inferior a 5000 m?
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