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L. MEMORIA DE INSTALACIONES

Debido a los distintos usos que precisan de distintas soluciones en cuanto a instalaciones, y a la
separacion entre ambos grupos de edificios, se han previsto instalaciones en el sétano de cada grupo
y un tercero en la primera planta de la bodega.

A efectos de este PFC, sélo se calcularan las instalaciones del hotel, que forma parte del edificio de la
zona de ocio que es enteramente nueva planta.
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INSTALACIONES EN PLANTA PRIMERA

INSTALACIONES EN PLANTA SOTANO

4.1 SUMINISTRO DE AGUA: FONTANERIA

DESCRIPCION

Para el suministro de agua fria y caliente a todos los puntos de consumo de los edificios proyectados
tendremos en cuenta la normativa establecida en el DB-HS 4.

El suministro de agua al Centro se producird por la conexiéon a la Red General del ramal de la
carretera principal.

Los datos hidraulicos de partida son que no hay limitacién de caudal, ademds existe una conduccion
municipal de abastecimiento con una presion de 3 kg/cm2, que corresponden a 30 mcda.

En cuanto a las velocidades maximas hay que indicar que una velocidad excesiva por el interior de la
tuberia produce una serie de vibraciones y ruidos incompatibles con el adecuado confort de los
usuarios del edificio. Por todo esto, las velocidades maximas quedaran limitadas a:

- velocidad de acometida: 2 m/s

- velocidad montantes: 1 -2 m/s

- velocidad interior: <1 m/s
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
AGUA FRIA.

Acometida

Sera comun para agua fria y ACS.

La tuberia de conexidn entre la red de abastecimiento publica y el contador sera de polietileno de
alta densidad y discurrira enterrada por zanja.

Incluira:

- la llave de toma que se encuentra sobre la tuberia de la red general de distribucidon para dar paso
de agua a la acometida la llave de registro, que se coloca sobre la acometida en la via publica y su
manipulacion depende del suministrador;

- la llave de paso, que estd situada en la unién de la acometida con el tubo de alimentacion y
quedara alojada en una cdmara impermeabilizada en el interior del edificio;

-y el filtro de correccién.
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Instalacion general interior:

Esta compuesta por el tubo de alimentacidn y por el contador general. El primero enlaza la llave de
paso del edificio con el contador general. La tuberia queda visible en todo su recorrido para que sea
facilmente registrable. El segundo se situara lo mas préximo posible a la llave de paso y se alojara en
un armario.

La valvula de retencion se situara al final del tubo de alimentacidn, después de la conexién con el
contador general y antes de la bifurcacion. Tiene por finalidad proteger la red de distribucidn contra
el retorno de aguas sospechosas.

A partir de este punto se bifurcara una tuberia hacia el sistema de reparto de agua fria y otra hacia la
caldera para el ACS.

Depdsito de acumulacion

Almacena el agua para su distribucion posterior y estara construido en fibrocemento. Su capacidad
sera de 3 m3 para el abastecimiento del centro.

Se coloca para garantizar una reserva de agua minima, en previsién de un suministro discontinuo o
una averia en la red. El depdsito de acumulacion y reserva de agua dispondra de una valvula de paso
en la entrada para el llenado manual, una electrovalvula para el llenado automatico, un rebosadero,
el registro para la limpieza, un juego de niveles y la alarma por minima y por exceso de agua, con un
nivel de proteccion para evitar el funcionamiento del grupo de presién sin agua acumulada.

Grupo de presion

Como se demuestra mas adelante en el cdlculo, la presion de red es suficiente para abastecer a al
total de la instalacién, por lo que no sera necesario prever grupo de presion.

Caldera y acumulador

Para el ACS se dispondra de un sistema de calentamiento del agua centralizado, formado por caldera
y acumulador.

Instalacion interior

A partir de este punto las tuberias de agua fria y ACS suben en vertical hasta falso techo de la planta
baja, y discurriran en paralelo suspendida (con una distancia no menor de 4 cm entre ellas) entre el
forjado y el falso techo, que serd registrable en los bafios. Asimismo, de conductos eléctricos, de gas
o de telecomunicaciones deberan disponerse a una distancia minima de 30 cm.

A la entrada de cada local humedo se instalard una llave de corte para la conduccién de agua fria'y
agua caliente sanitaria. En este punto se bifurcaran los ramales de enlace a los distintos aparatos,
cada uno de los cuales estard provisto de una llave de corte. Las tuberias descendentes hasta cada
aparato discurriran por dentro de los bloques técnicos de cartén yeso, que seran registrables.

Los diametros minimos seran los estipulados en la tabla 4.2 para tubos de cobre.
Valvulas y elementos auxiliares de la red de distribucion

Las valvulas que se montaran en la red de distribucién de agua fria seran:

- de bola de latén para didametros inferiores o iguales a dos pulgadas y

- del tipo mariposa para los diametros superiores.

En el interior de los aseos se instalaran valvulas de paso en la alimentacion antes de efectuar la
distribucién en el interior de cada local.

Se colocaran valvulas de paso en cada alimentacién a un grupo o zona de servicios, de esta manera
se facilitan los trabajos de reparacion y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribucion.

Las tuberias dispondran de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatacién del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse.

Aislamiento de tuberias
Se aislaran todas las tuberias de agua fria para evitar condensaciones.

El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de 9 mm con barrera de vapor, con accesorios
aislados a base del mismo material.

En el interior de la sala de maquinas de las tuberias se acabaran con pintura de colores normalizados
segun norma DIN.

CAUDALES INSTALADOS AGUA FRIA

La instalacion debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
instantaneos que figuran en la tabla 2.1 de DB-HS-4.

Tipo de aparato Caudal agua fria (I/s) Caudal ACS (I/s)

Lavabo 0.1 0.065
Bidé 0.1 0.065
Inodoro con fluxor 1.25 e
Bafiera >140cm 0.3 0.4

Se comprobara que en los puntos de consumo la presién minima debe ser de 100 KPa para grifos
comunes y 150 KPa para fluxores y calentadores; y en ningun caso superar los 500 KPa.

Los puntos de consumo los podemos dividir en varios blogues conceptuales:

- Los aparatos domésticos como lavabos, inodoros.
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- Alimentacién de las instalaciones de climatizacion. Se hard por medio de un dispositivo capaz de
crear una solucién de continuidad en el caso de caida de presién en la red de alimentacién. Antes del
dispositivo de reposicidn se dispondra de una valvula de retencidn y un contador, precedidos por un
filtro de malla metdlica.

Calculo del caudal instantaneo:
La instalacion de fontaneria del edificio comprende:
- Bafios de habitaciones: 12 inodoros, 24 lavabos, 12 bidés, 10 bafieras

El caudal total simultaneo de la instalacion (QTOT) de un tramo se obtiene de la suma de caudales
instantdneos (Ql) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el nUmero de aparatos
del tipo i aguas abajo.

Qror=2(Qlxnl)
En hotel:
QTOT= 12x1,25 + 24x0,1 + 12x0,1 + 12x0,3 = 22,2 /s
Calculo del caudal simultaneo:

El calculo del caudal simultdneo a considerar en cada tramo se halla a partir del caudal instantaneo
del tramo y un coeficiente de simultaneidad obtenido con la siguiente expresion y donde n es el
numero de aparatos:

K=1/V(n-1)

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el calculo de caudal simultaneo
previsible mediante la férmula:

QC= Kx(nQl)
En hotel:
K=1/v(60-1)=0,13

Para mdas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de K = 0,2, por lo que se adoptara este valor, afiadiéndole los coeficientes de mayoracion
en funcién del uso del edificio.

Qc=0,2x22,2= 4,44 1/s

CAUDALES INSTALADOS ACS

Se realiza de forma andloga a los de agua fria:

La instalacion de fontaneria del edificio comprende:

- Bafios de habitaciones: 12 inodoros, 24 lavabos, 12 bidés, 10 bafieras
En hotel:

QTOT= 24x0,065 + 12x0,065 + 12x0,2 = 3,18 /s

Calculo de caudal simultaneo

K=1/V(48-1)=0,14

Para mas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de K = 0,2, por lo que se adoptara este valor, afladiéndole los coeficientes de mayoracién
en funcién del uso del edificio.

Qc=0,2x3,18=0.636 /s
DIMENSIONAMIENTO CONDUCTOS
Calculo de la acometida y tubo de alimentacién

En este primer tramo dimensionaremos desde la red de abastecimiento hasta la primera bifurcacion
de caudales, después del contador. Asi pues, el caudal total, contabilizando tanto agua fria como
ACS, serd =3,18 + 22,2 =25,351/s

Entrando en el abaco de Delebque con el caudal total, y considerando que la velocidad no debe
superar 2,5 m/s, obtenemos:

@ =90 mm j=0,08 mcda/m v=2,2m/s

La longitud del tramo, segiin medicion directa es de 40 m. La longitud equivalente de los accesorios,
para un diametro de 90 mm segun la tabla correspondiente:

4 valvulas de compuerta: 4x0.65
3 curvas 9092 3x1.68
Filtro 2mcda
Grifo de comprobacion (T) 1.4
Valvula antirretorno 5.7
Contador general 4.5
TOTAL: 19.92

CENTRO ENOLOGICO

LA PURTERA

MARIA POBO BLASCO
M2JOSE BALLESTER - PFC

MEMORIA DE INSTALACIONES



La longitud total sera la suma de la longitud del tramo mas la longitud equivalente de accesorios, por
lo que tendremos:

Ly =L + Lg = 40+19,92 = 59,92 mcda

La pérdida de carga en todo el tramo serd el producto de la pérdida de carga lineal, obtenida
anteriormente, por la longitud total del tramo.

J=1yxj=59,92x 0,08 =4,8 mcda

La presion inicial en este tramo es la que nos asegura la compafiia suministradora, es decir, Pl= 30
mcda. La presion residual es con la que se llega al final del tramo, y es la inicial menos la que se
pierde debido a la pérdida de carga y a la diferencia de altura. Por lo tanto:

Pr=30-4,8+4=29,2 mcda
Calculo de la instalacidn interior de agua fria
La velocidad no debe superar 1 m/s
HABITACIONES
- Ramal principal: Caudal total: 3,97 I/s

0=80mm j=0,015mcda/m v =0,75 m/s

- Derivacion individual:

Cada habitacidn tiene: 2 lavabos, 1 bidé, 1 bafera y 1 inodoro
Caudal instantaneo: 2x0,1 + 1x0,1 + 1x 0,3+ 1,25 =1,85 /s
Coeficiente de simultaneidad K=1/Vv(5-1) = 0,5

Caudal de calculo: 1,85 x 0,57= 0,925 I/s

@=32mm  j=0,055mcda/m v=0,9m/s

Comprobacidon del aparato mas desfavorable

Consideramos el ultimo urinario con fluxor de las habitaciones como el mas desfavorable al ser el
mas alejado. Comprobaremos que le llega una presién minima de 15 mcda.

- Longitud del tramo: 77 metros.
- Didmetro: 80 mm
- Longitud equivalente Lg;:
12 T de derivacién 12x1,12
6 Codos 90° 6x3,36
TOTAL: 33,6

- Longitud total: Ly=L+ Lg; =77 + 33,6 =110,6 m

- Pérdida de carga:J =Ly xj=110,6x 0,015= 1,66 mcda

- Longitud del tramo: 5 metros.
- Didmetro: 32 mm
- Longitud equivalente Lg;:

4 Codos 902 4x1,54
2 valvulas de compuerta 2x0,35
TOTAL: 6,86

- Longitud total: LT=L + Lg; =5+ 6,86 = 161,86 m
- Perdida de carga: J = Lt xj=11,86x 0,055 = 0,38 mcda

- Diferencia de cota (H)=+2m

- Presidn al final del tramo: 29,2 - 1,66 - 0,38 - 2 m = 25,16 mcda

Por lo que llega presion suficiente sin necesidad de grupo de presién adicional.
Calculo de la instalacién interior ACS

La velocidad no debe superar 1 m/s

HABITACIONES

- Ramal principal: Caudal total: 4,015 I/s

@ =80 mm j=0,015 mcda/m v =0,75 m/s

- Derivacién individual:

Cada habitacion tiene: 2 lavabos, 1 bidé, 1 bafera

Caudal instantaneo: 2x0,065 + 1x0,065 + 1x0,2 = 0,395 |/s
Coeficiente de simultaneidad K=1/V(4-1) = 0,57

Caudal de calculo: 0,395 x 0,57 = 0,228 I/s

@ =20mm j=0,04 mcda/mv=0,52 m/s

Comprobacidn del aparato mas desfavorable

No sera necesario comprobar que a la ultima bafera de las habitaciones llega una presion de al
menos 10 mcda, pues ya hemos visto en el apartado anterior que llega la presidon sobradamente.

Calculo del recirculador
Se considera que se recirculara el 10% del agua de alimentacién de ACS.
En este caso: (4,015 + 3,7 + 2,2) x 0,1 =0,992 |/s= 3564 |/h

Segun la tabla 4.4, para dicho caudal, corresponde una tuberia de 65 mm.
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4.2 EVACUACION DE AGUAS

DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO.

Se va a disponer un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia que luego podrd
utilizarse en limpieza, baldeos, fluxores y riego, usos que suponen aproximadamente el 50% del
gasto de agua en los diferentes edificios proyectados

Comprende la instalacion de saneamiento, los desaglies de cada aparato, bajantes de aguas negras,
bajantes de pluviales y las redes horizontales de evacuacion, hasta sus entronques y conexiones con
las redes generales de alcantarillado municipal.

El disefio de la instalacion se ha realizado por el sistema separativo.

Desagles y derivaciones.

Todos los aparatos sanitarios del edificio desaglian las aguas residuales de forma que cada aparato
de un local humedo desaglia directamente al bote sifénico del cual parte la derivacién
correspondiente hasta su conexion con el manguetdn del inodoro o bajante mas préxima y siendo
las pendientes minimas de las canalizaciones del 2%.

Los inodoros vierten a la bajante o colector mas proximo a distancia menor de un metro a través del
manguetdn, nunca directamente, por lo que si ésta atraviesa forjados, muros, etc. se coloca un
pasamuros con un relleno bituminoso impermeable entre el mismo y el manguetén para permitir el
libre movimiento del mismo sin perjudicar las juntas por rigidizacion excesiva de las mismas.

En las terrazas y cubiertas se disponen sumideros lineales sifénicos tapados con rejilla plana
desmontable y conectados con las bajantes mediante manguetdn de PVC encolado en un extremo al
manguito de la caldereta y el otro extremo reforzado con manguito de PVC fijado a la bajante
mediante un anillo de caucho y sellado con masilla asfaltica. Los pasos a través de forjados y muros
se hacen con contratubo con una holgura minima de 10 mm. que se retaca con masilla asfaltica.

Las bajantes son de PVC con piezas especiales, de unidén codos, encuentros, etc. del mismo material,
con copa en uno de sus extremos, espesor uniforme y superficie interior lisa, abrazadera de acero
galvanizado con manguito de caucho sintético, y didametros especificados en planos conectados con
la red horizontal de saneamiento mediante arquetas o uniones con junta elastica.

Los desaglies de los aparatos son de PVC. Se protegen los pasos de bajantes a través de forjados y
muros mediante contratubos de la forma antes indicada. Los tramos horizontales tienen una
pendiente minima del 2 %.

En los cuartos humedos (bafios y aseos) se instalan botes sifonicos de PVC con cierre hidraulico de
altura minima 50 mm. Esta compuesto por bote cilindrico, escudo y tapdn roscado, con interposicidon
de junta torica de goma.

Bajantes de aguas negras y pluviales.

Las bajantes son de P.V.C. estan calculadas de acuerdo con el DB-HS5. Estas bajantes se dejan
abiertas en su parte superior y van protegidas por un sumidero o capuchdn y revestidas de fabrica
de ladrillo. Las uniones llevan anillo de caucho y se sellan adecuadamente dejando una holgura de 5
mm.

Las aguas pluviales de terrazas y patios se recogen mediante canales lineales con pendiente
incorporada minima del 1,5% que enlazan mediante cazoletas sifdnicas con las bajantes pluviales.

En todas las bajantes se establece la ventilacion primaria de los conductos bajantes, consistente en
la prolongacién de las mismas por encima de la cubierta del edificio. Dichos tubos de ventilacion se
rematan con sombreretes estaticos, para facilitar la extraccion de gases.

Red Horizontal.

Previos los desvios necesarios y marcados en planos las bajantes acometen a las redes horizontales
que discurren enterradas.

La red, es registrable a pie de bajantes, en los cambios de direccidén y en los entronques que puedan
dar lugar a atranques.

La pendiente no es inferior al 1,5%.

Tuberias y Conducciones.

En la red de saneamiento del edificio se emplea P.V.C. reforzado en todos los casos.

Dispositivos.

Los distintos dispositivos que se acoplan a las canalizaciones en las distintas partes de la instalacidon
son:

Arquetas

En los casos en que se precisa su inclusion, como es la salida del edificio previo a la conduccién de
entronque al alcantarillado y a pié de bajante cuando es necesario son de un tamafo minimo de
40x40 interior y se ejecutan sobre cimiento de hormigdn para evitar cedimientos. Llevan una tapa
practicable de hormigdn armado de 4 cm. de espesor pudiendose eventualmente recubrirse de otro
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material de terminacion. Son de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor para profundidades hasta 1
m. y de un pie para profundidades mayores. Van perfectamente enfoscadas y bruiidas en su interior
para su impermeabilizaciéon. Las arquetas son sifénicas cuando se pretenda que los olores no
penetren al interior de la instalacion. El conducto de salida de agua va provisto de un codo de 909,
siendo el espesor de la ldmina de agua interior de al menos 45 cm.

Se colocan igualmente arquetas de paso en los tramos rectos de los colectores enterrados cada 15 a
25 m. maximo para permitir el desatasco de los mismos si estos se produjeran. Asi mismo, se
colocan en todos los cambios de pendiente y cuando concurran dos o mas colectores en un
encuentro.

Arquetas sumidero

Se colocan donde puedan producirse estancamientos de aguas, llevan una pendiente interior
minima del 1,5%, realizada con solera de hormigén de 175 kg/cm?, y en su parte superior lleva una
rejilla metalica plana que acopla perfectamente en el cerco de borde realizado con perfil en L
metalico de 50x5 mm. Disponen de mecanismo sifénico.

CALCULO DE LA INSTALACION DE SANEMIENTO.

Para el cdlculo de la instalacion de saneamiento se ha seguido las indicaciones establecidas en el DB-
HS5.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de | Diametro  minimo  sifén y
Tipo de aparato sanitario desaglie UD derivacion individual (mm)
Uso publico Uso publico Proyecto
Lavabo 2 40 40
Bidé 3 40 40
Ducha 3 50 50
Banera (con o sin ducha) 4 50 50
Inodoro Con cisterna 5 100 100
Con fluxdmetro | 10 100 100
Pedestal 4 50 50
Urinario Suspendido 2 40 40
En bateria 3.5 - -
De cocina 6 50 50
Fregadero De laboratorio, 5 10 40
restaurante, etc.
Vertedero 8 100 100
Fuente para beber 0.5 25 25

Sumidero sifénico 3 50 50
Lavavajillas 6 50 50
Lavadora 6 50 50

Con la tabla 4.3 se obtiene el diametro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante segun el nimero maximo de unidades de desaglie y la pendiente del ramal colector

Tabla 4.3 Didmetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Mdximo

numero de UD
Pendiente 2 % | Diametro (mm)
1 32
2 40
6 50
11 63
21 75
60 90
151 110
234 125
582 160
1.150 200

Con lo que obtenemos los didmetros que se proyectan, teniendo siempre presente que como
criterio general cuando hay un inodoro el didmetro minimo serd de 110mm

Bajantes fecales proyectadas

Hotel Lavabo 2 2 18
Inodoro con fluxor 10 1 9
Ducha 3 2 18
Bidé 3 1 9
Total unidades descarga 23 207 0 0
Diametro colector 110 200

Las bajantes seran del mismo didmetro que los colectores.
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Calculo de la red de evacuacion de aguas pluviales

Caracteristicas Pluviométricas

Regimen pluviometrico de Requena, i=110mm/h
factor de correccion f=1,1
Pendiente del canal lineal proyectado: 2%
Superficie evacuada  BP Canal Bajante
Hotel (9ud.) 52,35 BP 125 110

Dimensionado de las redes de ventilacion

En todas las bajantes se establece la ventilacién primaria de los conductos bajantes, consistente en
la prolongacién de las mismas por encima de la cubierta del edificio. Dichos tubos de ventilacion
tienen el mismo didmetro de las bajantes que ventilan.
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4.3 ACONDICIONAMIENTO TERMICO: CLIMATIZACION

SISTEMAS PASIVOS

La orientacion sureste de los espacios y los sistemas de proteccidén solar y ventilacién para
aprovechar el aporte calorifico natural en invierno y refrescar el ambiente en verano. La fachada
oeste semienterrada la protege en una de las orientaciones problematicas y le proporciona inercia
térmica.

Todos los paramentos en contacto con el exterior estardn debidamente aislados o tienen una buena
masa, y por lo tanto inercia térmica y se contara con carpinterias con rotura del puente térmico.

SISTEMA DE CLIMATIZACION

Ademas de los sistemas pasivos, contaremos con un sistema de climatizacién centralizado. Las
necesidades de climatizacion no son las mismas en todos los espacios, por lo que se contara con dos
circuitos que se puedan regular de forma independiente:

- En el hotel, la temperatura se regulara a 212 en invierno y 262 en verano.

- En el spa la temperatura sera de 302. También sera necesario

En ambos casos que la humedad se halle entre el 302 y el 702 en los espacios climatizados,
Dispondremos de una bomba de calor aire - agua reversible, para la climatizacion de los espacios.

La distribucién se realizard por medio de conductos de agua conectados a difusores de tipo lineal en
el falso techo. Los conductos por los que circula el agua irdn debidamente aislados durante todo su
trazado.

Para la difusion del aire climatizado se utilizardn convectores. En ellos un ventilador absorbe el aire
del local, lo impulsa a través del plenum de mezclas (donde circula el agua caliente o fria segun el
caso) donde el aire se acondiciona para ser impulsado a través de la rejilla de retorno. Los modelos
propuestos cuentan con un sistema de amortiguamiento del sonido que producen los ventiladores.

Los convectores | se integran en el falso techo y seran de tipo lineal, de rejilla metalica.
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4.4 ILUMNINACION

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ANTECEDENTES.

En este apartado definimos las caracteristicas de la instalacion eléctrica de baja tensiéon que
alojamos en los edificios proyectados, salvando las instalaciones industriales propias de la actividad
industrial de la bodega que deberan definirse en el correspondiente proyecto de actividad industrial.

La instalacion se disefa teniendo en cuenta las necesidades propias del uso de Bodega (salvo
magquinaria industrial), Hotel, Spa y Restaurante. A nivel de mayor definicién nos centraremos en el
hotel.

NORMATIVA VIGENTE

Para el disefio y calculo de la instalacion eléctrica del edificio, se han seguido las instrucciones
contenidas en las normas vigentes:

e Normas particulares de la empresa Iberdrola S.A.U. aprobadas por la Direccion General de la
Energia el 30 de Octubre de 1.974.

e Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre (BOE ¢ 297, de 12/12/85).

e Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el
procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales
(DOGV n2 3486, de 3/05/99).

e Correccion de errores del Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el
gue se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e
instalaciones industriales (DOGV n2 3532, de 6/07/99).

e Orden de 30 de junio de 1999, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio por la que
se dictan normas para la aplicacion del Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno
Valenciano, por el que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de
industrias e instalaciones industriales (DOGV n2 3547, de 27/07/99).

e Correccion de errores de la Orden de 30 de junio de 1999, de la Conselleria de Empleo,
Industria y Comercio, por la que se dictan normas para la aplicacion del Decreto 59/1999, de
27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el procedimiento para la puesta
en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales (DOGV n2 3584, de 16/09/99).

e Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
contra incendios en establecimientos industriales (BOE n2181, de 30/07/01).

e Correccion de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
(BOE n2 46, de 22/02/02).

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension (BOE n2 224, de 18/09/2002).

e Resolucién de 20 de junio de 2003, de la Direccién General de Industria y Energia, por la que
se modifican los anexos de las 6rdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio,
sobre contenido minimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOGV n2
4589, de 17/09/03).

POTENCIA PREVISTA

Conforme se indica en la ITC-BT-10, en edificios con locales comerciales 6 destinados a oficinas se
considera una potencia minima de cdlculo de 100W/m2 con un minimo de 3450 W por local y planta
con coeficiente de simultaneidad 1, lo que supone una potencia de calculo:

Pieza Superficie  Carga
Hotel 526,51 m? 52,651 Kw
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
PARTES DE LA INSTALACION

CENTRO DE TRANSFORMACION

Se reserva un local para el centro de transformacién sencillo trifasico, a partir de una prevision de
carga de 100 KVA, limite que se supera en este proyecto.

Se ubicara en los cuartos de instalaciones en la Bodega en el nivel pueblo.

El alumbrado se realiza de forma estanca, siendo necesario un nivel de iluminacion minimo de 150
lux conseguidos con dos puntos de luz, con interruptor junto a la entrada, y una base de enchufe.

Se instala un equipo autdnomo de iluminacion de emergencia, de encendido automatico ante la falta
de tensidn.

El local no es atravesado por ninguna otra canalizacidon ni se usa para otro fin. Los muros que lo
contienen son incombustibles e impermeables. Tiene puesta a tierra de forma que no exista riesgo
para las personas que circulen o permanezcan dentro del recinto. Las tomas de tierra son
independientes de las del edificio.

Debajo del transformador se construye un pozo de dimensiones en planta de 140x90 cm vy
profundidad no inferior a 50 cm, para recogida de eventuales pérdidas de liquido refrigerante, y se
conecta a un pozo de recogida, que en ningun caso debe estar conectado al alcantarillado.

Segun el CTE-SI, este local esta considerado como de alto riesgo frente a incendios. Por tanto, en el
local donde se ubica el transformador se consideran las prescripciones constructivas indicadas en la
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normativa. Se dispone un sistema mecanico de ventilacion capaz de proporcionar un caudal de
ventilacion equivalente a 4 renovaciones / hora.

CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA (CGP)

Es el elemento de la red interior del edificio en el que se efectla la conexion con la acometida de la
companfia suministradora. Se utiliza para proteccién de la instalacion interior del edificio contra
mayores intensidades de corriente. Se situara en el interior de un nicho. Se fijara sobre una pared de
resistencia no inferior a la de un tabicdn, en este caso, un tabique de pladur autoportante de doble
estructura.

En el interior del nicho se preveran dos orificios para alojar dos tubos de fibrocemento de 120 mm
de diametro para la entrada de la acometida de la red general. La caja general de proteccion se
situara en el cuarto creado a tal efecto en la planta baja, con acceso permanente desde la via
publica, lo mas cerca posible del local para el centro de transformacién y separada de cualquier otra
instalacion.

Es la caja que aloja los elementos de proteccion de las lineas repartidoras. Dentro de la caja se
instalan cortocircuitos fusibles en todos los conductos de fase o polares, con poder de corte por lo
menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalacién. También disponen
de un borne de conexién para el conductor neutro y otro para la puesta a tierra de la caja, si es
metalica.

Esta protegida por una puerta de acero con tratamiento anticorrosivo.

Dispone de un uUnico contador dentro de la CGP (segun la NTE-IBE-37), a una altura de 1.2 m.
Dispone de un extintor moévil de eficacia 21B en las proximidades de la puerta, tal y como prevé el
CTE-SI.

Las puertas estaran realizadas de forma que impidan la introduccién de objetos, colocandose a una
altura minima de 20 cm. del suelo. Tanto la hoja como su marco seran metdlicos, dispondra de una
cerradura normalizada por la Empresa suministradora y se podra revestir de cualquier material.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccién con la centralizacion de contadores. De una
misma linea general de alimentacidon pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de
contadores.

Las lineas generales de alimentacidn estaran constituidas por:

e Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
e Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

e Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

e Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con
la ayuda de un util.

e Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.

e Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y
construidos al efecto.

En todos los casos los tubos y canales asi como su instalacion, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21,
salvo en lo indicado en la presente instruccién (ITC-BT-14).

Las canalizaciones incluiran en cualquier caso, el conductor de proteccién.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados, siendo
su nivel de aislamiento 0,6/1 kW.

Los cables y sistemas de conduccidén de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las
caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

La seccion de los cables debera ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuandose
las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentacion de centralizaciones de
contadores. La seccion minima sera de 10 mm2 en cobre

Para el célculo de la seccion de los cables se tendra en cuenta, tanto la maxima caida de tensidn
permitida, como la intensidad maxima admisible y el método los fusibles.

La caida de tensién maxima permitida sera:

e Para lineas generales de alimentacidon destinadas a contadores totalmente centralizados:
0,5%.
e Para lineas generales de alimentacion destinadas a centralizaciones parciales de

contadores:1%.

DERIVACION INDIVIDUAL (DI)

La DI se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, los contadores y los
dispositivos generales de mando y proteccion.

Los conductores son de cobre, unipolares y aislados, no presentan empalmes y su seccidn es
uniforme.

El dieléctrico de los conductores es de PVC, aislara para un minimo de 750 V. El cable esta formado
por dos unipolares para fases mas neutro, mas un unipolar para proteccion.

Cuando las DI discurran verticalmente se alojaran en el interior de canaladura de resistencia al fuego
RF-120, preparado Unicamente para este fin sin poder alojar en dicho conducto canalizaciones de
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otro tipo (agua, telecomunicaciones, gas, etc). Dentro de la canaladura se colocan tantos tubos como
abonados mas uno de reserva cada diez o fraccion.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Es el final cada una de las DI y se dispone justo antes del Cuadro General de Distribucion (CGD).

Su funcidén es el control econdmico de la potencia maxima disponible. Se ubica a una altura entre
1,40 y 2m desde el suelo y junto al CGD, al que precede. Sera la compafiia suministradora la que en
funcion del contrato establecido colocard un ICP de la intensidad adecuada. El ICP se coloca, con una
clara separacién con el CGD, en caja homologada precintable y con indices de proteccién de IP30 e
IKO7.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (CGD)

Estard situados a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo lo mas cerca de la entrada de la
derivacion individual e inmediato a la caja del ICP. Su material auto extinguible contara con unos
indices de proteccién IP30 e IKO7.

Cada Cuadro General de Distribucion constara al menos de los siguientes elementos:

e Interruptor General Automatico (IGA): Sera omnipolar, con dispositivo de proteccién contra
sobrecargas y cortocircuitos y con una capacidad de corte minimo de 4,5 KA y capacidad
nominal minima de 25 A.

e Interruptor Diferencial General (ID): Sera omnipolar, contra contactos indirectos de todos los
circuitos, con una capacidad nominal de 40 A, una sensibilidad de 30 mA y tiempo de
respuesta de 50 milisegundos. Se colocara un interruptor diferencial como minimo por cada 5
circuitos instalados.

e Dispositivos de Corte omnipolar (PIA): Contra sobreintensidades y cortocircuitos, seran
magnetotérmicos de corte omnipolar por circuito.

o C(Circuitos interiores:

Se prevé la instalacion individual de los siguientes circuitos: lluminacion, tomas de corriente de baja
intensidad, tomas de corriente de alta intensidad y alumbrado de emergencia.

La instalacidn se ejecutara con conductores unipolares de cobre, con aislamiento termoplastico para
una tensién maxima de servicio de 750W. La seccién de los mismos sera uniforme en todo su
recorrido, desde el cuadro al punto de utilizacién.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se instalara en el fondo de la cimentacion un cable rigido de cobre desnudo de 35 mm2 (minimo de
25mm2), formando un anillo que interese a todo el perimetro del edificio. A este anillo se le
conectaran electrodos hincados verticalmente con objeto de disminuir la resistencia de tierra.

La red de tierra esta disefiada para conseguir una proteccion por contactos indirectos, de puesta
neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La resistencia de tierra desde
la conexion de las masas de los receptores no debe exceder de 10 ohmios. Las lineas principales de
tierra asi como sus derivaciones vendrdn especificadas en las tablas de la instruccion
complementaria BT-18.

La seccion para las lineas principales de tierra no debe ser menor de 16 mm cuadrados. La
profundidad de enterramiento de las tomas de tierra (barras, conductor desnudo, etc.) serd como
minimo de 50cm.

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA.

Se entiende por puesta a tierra la unién conductora de determinados elementos o partes de una
instalacion con el potencial de tierra, protegiendo asi los contactos accidentales en determinadas
zonas de una instalacidén. La instalacion no tiene, en ningln caso, ningln uso aparte del indicado,
siendo en cualquier caso la tension de contacto inferior a 24V y la resistencia inferior a 20 ohmios.

Se conecta a puesta a tierra:

e Lainstalacion de pararrayos, si la hubiera.

e Lasinstalaciones de fontaneria, calefaccion, etc.

e Los enchufes eléctricos y las masas metalicas de aseos, etc.
e El centro de transformacion.

e Los sistemas informaticos.

e El equipo motrizy las guias del ascensor.

e Depdsitos metalicos, etc.

e Y en definitiva cualquier masa metalica importante.

CONDUCTORES ELECTRICOS

Los conductores eléctricos serdn de cobre electroestatico, con doble capa aislante, siendo su tension
nominal de 1000 voltios, para la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacién,
debiendo estar homologados segun las normas UNE (citadas en la Instruccion MIE BTO44).

Las secciones seran como minimo las siguientes:

e Para puntos de alumbrado y puntos de toma de corriente de alumbrado: 1,5 mm
e Para puntos de utilizacidon de tomas de corriente de 16 A de los circuitos de fuerza: 2,5 mm
e Para circuitos de alimentacién a las tomas de corriente de los circuitos de fuerza: 4 mm

e Para puntos de utilizacion de las tomas de corriente de 25 A de los circuitos de fuerza: 6mm

Los conductores de proteccion son de cobre y presentan el mismo aislamiento que los conductores
activos, instalandose ambos por la misma canalizacion.
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Los conductores de la instalacion se identifican por los colores de su aislamiento: Todas las masas metdlicas existentes en el recinto de bafio (tuberias, desaglies, etc.) deberan estar

unidas mediante un conductor de cobre, formando una red equipotencial.
e Azul claro para el conductor neutro.

e Amarillo y verde para el conductor de tierra y protector.

e Marrdn, negro, y gris para los conductores activos o fases.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION

Esta instalacion deberd estar alimentada por una fuente auténoma de energia (baterias de
acumuladores en este caso), activandose cuando se produzca la falta de tensién de red o baje ésta
por debajo del 70% de su valor nominal.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos empleados son aislantes flexibles normales, que pueden curvarse con las manos, de pvc
rigidos. Los diametros interiores nominales minimos, en milimetros, para los tubos protectores, en
funcién del nimero, clase y seccidén de los conductores que han de albergar, se indican en las tablas
[, 1, I, IVy V de la instruccion MIE BTO19.

Para mas de cinco conductores por tubo para conducciones de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccidn interior de esta es, al menos, igual a tres veces la seccidn total ocupada por
los conductores.

Los tubos soportan, como minimo, sin deformacion alguna, las siguientes temperaturas: 602C para
los tubos constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 702C para los tubos metalicos con forro
aislante de papel impregnado.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION.

Estan destinadas a facilitar la sustitucién de los conductores asi como permitir sus ramificaciones. Se
asegura la continuidad de la proteccion mecanica, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones, permitiendo su verificacién en caso necesario.

La tapa sera desmontable y se constituira con material aislante. Estaran previstos para una tension
de utilizacion de 750 voltios.

CANALIZACION DE SERVICIOS.

Se utiliza el muro técnico que separa el pasillo de servicio de los diferentes usos para la canalizacion
vertical de servicios de los circuitos eléctricos, entre otros, con sus correspondientes puertas de
registro en cada planta.

ELECTRIFICACION EN CUARTOS HUMEDOS.

Aseos, vestuarios y locales del Spa.
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LUMINARIAS ELEGIDAS PARA EL PROYECTO
LEDPLUS TODO CRISTAL IGUZZINI

Las luminarias empotrables Ledplus, con forma circular o cuadrada, pueden aplicarse en cualquier
superficie gracias a varios tipos de cuerpos de empotramiento. Ledplus se caracteriza por el ahorro
energético y por la resistencia a choques y vibraciones; la larga vida de las luminarias elimina
virtualmente toda operacién de mantenimiento, permitiendo el empleo incluso en areas de dificil
acceso. Se pueden utilizar tanto en interior como en exterior.

Se utilizara en el alumbrado para exteriores en forma redonda empotradas en el suelo.

94
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|

En el SPA, el hotel y la cocina del restaurante se optara por la forma cuadrada empotradas en el falso
techo. También se utilizard en las oficinas de la bodega, el hall y la sala de conferencias.

94

130

130

CUP IGUZZINI

Estas luminarias suspendidas de disefio minimal y elegante satisfacen las exigencias de iluminacion
de muchos tipos de ambientes: restaurantes, bares, zonas comerciales, hoteles, espacios
domeésticos. El cilindro de vidrio transparente de gran espesor, satinado por dentro, estd integrado al
cuerpo de la luminaria.

Se utilizara esta luminaria en el comedor del restaurante y en la tienda/sala de catas.

. i
™

\
\

max 2000

\
\
'|'.I
— 1 [

l—i

\\
\
\
™
o4

'7
103
RIB IGUZZINI
Un disefio original para una luminaria en suspensidon que responde con elegancia vy ligereza a las
exigencias luminotécnicas de todo tipo de ambientes: comerciales, centros de fitness, industrias,
areas de recepcion y grandes espacios. Disponible en dos tamafos, cuerpo pequefio y cuerpo
grande, Rib estad disefiada para garantizar la maxima flexibilidad y facilidad de uso. Las lamparas,
fluorescentes y CDM-T, con emisién brillante y alto rendimiento cromatico garantizan una
iluminacidon adaptada y un elevado ahorro energético. El cuerpo portacomponentes especial,
formado por dos semicilindros en aluminio, permite efectuar con extrema facilidad las distintas

operaciones de inspeccion y mantenimiento de los componentes internos, incluso con el producto
ya instalado.

Se utilizara esta luminaria en todas las zonas industriales relacionadas con la produccién de vino de
la bodega, incluidas la zona de fermentacion y las salas de barricas.
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LUX LED IGUZZINI

Lineas delicadas y sinuosas para un disefio innovador y dinamico que respeta al tiempo que resalta la
estética de los diversos ambitos de aplicacidon: museos, show rooms, comercios, areas comerciales.
Dotados frecuentemente de auténticas escenografias comerciales, estos espacios precisan de
luminarias con una fuerte personalidad.

Utilizaremos estas luminarias en la sala de exposiciones.

1

365

4.5 ELECTROTECNIA'Y COMUNICACIONES

El edificio deberd estar equipado con la infraestructura necesaria para albergar la instalacién de
telecomunicaciones tal y como estipula el Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero y su Reglamento
Regulador R.D. 279/1999 de 22 de Febrero.

El RITI (recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior) habitaculo donde se instalaran los
registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de
telecomunicacion de TB + RDSI y TLCA, y los posibles elementos necesarios para el suministro de
estos servicios. Asi mismo, de este recinto arranca la canalizacion principal de la ICT del inmueble.
Sus dimensiones son 2,00 m de alto, 1,50 m de ancho y 0,50 m de profundidad y esta ubicado en el
nivel vifias de la bodega, de facil acceso para los distintos operadores de servicios.

El RITS (recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior) habitaculo donde se instalaran los
elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su caso, de otros posibles
servicios.

En él se alojaran los elementos necesarios para adecuar las sefiales procedentes de los sistemas de
captacion de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribucién por la ICT del inmueble o, en el
caso de otros servicios, los elementos necesarios para trasladar las sefales recibidas hasta el RITI.
Esta situado en el nivel pueblo del edificio de bodega. Sus dimensiones son 2,00 m de alto, 1,50 m de
ancho y 0,50m de profundidad.

Ambos recintos (RITI y RITS) tendran una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el exterior y
dispondran de cerradura con llave comun para los distintos usuarios autorizados. Los recintos
dispondran de ventilacidon natural directa para el RITS y de ventilacion mecdnica que permita una
renovacion total del aire del local al menos dos veces a la hora para el RITI.

La instalacién eléctrica de los recintos consta de una canalizacion directa hasta el cuarto de
contadores del inmueble, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 vy de 2 x 6 mm?
de seccion, ira en el interior de un tubo de PVC, empotrado o superficial, con didmetro minimo de
32mm mas dos tubos vacios de 32 mm de reserva.

En cada recinto hay dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad minima de 16 A con una
seccién de 2 x 2,5 mm?2. Para el alumbrado se habilitardn los medios para que en los RIT exista un
nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un aparato de iluminacion autéonomo de
emergencia.
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L.6 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

OBJETIVO DEL DB-SI

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias basicas SI 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Seccién supone el
cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito basico "Seguridad en caso de incendio".

El requisito basico de “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edifico sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccidon y mantenimiento.

Los edificios se proyectardn, construiran, mantendran y utilizaran de forma que en caso de incendio,
se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados correspondientes.

EXIGENCIAS BASICAS DEL DB-SI
SI 1 Propagacion interior

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el interior del edificio.
S| 2 Propagacion exterior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

SI 3 Evacuacidn de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

SI 4 Instalaciones de proteccidn contra incendios

Dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control, y la
extinciéon del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

SI 5 Intervencién de bomberos
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y extincidn de incendios.
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

SI 1 PROPAGACION INTERIOR

Dado el caracter disperso de las arquitecturas del proyecto y con la informacion extraida de la tabla
1.1 "Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio", se llega las siguientes
conclusiones:

Bodega (entorno industrial, igual que Uso Comercial)

La superficie no excedera 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en
su totalidad un edificio integramente protegido con una instalacion automatica de extincidn y cuya
altura de evacuacion no exceda de 10 m.

Sala multiusos, Restaurante y el Spa (Publica Concurrencia)

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.
Hotel (Residencial publico)

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m.

Dado que todos los sectores de incendios cumplen con las superficies maximas permitidas, podemos
dar por valido este apartado.

SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

Dado que no tenemos medianeras al ser edificios exentos y aislados y que todas las cubiertas
cumplirdn con REI-60, también damos por bueno este apartado.

SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

No existen incompatibilidades dado el caracter aislado de los edificios q conforman el proyecto
- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988:

Deben disponerse sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas, y en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Deteccidn, control y extincién del incendio
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DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Extintor portatil

En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondran extintores en numero
suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacién hasta un
extintor no supere los 15 m.

BIE
Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccidon S1 1, en las
que el riego se deba principalmente a materias combustibles sdlidas.

Segun normativa con esto ya seria suficiente.
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