1. Hojas de policarhonafo de 17 mm

7. Cubo cenfral, diametro 1000 mm, recubierto de acero galvanizado 30 x 610 mm

3. Membrana PTFF, recuhierfta por un fejido con fuerza de rasgado 80 FN/m. Translucide7 40°%

4 Cahle superior (radio), en acera con un diametro de 78 mm
5. Transporfador
6 Cable inferior (radio), en acero con un diametro de 78 mm

Cahle colgante, en acero con un diamefro de 14 mm
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8 Cable funcionante, acro diameftro 17 mm

9 Placa de trahajo

10. Polea para el cahle operador o de frahajo
1 Guiase

17 Columna circular de acero

13. Cuerda fipo en acero, diamefro 14 mm
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Mecanismos de movimiento y fension

Pasarela de manfenimiento. Acero ino«dable de & mm

Tolva drenante de acero inoxidable de & mm

Drenante PF 40 mm [.D

Abnillo de compresion, recubierto acero CHS, diametro 610 < 70 mm

Petorno, circular recubierfo en acero, con un hueco de secion diamefro 7”3 x 16 mm
Cinturon con fuerza diagonal, diametro 50 mm

Anillo de fension, en acero. Diamefro 60 mm
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Correa radial PF5 100 <5 mm, preesfirada, con fuerza de 700 kN

Memhrana complementaria de la membrana principal

Canal drenanfe PTFF, recubierfo con fejido con amplifud de la membrana principal

Borde de la correa PFS 50 < 3 mm., conrefuerzo del horde la memhrana principal, con ma«<ima fuerza de 80 N

Apertura de red en piso. Acero ino«idable 40 < 40 mm de media
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MECY A/ Mercado Culftural de Yalencia




