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DATOS DE PARTIDA

1 Situacion de las redes de alcantirallado. Cofas

Las verdaderas cofas respecfo de la calle son

Redes de alcantarillado del sistema de evacuacion de aguas pluviales: -1,20 m
Redes de alcantarillado del sistema de evacuacion de aguas residuales: -1,60 m

Dado que el edificio se encuentra consfruido en su mayor parfe bajo rasante se necesitaran po-
zos de bombeo para elevar el agua hastala cota de alcanfarillado. Ademas, se plantea el modelo

sanifrit para friturar los residuos previamente a su elevacion

7 Sistema de recoqgida de aquas

El sistema escogido para la recogida de aguas es el sisfema separafivo, que es aquel en el que
las derivaciones de bajanfes y colecfores son independienfes para aguas residuales y pluviales
Puesto que los desagues no se unifican existiran dos acometidas Apesar de que fiene un cosfe
mas elevado debido a la duplicidad de colectores y la necesidad de mas mano de obre, esfe proce-
dimienfto es el que presenta una mejor adecuacion para la posterior depuracion y reutilizacion del
agua evacuada Factor muy importante hoy en dia para garantizar el maximo aprovechamiento de
los recursos. El sistema separafivo requiere un dimensionamiento estricto para evitar el maximo
posible de afascos y cruces de insfalaciones.

3 Dotacion de aparatos sanitarios

L RED DE AGUAS RESIDUALES

L 1 Dimensionado de la red de pequena evacuacion

Planta -7.20m
Fspacios humedos Aparafos
camerinos colectivos BG1 8 duchas/6 inodoros/6 lavabos
aseos BG2Z 8 lavabos/8 inodoros
aseos BG3 6 lavabos/8 inodoros

camerinos individuales BG4 6 lavabos/ 6 duchas/ 6 inodoros

aseos BG5S 8 lavabos/8 inodoros

cafeferia B7 lavavajillas/fregadero

Planfa -350m
Fspacios humedos Aparafos
aseos BGZ 8 lavabos/8 inodorros
aseos BGS3 8 lavabos/8 inodoros
aseos BG5S 8 lavabos/8 inodoros

cafeferia B7 lavavajillas/fregadero

La red de pequena evacuacion conduce los residuos desde los cierres hidraulicos de cada apara-
fo hasfa las bajanfes. La fabla empleada para deferminar el fipo de aparaftos presenfes en la
instalacion, asi como su peso en UD (unidades de desague) y diamefro de sus derivaciones es la
que se muestra en la figura 1 Como se observa, estan senalados los aparatos de los que hare-
mos uso en nuesfro edificio.

El sistema de UD permite categorizar los aparafos sanifarios en funcion de la canfidad de agua
que deben evacuar, lo que estara infimamente ligado al diametro que tendra su correspondiente
ramal, ya que segun la importancia que tengan en este fipo de unidades sabremos si su diame-
fro sera mayor o menor 1UD equivale a un caudal de 0,471/s
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Seqgin el tipo de unidades de espacios humedos y aparafos presentes en ellos, obtenemos las

siguienfes UD

4 1 Dimensionado de las bajantes

Planfa -7.20m

Espacios hinedos | Aparatos ub UD (total) Diametro (mm)

camerinos colec- |8 duchas/6 ino- 2L/60/12 96 50/100/L0

Fivos BGT doros/6 lavabos

aseos BGZ 8 lavabos/8 ino- [16/80 96 40/100
doros

aseos BG3 8 lavabos/8 ino- [16/80 96 40/100
doros

camerinos indivi- |6 lavabos/6 du- [ 12/168/60 90 40/50/100

duales BG4 chas/6 inodoros

aseos BG5S 8 lavabos/8 ino- [16/80 96 40/100
doros

cafeteria B7 lavavajillas/fre- [6 /6 12 50/50
gadero

Planfa -350m

Espacios hinedos | Aparatos ub UD (total) Diametro (mm)

aseos BGZ 8 lavabos/8 ino- [16/80 96 £0/100
doros

aseos BG3 8 lavabos/8 ino- [16/80 96 40/100
doros

aseos BG5S 8 lavabos/ 8 ino- [ 16/80 96 40/100
doros

cafeteria B7 lavavajillas/ 6/6 12 50/50

fregadero

Las derivaciones que acabamos de dimensionar fransporfan el agua a evacuar a las bajanfes
que son las canalizaciones encargadas de conducir los residuos verticalmente a fraves de las
distintas plantas hasta los colectores, que recogeran en niveles mas bajos estas aguas sucias
para llevarselas fuera del edificio Previo al dimensionado de las bajantes es necesario dis-
ponerlas en planta de manera coherente, en los lugares apropiados para su alojamienfo 'pa-
finillos” en nuestro caso, y conocer los espacios humedos a los que sirve cada una de ellas. El
siguiente esquema muestra la distribucion de bajantes residuales en planta fipo
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Bajante Espacios himedos UD planta UD total
BGT Camerinos colectivos |96/ 96
BG?Z Aseos 96/96 192
BG3 Aseos 96/96 192
BGL Camerinos individuales |90/ 90
BG5S 3aseos 96/96 192
B7 cafeteria 12/12 2L

Conocidas las unidades de desague a las que da evacuacion cada bajante de acuerdo con la ta-
bla anterior (formada a apartir de los daftos de la UD de cada fipo de espacio himedo obtenidas
en el apartado 3) ya podemos dimensionar estos conductos (figura 3) con dos niveles de con-
dicion del que escogeremos el mas restrictivo para hallar el valor del diametro: o bien el dato
obtenido de considerar el numero de UD en cada planta (22 parte de la tabla) ademas, habra que
fener en cuenta que el diametro minimo establecido por norma que ha de fener la bajante es de
90mm

Todos estos calculos se efectuaran en funcion del nimero de plantas del edificio, puesto que el

nuestro fiene 3 planftas de uso publico entraremos en tabla en las columnas correspondientes a
edificios de hasfa fres plantas

La siguiente fabla refleja los diametros obtenidos para cada una de las bajantes

Bajantes UD/planta Diametro (mm) UD total Diamefro (mm) | Diametro res-
frictivo
BGT 96 90 96 90 90
BG? 96 90 192 110 110
BG3 96 90 192 110 110
BGL 90 90 90 90 90
BG5S 96 90 197 110 110
B 12 75 2h 75 950

Tanfo las bajantes Ty 2 como las bajanfes 6, 3y 5 pueden considerarse equivglentes enfre
ellas {en referencia a las UD) y en consecuencia al diametro con el que se dimensionaran tam-
bien sera del mismo valor Una vez dimensionadas las bajantes hay que tener en cuenfa que
para su diseno no debe de haber desviaciones ni refranqueos y su diamefro debe ser uniforme
en fodo su recorrido

L 72 Dimensionado de la venfilacion secundaria

La ventilacion es un factor exigido en las instalaciones de aguas residuales para impedir la
entrada de aire viciado en las salas La ventilacion primaria es un subsistema que evacua aire
de la bajanfe para evifar sobrepresiones y subpresiones en la misma duranfe su funcionamiento
y consiste en prolongar la bajante hasta 0'5m por encima de la cumbrera (las cubiertas de los
volimenes son planas y algunas inclinadas) de manera que queden en contracto con la atmosfe-
ra exferior por encima de los recinfos habitables

La ventilacion secundaria, cuyo dimensionamienfo realizaremos a continuacion tiene como mision
evitar el exceso de presion en la base de la bajante permifiendo la salida de aire comprimido de
esta Este subsistema consiste en un tubo independiente paralelo a la bajanfe con conexiones

a ella al menos en los extremos La figura siguiente muestra el mismo diamefro que debe tener
esta tuberia en funcion del diamefro de la bajante a la que sirve
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Las bajantes 1,2, 7y 8 tienen un diamefro de 90mm por tanfo, y segun la fabla le corresponde-
ra un diametro de 50mm para la ventilacion secundaria

Las bajantes 3, 4,5y 6 fienen un diametro de 110mm por fanto y seqgun la fabla le corresponde-
ra un diametro de 63mm para la ventilacion secundaria

4 1 Dimensionado de los colectores

Una vez dimensionadas las bajanfes hay que frazar un sistema de colecfores para gue, con
framos sencillos y buscando el mismo recarrido posible de [as aguas, esfas sean evatuadas del
edificio rapidamente

Para su diseno hay que tener en cuenfa que las bajantes deben conectarse a ellos medianfe
piezas especiales, en ningin momento con simples codos. Dos colectores nunca acometeran a
otro en el mismo punto, y ademas, en cada encuentro o acoplamiento vertical, en las derivacio-
nes y en framos de colectores mayores de 15m, deben disponerse piezas especiales de regisfro
(segin material) conocido el frazado de los colectores para su dimensionamiento debemos fijar-
nos en las bajanfes gque van recogiendo duranfe su recorrido hacia el pozo general de regisfro
que conducira los residuos hasta la red general de alcantarillado Entraremos en la tabla de la
figura 6 para obtener el diametro de cada framo en funcion de la pendiente que tenga (nosotfros
consideramos un 2% y del numero de UD de transporte Hay que fener en cuenta fambien que
el diamefro minimo que ha de fener por norma un colector es de 125mm

=
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Colecfor UD /fotal Diametro (mm)

framo 1 bajanfe | 101 90---125

framo 2 framo S+4 L3k 125

framo 3 bajanfe 7 107 90----125

framo & bajanfe 3 2171 110---125

framo 5 bajante 4 271 110---125

framom 6

Colecfor UD /fotal Didmetro (mm)

framo 7 framo 7+8+bajnfe 6 749 160

framo 8 bajanfte 7 157 110---125

framo 9 bajante 6+framo 9 375 125

framo 10 bajanfe 1 158 110---125

Los tramos calculados sirven para conocer el diamefro de las bajanfes generales 9y 10 (ver
figura 7: esquema de colectores) y con estas puedes conocer finalmente la dimension de los co-
lectores, el didmetro de la bajante 9 viene dado por los framos 1, 2 y 3 {ya recogen los framos
Ly 5)yserade 125mm. El diamefro de la bajante 10 viene dado por el tramo 6 (ya recoge los
framos 7,8y 9) y sera de 160mm

Estas dos son las que acomefen a los colectores generales de aguas residuales ( en el esquema
de colectores (1, (2 Y (3) con todos los datos obfenidos y atendiendo a las restricciones de la
fabla £ 5 (figura 8), obtendremos los diametros de los colectores anfes citados

Colector Diametro (mm)
C1 160
(7 160
€3 200
Cl 700

Tan solo quedara decir que "(37, que es el Glfimo colector de nuestra red acometera al pozo
general sifuadojunfto al edificio en la acera conecfando nuestro edificio con la red de alcnfari-
llado de aguas residuales (a 1,60m de profundidad) de manera independiente el sistema de aguas
pluviales debido al sistema separafivo que empleamos
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