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Extintores portátiles: 21A-113B

1/15m de recorrido= 17 extintores en planta -7.20m y 20 en planta -3.50m

resto de plantas 5 extintores/planta.

BIE : 7

Hidrantes exteriores 5
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Por lo tanto, nuestras escaleras cumplen ya que su anchura es de 2m

Protección de las escaleras:

Dado que la altura de evacuación ascendente a salvar es mayor de 6m se requieren escaleras 
protegidas

1.2.4 Detección, control y extinción de incendios

Para hallar estos cálculos nos basaremos en la tabla siguiente:
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:

Tenemos 4 salidas de planta a escalera protegida, 8 salidas de planta a espacio exterior de 
riesgo mínimo y 8 salidas a espacio exterior seguro.

Por tanto, la longitud máxima de los recorridos de evacuación en planta baja y planta -3.50m 
será de 50m. Salvo en los patios exteriores del jardín que cumplan las condiciones necesarias 
para ser espacio exterior de riesgo mínimo que será de 75m.

Las puertas en los recorridos de evacuación de nuestro edificio serán de 0,83m por lo que:

A=P/200 A=0,83 siendo:
P=20.8x5

Dimensionado de los medios de evacuación:
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1.2.2 propagación exterior

Medianeras y fachadas
Las medianeras y los muros colindantes entre volúmenes de nuestro edificio tendrán una resis-
tencia de al menos EI 120. Las dimensiones mínimas que han de cumplir las fachadas son:

Cubiertas:

con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, esta tendrá 
una resistencia al fuego REI 60. Como míniomo en una franja de 0,50m de anchura medida desde 
el edificio colindante.

1.2.3 Evacuación

Cálculo de la ocupación:

Para obtener la densidad de ocupación tenemos en cuenta las superficies útiles y los usos de 
cada una de las zonas del edificio, por lo que nos basaremos en la siguiente tabla:



Mercado Cultural de Valencia 2012 / ETSAV / UPV

P F C

Natalia Yatim García / tutor: Manuel Lillo Navarro / taller 2

Las resistencias marcadas serán las que tendremos en cuenta dependiendo del sector. También 
consideraremos la resistencia mínima de las puertas que comunican distintos sectores.

Locales y zonas de riesgo especial:

Además, vamos a tener en cuenta el párrafo del punto 1.4 de este SI que dice:Las escaleras y 
ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por elementos 
constructivos cuya resistencia al fuego será como mínimo, la requerida a los elementos separa-
dores de sectores de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior.

Por tanto la resistencia de los elemento que separaran nuestros sectores (cinco sectores dis-
tintos) será EI 120.
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio está situado en su mayor parte bajo rasante, la planta más baja se encuentra a -7.20m 
de la rasante, de modo que la altura que deberemos de salvar será mayor de 6m. Además cuenta 
con otra planta a -3.50m y dos plantas más, a 0.00 y a +4.50m, pero estas dos últimas tienen una 
superficie construida muy pequeña y muy poca ocupación. Dado que se trata de un edificio muy 
disperso con distintos volúmenes, estos se agrupan en cinco sectores de incendio para sistemati-
zar la instalación y evitar recorridos de evacuación por encima de lo permitido. Además el edificio 
cuenta con cuatro núcleos de comunicación vertical con escaleras, ascensores y montacargas 
totalmente independizados.

Los volúmenes de la planta -7.20m se encuentran sobre una plaza pública abierta al exterior que 
cumple con las condiciones de espacio exterior seguro que está conectada con la cota de rasante 
mediante cuatro amplias escaleras exteriores que pueden considerarse especialmente protegi-
das.

El espacio del gasómetro puede considerarse especialmente protegido por tartarse de un espacio 
exterior (acondicionado)

1.2 documento básico. seguridad en caso de incendio

1.2.1 propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio:

Según el tipo de uso previsto para nuestro edificio hemos destacado en la tabla 1.1. las carac-
terísticas necesarias para sectorizar nuestro edificio:

plantas -7.20m -3.50m 0.00 +4.50m
Superficie cons-
truida (m2)

6.327 8.201 1131 465

Dado que excedemos el límite de 2500 m2 las mayores plantas las sectorizamos agrupando los 
volúmenes en cinco sectores (ver plano adjunto de sectorización)

sector plantas/volúmenes
(cajas)

suma de superfi-
cies

Superficie total

S1 -7.20/C1-C2-C3-C4 2830+301+90 3221
S2 C5 1122+3108 4230
S3 C6-C7-C8 1854+420+921 3112
S4 C9-C10-C11-C12 752+211+78 1128
S5 C15-C16-C17 1720+360+710 2880


