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79 Dimensionado de la instalacion de ACS

El proceso de calculo de la instalacion de ACS es analogo al de agua fria peroconsiderando los
caudales instantaneos de ACS que indica la tabla del capitulo 8 6Temperatura de acumulacion
ACS: 609CCalculo del volumen de acumulacion energia auxiliar El volumen de acumulacion de

la energia auxiliar sera el necesario para cubrir la demandamaxima de ACS durante una hora
Seleccion grupos de bombeo e intercambiadores de placasLos grupos de bombeo de circuitos
primarios y secundarios de ACS se seleccionaran enbase al caudal de agua y la pérdida de carga
del circuifo y los intercambiadores de placasen funcion de la pofencia Se adjunta en el anexo D
el calculo de caudales de los framos de la instalacion, eldimensionado de tuberias volimenes de
acumulacion y seleccion de grupos de bombeo eintercambiadores
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El caudal total instantaneo de la instalacion (Qtot) de un framo se obtiene de la suma decau-
dales instfantaneos (A de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo n elnumero de
aparatos del fipo 1 aguas abajo

Q,, =2 (0 xn)

Calculo del caudal simulfaneo

Para el calculo del caudal simultaneo a considerar en cada tramo se ha sequido la NormaFrancesa
NFP 41204, a partir del caudal instantaneo del tramo y un coeficiente desimultaneidad obtenido
con la siguienfe expresion:n = n2 aparafosCalculo de diamefrosSe sequira lo dispuesto en el ma-
nual técnico de tuberias de polipropileno Sistfema NIRON el cual se adjunta en el anexo D. Dentro
de este manual se incluyen tablas que relacionancaudal, velocidad y pérdida de carga de tuberias
de polipropileno y a parfir de las cuales sehan dimensionado los diferentes framos de la Insfa-
lacion

1

Jn=1)

K =

Calculo del volumen del deposito acumulador de AFSEL

volumen del acumulador se obtendra a parfir de la maxima demanda de caudal de lainsfalacion y
considerando un fiempo de reserva de 1hara

Seleccion del grupo de presion

El grupo de presion de fontaneria se seleccionara por un lado a partir de la maximademanda de
caudal de la instalacion y por otro lado con la presion que fendra queproporcionar Esta presion
seraigual a la necesaria para llegar al aparato mas desfavorablecon una presion residual minima
de150 kPa para fluxores o calentadores El grupo de bombeo seleccionado es un conjunfo com-
puesto por tres bombas electricasverticales con variador de frecuencia

L Agus caliente sanifaria

La produccion de agua caliente sanitaria esta constituida por diferenftes elementos los cualesla
aumentan de femperafura el hasta el nivel deseado.tl calenfamiento del agua se lleva a cabo
por un lado a parfir del circuito de energia solar yel circuito de recuperacion de la enfriadora

y por otro a partir del sisfema de energia deapoyo provenienfe de la cenfral de produccion de
calor. La transferencia de energia de estoscircuifos y el agua se llevara a cabo mediante inter-
cambiadores de placas La instalacion de ACS estara constituida por una distribucion de tuberias
de impulsion y unared de reforno las cuales discurriran paralelas

5 Descripcion de la insfalacion de agua calienfte sanitaria

Lainstalacion de ACS se inicia en el colector de impulsion del grupo de presion, dondeparte el
circuito destinado a la produccion de ACS El sistema empleado para el calentamiento de ACS

es medianfe un aprovechamienfo deenergia solar y recuperacion de calor de la enfriadora con
acumulacion en serie y unaenergia auxiliar centralizada (caldera) La energia calorifica del sisfte-
ma solar es fransmitida mediante un grupo de bombeo y uncircuito primario hasta un infercam-
biador de placas (IN-2) De la misma manera seftransmife la energia del circuito de recuperacion
de la enfriadora a traves delintfercambiador (IN-4) Este calentamiento de ACS a partir de la
captacion solar yrecuperacion de calor de la enfriadora se conecta mediante dos acumulado-
res conecfadosen serie de 4000 [ y 3000 | respecftivamente. Finalmente esfa agua se conecfa
fambién enserie con el sistfema de energia auxiliar constifuido por dos acumuladores de 3000

| calentados mediante un intercambiador de placas (IN-1) alimentado desde el circuitoprimario de
calderalaidea del sistema es precalentar primeramente el agua a traves de la captacion solar
y larecuperacion de calor y finalmenfe en el caso que sea necesario utilizar la energia auxiliar
En dias muy soleados es probable que no haga falta la energia auxiliar mientras que eninvierno
en dias nublados se puede dar el caso que necesitemos toda la energia de ella A la salida del
altimo acumulador se instalara una valvula mezcladora de 3 vias la cualrequlara la temperatura
de impulsion de ACS

El material de la fuberia a emplear sera al igual que en agua fria el polipropileno sistfema-
NIRON . Tanto la tuberia de impulsion como de retorno deberan ir convenienfementeaisladas
sequn indica el RITE en su aparfado 124 2 La legionela es una bacteria que se puede colonizar
en sistemas de aqua fria y caliente delos edificios u ofros sistemas que necesifen agua para
funcionar. Es capaz de sobrevivir enun amplio infervalo de condiciones, multiplicandose entfre
209 y 452 y destruyéendose a 702 Su femperatura optima de crecimiento es 35-372 Sequn el RD
352/2004 apartado 2 2 las instalaciones de agua de nuestro edificio seclasificarian eninsta-
laciones de alto riesgo (piscinas e instalacion de agua caliente sanitariacon circuito de reforno)
y bajo riesgo (Agua fria sanitaria, climafizacion e instalacionconfraincendios) Las medidas de
prevencion seran:Piscinas: Sistema continuo de desinfeccion del agua mediante cloracionACS
Mediante aperfura y cierre de valvulas se pondra en funcionamienfo un sistema deaumento de
la femperatura de acumulacion hasta los 802 e impulsandola hasta todos lospuntos de la insta-
lacion Este proceso se llevara a cabo en el horario de cierre
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1. Normativa a cumplir

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el codigo féecnico de la edificacion Docu-
menfo basico DB-HS4 Salubridad-Suministro de agua - Norma Basica para las insfalaciones
inferiores de suministro de agua, del Ministerio delndustria y Energia. (Orden de 9 de Diciem-
bre de 1975)-Norma francesa NFPA-41204-Normas UNE citadas en las anteriores normafivas y
reglamentfaciones -Normas particulares de la compania suministradora AGBAR

2 Agua fria sanifaria

El suministro de agua fria sanitaria se lleva a cabo para cubrir las necesidades de agua friapor
lo que se refiere a los siguienftes elementos del edificio

Aparatos: lavabos, duchas, inodoros, etc-Piscinas-Produccion de ACS-Llenado instalaciones de
climatizacion, solar efc

3. Descripcion de la instalacion de agua fria sanitaria

Lainstalacion de suministro de agua desarrollada en el edificio esta compuesta por unaacometi-
da y una disfribucion general

La acometfida de aqua al edificio se realiza por parte de la compania AGBAR desde lafachada
principal en planta baja Se ubicara una llave de corte en el exterior de la propiedady ya en el
inferior una arqueta registrable en armario que contendra los siguienfeselementos: [lave de cor-
fe general, filtro, contador, llave, grifo o racor de prueba, valvula deretencion y llave de salida
La tuberia enferrada proveniente de compania desde la acometida extferior sera depolietileno
fipo (PE-100) Para el fratamiento del agua que enfra en la insfalacion se instalara un sistema
dedescalcificacion y de cloracion del agua. El agua fratada se acumulara en un depasifo de 16m3
del cual aspirara un grupo de presion ubicado en S-2 Este grupo se considera necesariodebido
a que el caudal de compania no es suficiente para cubrir las necesidades del edificio Las carac-
feristicas del equipo se adjuntan en el anexo K A la salida de este grupo de presion ubicaremos
un colector del cual parfiran & circuitos:- lavabos, duchas, puntos de agua, efc- inodoros con
fluxor - lavanderia- produccion agua calienfe sanitariala alimentacion de piscinas se lleva a cabo
anfes del grupo de presion y con presion directade red El colector de disfribucion fambién se
alimenta directamente de red para el caso quesi se averia el grupo se disponga de agua directa
de red.La distribucion general en el interior del edificio sera con fuberia de polipropileno fiposis-
fema NIRON Esfa distribucion se hara mediante unos montanfes generales y por falsotecho en
las planfas derivando a cada aparafo.Se instalaran valvulas de corte en la instalacion de cara
a poder inferrumpir el suministropara facilitar operaciones de reparacion o manfenimiento. Las
valvulas empleadas seran delaton y del tipo bola para diamefros menores de 2 % y de mariposa
para diametros iquales osuperiores Asimismo se debera aislar foda la fuberia de agua fria con
coquilla elastomérica de cara aevitar condensaciones

Dimensionado de la instalacion de AFS

Consumos unitarios Los consumos unifarios instantaneos se obfienen de la fabla 2.1 del DB-HS4
del CTE, lacual se adjunta a continuacion

Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
T o Sy mo de agua fria mo de ACS

[dm™/s] [dm°'s]
Lawamanos 0.05 0,03
Lavabo 0,10 0,085
Ducha 0,20 0,10
Baficra de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos do 1 40 m 020 015
Ficlés 010 0.065
Inocloro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1.25 -
Urinanos con grifo temporn zado 015 -
Uninanos can cistema (¢/'u) 0.04 -
Fregadero domésticn 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 030 020
Lavavapllas doméslico 0,15 0,10
Lavewvajlias industnal (20 semcios) 025 0,20
Lavaderp 0.20 0,10
Lavadora domeshca 0.20 0,15
Lavadora mdustnal (8 kag) 0,60 0,40
Grifo asslado 015 0,10
Grito garaje 020 &
Vartadaro 020 .
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