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CLECTROTECNIA

El objefo del presente ANEXO es el calculo de la instalacion elécfrica de un edificio cuyo uso
esta destinado principalmente es comercial y lUdico.
Vamos a calcular las cargas para la celula de tres cajas situada en la zona Este del parque.
Lainstalacion se proyecta de acuerdo con el reglamento vigente:

Reglamento electrotecnico para baja fension y sus insfrucciones fecnicas complementa-
rias. Real Decreto842/2002 de 2 d Agosto de 2002 (BOE 224 de 18 de Septiembre de 2002)

Verificaciones eléctricas y requlado del suministro. Decrefo 12 de Marzo de 1954, modi-
ficado por el Real Decrefo 1725/84.

Reglamento sobre acometidas electricas. Real Decrefo 2942/1982 de 15 de Octubre.

Infraesfrucfuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de fe-

lecomunicacion Decrefto-Ley 1/98 de 27 de Febrero y Reglamento Regulador Real Decreto
2719/199 de 22 de Febrero (BOE 9-3-99)

DESCRIPCION DE LA EDIFICACION
El edificio se sitGa en la ciudad de Valencia, en la calle Pintor Maella Consta de dos plantfas
bajo rasante, Tplanfa en cofa de rasanfe y ofra planfa a + 460 mefros.

CALCULO DE CARGAS

Sétano 2
Tipo A
45.00
Tipo B
99.00
Tipo C

ELECCION DEL GRADO DE ELECTRIFICACION
Debido a una prevision de utilizacion de aparafos eléctricos superior a la electrificacion basica
dispondremos de una electrificacion elevada Prevision de demandas no inferior a 9200 W.
CARGA TOTAL
La carga total correspondiente a un edificio desfinado a uso comercial y lUdico, resulta de las
suma de la carga correspondiente al conjunfo de prismas, de los servicios generales del edifi-
clo, de la correspondienfe a lo locales comerciales y de la zona de aparcamiento.

CARGA CORRESPONDIENTE A UN CONJUNTO DE PPRISMAS
Hay 22 prismas con un grado de electrificacion elevado (prevision de 9, 2 kW por prisma. Tene-
mos en cuenta los coeficienfes de simultaneidad, seqin el nimero de cajas, 22 prismas coefi-
cienfe de simulfaneidad = 1478

Pofencial fofal de los prismas = 97 x 1478 = 136716 Kw

CARGA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS GENERALES
Sera la suma de la pofencia prevista en ascensores, aparafos elevadores, cenfrales e calor
y frio, grupos de presion, alumbrado de los nicleos, caja de escalera y espacios comunes y en
todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningun facftor de reduccion por simulfa-
neidad (factor de simultaneidad 1)
-Carga correspondiente a los ascensores (ITA-2)
Potencia mofor (CV)= [(1-K)XAXV]/T5Xp)
PICV) = [(1-0.4)x400x1]/(75x0,35)00 14 3CVx0. 736 kw/CV=6T3kw
Tofal ascensores =6.73x2 = 13 Lokw
-flevador = 50 kW
-Carga carrespondiente all alumbrado
Para el alumbrado de espacios se puede estimar una potencia de 15 W/M2 si las lamparas son
Incandescenfes y de 8 W/m2 si son pluorescenfes.
-Total espacios (lamparas incandescentes)
1M7.2m2x15w/m2=1758.15w=1"760kw
Tofal £21672m2 x8w/m2=337296w=3.373kw
Para el alumbrado de las cajas de escaleras se puede esfimar una pofencia de 7 W/mZ silas
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lamparas son incandescentes y de & W/m?2 si son fluorescentfes

-Total caja de escaleras (lamparas incandescentes) 105 71m2xTw/m2=739 9Tw=0 Thkw

-(Carga correspondienfte a alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia esta compuesto por baterias acumuladoras con una hora de auto-
nomia y encendido instantaneo, cada una con una pofencia de 11 W. Su funcion sera la de alum-
brado y senalizacion

Pofencia debida al alumbrado de emergencia = 122 W = 0.127kw
-Carga correspondiente al grupo de hidropresion

Potencia bomba de elevacion (CV) = (S X QX H) /(75 X Pb X Pm)
[1x2 5x311/175x0 67x0 88)=1753CVx0 736kw/CV=130kw

Pofencia debida a los servicios generales = 70845 kW

CARGA CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO
Planta de aparcamiento con ventilacion forzada, por lo que tendra un minimo de 20 W por cada
mefro cuadrado

Pofencia debida al aparcamienfo = 8097 kW

POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO (celula friple)
CONSUMO (KW)

Prismas 136.16

Espacios ablerfos  19.138

Aparcamiento 8.097
70845

Potencia tatal del edificio = 734 735 KW

CAJA GENERAL DE PROTECCION

La potencia maxima admisible para las cajas de proteccion normalizadas es de 147 Kw., noso-
fros la superamos por lo que escogemos los G.CP se producira subterraneamente desde la red
urbana

Enla C.GP seencuenfran los corfocircuifos fusibles en fodos los conductores de fase o pala-
res, el borne de conexion para el conductor neutro, asi como el borne parala puesta a fierra de
la caja

Optamos por una CGP - 11-250/250/L00, la infensidad nominal maxima de los fusibles sera de
250 Ay 100 A por cada una de las lineas Una nos proftegera el ala de los 3 prismas, y la otra
aparcamienfo y servicios comunes

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA)

Linea de cajas (1)

Con el dafo de la carga de cajas con P = 136160 w la fension de suministro (U = 400 v) y el fac-
for de potencia esfimado (cos @) calculamos la | maxima

P activa = I max. X V max x 3 x (cos ®)

P activa = L max X Ux 3 x (cos @)

| max =P activa / V3 x U x (cos ®) =136 160 w/ (V3 x 400x 0,9) = 218736 A
La seccion del cable conductor fase sera de 95 mm2 (intensidad max admisible = 245 A), siendo
la seccion del conductor neutro 50 mm2. Y el diametro exterior de los fubos 140 mm
Caida de tension
Comprobamos que la caida de tension que se nos produce esta dentro de los limites admisibles
Debe ser inferior al 0,5% del tofal en cenfralizaciones en planfa baja (2 V)

emax. =2V

eA2 = [P fofal/V] X PX (L/S)

eA2= (136160 W/ 400 V) X (1/56) Q mm2/m x (Tm/95 mm2) = 0745 V
Elegimos el tipo de cable a utilizar, su aislamienfo y el modo de instalacion del mismo: un ferno
de cables unipolares con conductores de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo baja fubo
de canalizacion de PV .C

Conductor fase 95 mm?Z y conducfor neufro 50 mm?Z, bajo tubo 140 mm

LINEA DE APARCAMIENTO Y SERVICIOS COMUNES (2]
Con el dafo de la carga de servicios generales, aparcamienfo y LC con P = 98075 W, la feknsion
de suministro (U = 400 V) y el factor de pofencia estimado (COS®) calculamos la | maxima
P activa = L max. X V max x 3 x (cos @)

P activa =1 max. X Ux 3 x (cos @)

| max = P activa/ (V3 x U x (cos ®) = 98075 w/ (V3 x 400x 0.9) = 15728 A
La seccion del cable conductor fase sera de 50 mm2 (infensidad max admisible = 159 A), siendo
la seccion del conductor neutro 25 mm2. Y el diametro exterior de los fubos 125 mm

Caida de tension

Comprobamos que la caida de fension que se nos produce esta denfro de los limites admisibles
Debe ser inferior al 0,5% del tofal en cenfralizaciones en planfa baja (2 V)

emax.= 2V

eA2 = [P fofal/V] X PX (L/S)

eA2= (98075 W/ 00 V) X {1/56) Q@ mm2/m x (Tm/50 mm2) = 062 V

062V 2V

Elegimos el tipo de cable a utilizar, su aislamienfo y el modo de instalacion del mismo: un ferno
de cables unipolares con conductores de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo bajo fubo
de canalizacion de PV .C

Conductor fase 50 mm?Z y conducfor neufro 25 mm?Z, bajo tubo 125 mm
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CENTRALIZACION DE CONTADORES

Por fener el edificio menos de doce plantas, solo sera necesario una cenfralizacion de contado-
res

La prevision de contadores sera la siguiente

PREVISION DEL NUMERO DE CONTADORES

PRISMAS T Contador de energia activa por caja [por no superar los 15 KW
20
T Contador de energia reactiva cada celula

APARCAMIENTO

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 2 CONTADORES PARA EMPRESAS DE TELECO

7
Numero toftal de contadores =20 + 2 + 3+ 2 =27
Por ser el nimero de contadores superior a 16, la centralizacion se dispondra en un cuarto des-
finado exclusivamente a este fin Las dimensiones de esfe cuarfo seran
~espacio libre entre modulo y pared opuesta de 1"1'm
-altura libre minima de 23 m (banos y camerinos)
El cuarfo de confadores se encuenfra al lado del acceso, en la planfa baja

DERIVACION INDIVICUAL
Lainstalacion de fubos y canales debera permitir la ampliacion de la seccion de los conductos
enun 100%. Tubo minimo de 32 mm. Tubo de reserva cada 10 DI o fraccion
Verticalmente discurriran por canalizaciones de RF 120 Tapas de registro de 30 cm. por el
ancho de la canaladura a 20 cm.. como minimo, del fecho. Para facilitar la instalacion, cada 15 m
se instalara una caja de registro precintable comun para todos los fubos, sin empalmes enfre
ellas
12 PLANTA CAJA A
Hay que tener presente a la hora de dimensionar estas lineas que la corrienfe es monofasica,
asi como el grado de electrificacion adjudicado a las cajas
Para los suministros monofasicos estan formados por un conductor de fase, uno de neutroy
uno de profeccion
Se resolveran con dos unipolares aislados con policloruro de vinilo bajo tubo
Calculo del valor de la infensidad: =P / (U x COS®)
Donde
P - potencia, segun el grado de electrificacion elegido = 9200 W para electrificacion elevada
U = es la diferencia de pofenci9al = 230 V
Cos® - factor de potencia = 1 por ser monofasico

| =9200 /(230 x 1) = 4O A
Le corresponde una seccion de fase = 10 mm?, y una seccion de neufro y una seccion de protec-
cion de 10 mm?. Todo ello recogido bajo tubo de diametro nominal @ = 75 mm

-Longitud: 1071 m
-Intensidad maxima = 40 A
~Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm” para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
La maxima caida de tension admisible en derivaciones individuales para contadores centralizados
en planta baja es del 1%
Calculo de la caida de tension corriente monofasica eA = (P total / V) x P x X (2L/S)
emax = 1% de 230 V=23V
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Qmm*/ m x (2 x 101 m / 10 mm?) = 14 V
14 v 23 v tomaremos S = 10 mm”
19 PLANTA CAJA B
-Longitud: 14786 m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230V =23V
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q@ mm?/ m x (2 x 1486 m / 10 mm?) = 21 V
21v 23 v tomaremos S = 10 mm”

12 PLANTA CAJA C
-Longitud: 1697 m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V=23V
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q mm*/ m x (2 x 1697 m / 10 mm?) = 24 V
2L v =23 v fomaremos S = 16 mm”
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q mm*/ m x (2 x 1697 m / 16 mm?) = 15V
15v 23 v tomaremos S = 16 mm’
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22 PLANTA CAJA A

-Longifud: 13"1'm
-Intensidad maxima = 40 A
~Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A

CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) @ mm*/ m x (2 x 131 m / 10 mm?) = 18 V

1 8v 23vtomaremos S =10 mm”’

22 PLANTA CAJAB
-Longifud: 1786 m
-Intensidad maxima = 40 A
~Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) @ mm*/ m x (2 x 1786 m / 10 mm*) = 25 V
25 v =72 3vtomaremos S = 16 mm”’
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) Q mm?/ m x (2 x 1786 m / 16 mm?) = 16
6v 723 v tfomaremos S = 16 mm”’
22 PLANTA CAJA C
-Longitud: 1997 m
-Intensidad maxima = 40 A
~Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) @ mm*/ m x (2 x 1997 m / 10 mm*) = 28 V
28v>723vtomaremos S = 16 mm’
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) Q mm*/ m x (2 x 1997 m / 16 mm?) = 17 V
"T'v 73 v tfomaremos S = 16 mm”’

32 PLANTA CAJA A

-Longifud: 16”1 m
-Intensidad maxima = 40 A
~Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm? para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A

CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V
ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) Q mm*/ m x (2 x 161 m / 10 mm?) = 2731V

231v > 23 v fomaremos S = 16 mm”®
ea =(9200 w / 230 V] x (1/56) Q@ mm?/ m x (2 x 281 m / 16 mm?) = 14 V
14 v 23 v tomaremos S = 16 mm’
32 PLANTA CAJAB
-Longifud: 2086 m
-Infensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm” para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V
ea =(9200 w / 230 V] x (1/56) @ mm?/ m x (2 x 2086 m / 10 mm?) = 29 V
29 v >23vtomaremos S = 16 mm®
ea =1(9200 w / 230 V) x (1/56) @ mm*/ m x (2 x 2086 m / 16 mm?) = 14 V
14 v 23 v tomaremos S = 16 mm’

38 PLANTA CAJA C
-Longifud: 2297 m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm” para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V=23V
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) @ mm*/ m x (2 x 2297 m / 10 mm?) = 32V
33 v >23v fomaremos S = 16 mm”®
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q mm?/ m x (2 x 3697 m / 16 mm?) = 2 V
2v 23vtomaremos S = 16 mm?
L3 PLANTA CAJA A
-Longifud: 19T m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipolar: 2x10 mm” para 40 A, PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de sequridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V=23V
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q@ mm*/ m x (2 x 191 m / 10 mm?) = 27 V
277 v =23 v tomaremos S = 16 mm®
ea = (9200 w /230 V) x (1/56) Q mm*/ m x (2 x 19T m / 16 mm*) = 17 V
7v 23 v tomaremos S =16 mm’
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L2 PLANTA CAJA B

-Longifud: 2386 m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipalar: 2x10 mm? para 40 A PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A

CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230 V =23V

ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) Q@ mm?/ m x (2 x 2386 m / 10 mm?) = 37
3L v =7 3 v tomaremos S = 16 nm?
ea =19200 w / 230 V) x (1/56) Q mm®/ m x (2 x 2386 m / 16 mm?) = 2

21v 2.3 v tomaremos S = 16 mm’
L2 PLANTA CAJA B
-Longifud 2597 m
-Intensidad maxima = 40 A
-Conductor de cobre cable unipalar: 2x10 mm* para 40 A PVC
-Conducfores aislados en fubos empofrados en paredes aislanfes
-Fusibles de seqguridad de 40 A
CAIDA DE TENSION
emax = 1% de 230V =23V

ea = (9200 w / 230 V) x (1/56) Q mm?/ m x (2 x 2597 m / 10 mm?) =

7
. A 2
37Tv =73 v tomaremos S = 16 mm

(e
T
<

37TV

ea =19200 w / 230 V) x (1/56) Q mm®/ m x (2 x 2597 m / 16 mm?) = 2732 V
232 v =23v tomaremos S = 25 mm”
ea =19200 w / 230 V) x (1/56) @ mm®/ m x (2 x 2597 m / 25 mm?) = 14 V

"L v 73 vtomaremos S = 75 mm’

PLANTA CAJA Seccion del Seccion del Seccion del Diametro del
| conductor neutro protector tubo ext.
| A 10 mm?* 10 mm?* 10 mm* 75 mm
i| PRIMERA B 10 mm? 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
[ C 16 mm? 10 mm? 10 mm? 75 mm
[ A 10 mm?* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
i| SEGUNDA B 16 mm?* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
' c 16 mm* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm L]
/| TERCERA 2 16 mm?* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
[ B 16mm? 10 mm? 10 mm? 75 mm
[ C 16 mm?* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
| CUARTA . 16 mm?* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
[ B 16 mm* 10 mm?* 10 mm?* 75 mm
[ C 25 mm* 16 mm?* 16 mm?* 110 mim

INSTALACION INTERIOR

Circuitos de las cajas

Los tres tipos de cajas tienen una electrificacion elevada por lo que tendran 5 circuitos ya
presenfes en Electrificacion Basica, y ademas, 7 circuitfos mas en Electrificacion Elevada, de los
cuales alguno puede no esfar previsto

C1 Iluminacion

(2 Tomas de corrienfe de uso general y frigorifico

(3 Circuito adicional a C1 por cada 30 punfos de luz (no necesario)

(4 Circuito adicional a (7 por cada 20 fomas o s1'S Util = 160 m’

(5 Calefaccion elécfrica, no prevista

(6 Aire acondicionado

(7 Sistema de automatizacion (no previsto)

CIRCUITO DE ILUMINACION {C1)
En esfe circuito estan confenidos los punfos de luz El nimero de puntos de luz de la caja para
este circuito sera de 22, no siendo necesario un circuito adicional C6 (mas de 30 puntos de luz)
La potencia prevista por fomas es de 200 W y como factor de pofencia tomamos 1 (corriente
monofasical

=200 /(230 x1)=08T7A
Afectandoles un factor de simultaneidad de 0,75y un factor de utilizacion de 0, 5

=N XlaxFsxFu

Dondo
N = Numero de tomas o receptores
la = Infensidad por foma o recepfor

Fs = Facfor de simulfaneidad

Fu = Factor de utilizacion

| =22 x087Tx075x%x 05 =718 x (230 x 1) = 16514 W

P=1x(Ucos®) 0718 X (230 X 1) = 16514 w

Seqin norma la seccion minima correspondiente es de 1’5 mm?, co un tubo protector de @ 16 mm

CAIDA DE TENSION

Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 16 mefros. Esta caida de ten-

sion sera inferior al 3% de 230 V

emax = 3% de 230 v=069 v

eCl = (P fofal/v) x p x (2L/S]

eCl =(16514 w / 230 v) x (1/56) Qmm® / mx (2x16m/ 15 mm’) =27
2713 v 69v

Se usara un cableado para red monofasica de cobre, con fase y neufro, y aislamiento de policlo-

ruro de vinilo

Circuito de iluminacion = 15 mm? (fase) + 15 mm® (neutro) + 1’5 mm? (proteccion) y tubo protector

de @ =16 mm

wJ

V

CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERALM (C2)

En toftbal el nimero de tomas de corriente de la caja en este circuito seran 19 no siendo nece-
sario un circuito adicional C7 (mas de 20 tomas de corriente) La pofencia prevista por toma es
de 3450 W y como factor de pofencia fomamos 1 {corriente monofasica)
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| = 3450 /(230 x 1) =15 A
Afectandoles un factor de simultaneidad de 02 y un factor de ufilizacion de 0725
=19 x 15 x 02 x 0725 =14725 A
P=14725x (230 x 1) =32775 W
Seqin norma la seccion minima correspondiente es de 2’5 mm?, con un fubo protector de @ = 20
mm
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 25 metros Esta Caida de fen-
sion sera inferior al 3% de 230 V
emax = 3% de 230 v =69 v
eCl = (P tofal/v] x p x (2L/S)
eCl =(32775 w / 230 v} x (1/56) Qmm® / mx (2 x 25m / 25 mm?} = 51 v
57Tv 69 v
Se usara un cableado para red monofasica de cobre, con fase y neufro, y aislamiento de policlo-
ruro de vinilo
Circuito de iluminacion = 2°5 mm” (fase) + 2°5 mm? (neutro) « 2’5 mm? (proteccion) y tubo protec-
for de @ =20 mm

CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO (C6)
En fofal el numero de fomas de corriente de la caja en este circuito seran 3 La pofencia pre-
vista por foma es de 5750 W y como factor de potencia tomamos 1 (corrienfe monofasica)

| = 5750 /(230 x 1) = 25 A
A este circuifo no le afectara ningan factor de simultaneidad ni de ufilizacion
P=1=5750w
Segin norma la seccion minima correspondienfe es de 6 mm®, con un tubo proftector de @ = 25
mm
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 14 metros Esta Caida de fen-
sion sera inferior al 3% de 230 V
emax = 3% de 230 v =69 v
eCl =(5750 w / 230 v) x (1/56) Qmm? / mx (2 x 1t m / 6 mm?) = 271 v

21v 69 v

-- Se usara un cableado para red monofasica de cobre, con fase , neufro y proteccion, y aisla-
mienfo de policloruro de vinilo
Circuito de aire acondicionado = 6 mm” (fase) + 6 mm? (neutro) + 6 mm? (proteccion) y tubo pro-
fector de @ = 25 mm

CALCULO DE LOS SERVICIOS COMUNES

Distinguimos enfre derivaciones monofasicas y derivaciones frifasicas a la hora de realizar los
calculos

Monofasico

-Alumbrados

-Alumbrados de emergencia

-Tomas de carriente
-ITCRITS y RITH
Trifasico

~-Ascensor, motor

~Grupo de hidropresion

Alumbrado de cajas de escalera
Su abastecimiento se realizara mediante corriente alterna monofasica Los conductores seran
rigidos de cobre a base de dos unipolares Aislados con P V.C bajo tubo de PV .C empofrado en
la albanileria
Su funcionamiento sera el siguiente

~Habra una luz fija a la enfrada del edificio (en el zaguan)

-Las luminarias correspondientes a cada plant5a se encontraran de manera independien-
fe mediante pulsadores con temporizador

-En caso de que se corfe la corrienfe eléctrica, se encendera automaticamente el alum-
brado de emergencia
Pofencia del alumbrado de cajas de escalers
30 lamparas incandescentes x 60 w = 1800 w

| = 1800 / {230 x 1) = 782 A
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 36 metros Esta Caida de ten-
sion sera inferior al 3% de 230 V
emax = 3% de 230 v =069 v
Segun norma la seccion minima correspondienfe es de 15 mm?®, con un tubo profector de @ = 16
mm
eCl =(1800 w / 230 v) x (1/56) Qmm® / mx (2x36m /15 mm’) =67 v

6 7Tv 69v

Se usara un cableado para red monofasica de cobre, con fase , neutro y profeccion, y aislamien-
fo de policloruro de vinilo
Alumbrado de cajas de escalera = 15 mm? (fase) + 15 mm? (neutro) + 15 mm?® (proteccion) y tubo
de @ =16 mm

Circuito de alumbrado de emergencia
Se frata de una linea monofasica a base de dos cables, de fase y de neutro, de cobre aislados
en P.V.C y una seccion de profeccion, todo ello bajo0 tubo de PV .C
Para este circuito se necesita una potencia de 122 w, por lo que su intensidad sera

| =122 /(230 x 1) =0,53A
Le corresponde una seccion de 0, 5 mm?, pero el minimo recomendado por la norma es de 15 mm’
para fase y neuftro aislados con policlorura de vinilo
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 35 metros Esta Caida de ten-
sion sera inferior al 3% de 230 V
emax = 3% de 230 v =069 v
eCl =122 w / 230 vl x (1/56) Qmm® / mx (2x35m/ 15 mm?) = 0kt v

0Lh v 69v

Usaremos un cableado para red monofasica de cobre, con fase , neufroy proteccion, y aisla-
miento de policloruro de vinilo
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Alumbrado de cajas de escalera = 15 mm? (fase) « 15 mm” (neutro) « 15 mm” (proteccion] y fubo
de 0 =16 mm

Circuito de alumbrado de emergencia
Se frata de una linea monofasica a base de dos cables, de fase y de neutro, de cobre aislados
en P.V.C.y una seccion de proteccion, fodo ello bajo0 fubo de PV .C
Para este circuito se necesita una potencia de 122 w, por lo que su intensidad sera

| =122 /(230 x 1) =0,53 A
Le corresponde una seccion de 0, 5 mm?, pero el minimo recomendado por la norma es de 15 mm?
para fase y neufro aislados con policloruro de vinilo
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 35 metros Esta Caida de ten-
sion sera inferior al 3% de 230 V
emax = 3% de 230 v =609 v
eCl =122 w / 230 v) x (1/56) Qmm* / m x (2 x 35m / 15 mm?) = 04 v

OLhv 69v

Usaremos un cableado para red monofasica de cobre, con fase , neufroy proteccion, y aisla-
miento de policloruro de vinilo
Circuito de alumbrado de emergencia = 15 mm? (fase) + 15 mm? [neutro) « 15 mm? (proteccion) y
fubo de @ = 16 mm

Circuifo de insfalaciones de felecomunicaciones
Su abastecimiento se realizara mediante corriente alterna monofasica. La instalacion serala
minima obligatoria
Directas desde la centralizacion de contadares 2 x 6 mm® + toma de tierra. Tubo de @ = 32 mm +
@32
Dentro del recinto de contadores cuadro de proteccion con IMT 24 A 1D 30 mA, IMT 16 A para
fomas IMT 102 para alumbrado
En RITS IMT 162 para RTV, dos bases de enchufe con foma de fierra de 16 A 2 x 2°5 mm* y bases
para RTV

Circuifos de fomas de corrienfe de recintos de instalaciones
El abastecimiento sera de corriente alterna monofasica. Utilizaremos un cableado consisente en
dos unipalares aislados bajo tubo de PV .C. La potencia sera de 2200 W

| = 2200 /(200 X 1) =057 A
Le corresponde una seccion minima de 15 mm* para fase neutra y profeccion, aislados con poli-
cloruro de vinilo
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 25 metros Esta Caida de ten-
sion sera inferior al 5% de 230 V
emax = 5% de 230 v = 115 v
eCl =(2200 w / 230 v) x (1/56) Qmm® / mx (2x28m /15 mm?) = 6738 v

638 v 115 v

Usaremos un cableado para red monofasica de cobre, con fase , neufro y proteccion, y aisla-
miento de policloruro de vinilo. Todo ello recogido bajo tubo de didmetro nominal de @ 13 mm
Circuito de fomas de corriente = 25 mm? (fase) + 2’5 mm? (neutro) « 25 mm? (proteccion) y tubo
profector de @ =20 mm

ASCENSOR
La derivacion individual de corriente alferna trifasica llega hasta el cuarto de maquinas sifuado
en la planfa Gltima, donde se encuenfra el cuadro general de mando, y se divide en dos circuifos
el de mofores y el de alumbrado
La alimentacion del grupo fractor se produce con corrienfe alterna trifasica El conductor sera
de cobre con fres fases, neufro y profeccion, aislado con policloruro de vinilo y bajo fubo La
distancia enfre el motor del ascensor y el modulo de fraccionamiento y seccionamiento de la
columna es de 28 mefros

Circuito del equipo fracfor:
En aparatos de elevacion se fomara como Iplena carga 1,3 veces la intensidad necesaria para
elevar sus cargas establecidas a la velocidad de regimen una vez pasado el periodo de arran-
que

| plena carga = 13 x(125 x (p / (V3 X u X COS @) = 13 X (125 X (6730 / (173 X 400 X
0.8))) = 19775 A
Usaremos una seccion de fases, neufro y profeccion de & mm?, bajo un tubo de didmero nominal
de @ 20 mm
CAIDA DE TENSION
Calculo de la caida de tension en el punfo mas alejado, situado a 25 metros. Esta Caida de ten-
sion sera inferior al 5% de 400 V
emax = 5% de 400 v = 20 v
eCl =(6730 w / 400 v) x (1/56) Qmm® / mx (28 m / L mm?) = 271 v

21v 20 v

Circuito del ascensor = & mm® + 4 mm” (neutro) + & mm? (proteccion) y tubo profector de @ =
37 mm

Circuito del alumbrado del ascensor
La potencia del circuito del alumbrado del ascensor es de 660 W, por lo que para el calculo de
su Infensidad

| =660 /(220 x 1) =28T7A
Usaremos una seccion de fases y neutro de 15 mm” bajo un tubo de didmetro nominal de @ = 16
mm
CAIDA DE TENSION
La caida de tension debe ser menor al 3% de 230 V (69 V)
eCl = (660 W / 230 V) X (1/56) @ mm® / m x (28 m / 15 mm?) = 096 V

096V 69V

Circuito de alumbrado del ascensor = 15 mm® + 15 mm? (neutro) + 15 mm? (profeccion) y tubo
profecfor de @ = 16 mm

Grupo de hidropresion
10 P/V3 X Vmax x [cos®)  COSD = 079 (Potencia de calculo 125 X 3 X 1050 W = 76875 W)
(Motores de corriente alterna: constante maxima de proporcionalidad entre la infensidad de la
corriente de arranque y la de plena carga: 3°0)

1= 76875 / (V3 X 400 X [09)) = 12732 A
CAIDA DE TENSION
Caida de fension maxima de 5%
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emax = 5 de L00 v =20 v

e = (P toftal / v) x px(L/S)

E=(1232) X (1/756) Qmm® / mx(7Tm/25mm?) =0616v 20 v

Circuito de grupo de hidropresion =25 mm” x ( 3 fases) « 25 mm? (neutro) + 15 mm? {proteccion)
y tubo profector de @ = 185 mm

PUESTA A TIERRA EL EDIFICIO
Circuito de conductores de union

TLinea principal de fierra

2 Derivacion de la linea principal de tierra

3 Conductores de profeccion
Los conductores, si son de cobre no podran ser en ningln caso de menos de 16 mm” de seccion
para las lineas principales de fierra, ni de menos de 35 mm’ para las lineas de enlace con tierra
(para otros metales se emplearan secciones equivalenfes a las anteriores) Los conducfores
de proteccion fendran una seccion minima igual a la fijada en la siguiente tabla, en funcion de la
seccion de los conductores de fase de la instalacion

Seccion de los conductores Seccion minima de los

De fase de lainstalacion [ mm?) conductores de proteccion (mm?)
S 16 S
16 S 35 16
S = 35 S5/7

Instalacion de puesta a fierra
Electrodo Conductor enterrado horizontalmente
Opftamas por realizar la puesfa a fierra mediante un anillo de cobre de 35 mm?, y estaran enfe-
rrados a Tmefro de profundidad mayor de 50 cenfimetros. Calculamos la longifud del cable
R=2P/L
Tomamos p = 3000 Ohm x m (calizas compactas)
Por norma, para edificios de uso publico utilizamos un interruptor Diferencial de 300 mA
Calculo de Rf
Rt =V /Ild=24/0300 =280 0Ohm
Tensiones de contacto maximas
74 v local o emplazamienfo conducfor
50 v demas casos
Rt =10 Ohm (ICT)
L =2 X 3000/ 10 =600 mefros de cable
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