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FICHA TECNICA PANTALLA ACUSTICA FICHA TECNICA INODORO SANITRIT
MATERIAL ACUSTICO

Placas acusticas de tamario 2x1 m y 70 mm de espesor y 600 kg/m” de densidad, fabricadas a
partir del aglomerado de un triturado de moqueta de vehiculos con un 4% de resina de

poluratanc, Consumo (W)
ACU-7
=ECOPIaK o
DATOS DEL PRODUGTO: Diametro de evacuacion recomendado
Composicion: Moqueta de automocion 22/ 28/ 31
Acabados: Ninguno
Opcional: malla pléstica Dimensiones
Opcional: colores
Dimensiones de la placa: 2.000x1.000x70 mm 330 x 163 x 263
Espesor: 7cm
Densidad: 572 kg/m? . . Fvacuacion horizontal (m)
100
Certificacion ambiental
Erl‘?‘lttlar:nwtc; de Calidad Evacuacion vertical (m)
Producto 100% reciclado L
CARACTERISTICAS TECNICAS: Norma europes
indice de reduccién Sonora Rw 25 dB Andlisis ralizados en EN 12050-3
Coeficiente de absorcion @ 0,6 @
Fuerza méxima 2553 N w Pendiente recomendado de los sanitarios hacia el aparato (%)
Momento maximo 27,44 N.m
Reaccion al fuego Clase E 3
Variacion dimensional volumétrica +0,21 a-0,04%
Regimen del motor (rpm)
Coeficienle de absorcian
2800
217
Temperaftura media admisible (2C) -—t 330
51 7.
35 5 =
| m— i
(=" |
3 L
Tension de alimentacion (V) 3 8 8
220-240 /50

=2 =g =
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FICHA TECNICA SISTEMAS DE DRENAJE FICHA TECNICA TABIQUES DE PLADUR

PARA CLASE DE CARGA PRI
HASTA C250 et
Segin NORMA EN-1433
— Tabiques
""—‘| | 1000 |
| 250 | T ; =
curoue R . [ ‘-* g vl B e
2 \Qlmmaan (kg/m) 5 e ‘ o =
-""m | 600 400 600 400 | RefEnsoyo Ref. Ensayo | Ref. Ensayo
| 395 /40 (2,8) '
o T _Hﬁ;: > Tabiques sencillos 72 (46) LM 2x13 25 3160! 2,80 | 2,95 [ 3.30_ womr | SQLOREWW_ A 010 REFORMA
2 , | o =
| 190 | 76 (4s) LM 2015 | 8200 280 25 330 b bl _ ?ﬂf”.’ m,
lﬂ_ﬂ.m %1% 33 ' 2,80 | 3.10_ 3,35 [ 3,70 | ?Bég;?‘;’l? m; |
LONGITUD ALTURA ANCHO CANAL DIAMETAO SALIDA* | SECCION UNIDADES - _ Izl 42/ 44 (3,11)
(mm) TOTAL HIDRAULICA (x pallet) 96 (70) LM 2x13 26 | 320 355 380 420 1005 /100105 5010 REFORMA ‘SOLO REFORMA
[ o | or ] e | "0k | o e s
= - - - “ - e 100 (70) LM %15 320 | 355 420
UZBO00R 1000 215 30 20 %0 280 580 B % - . ‘ 30| 40| s s | e
108 (70) LM 2619 |360 | 395 425 | 125 [l !
* Salidas verticales y horizontales exciusivamente bajo pedido. = 1 1 T 1 T f
i [ 48/50(3,9) s El60"
120 (90) LM %15 £ ._3.90: 430 | A.eo_ s.m__ 1005/ 100108 b v 8
128 (90) LM 219 | 36| 43| 40 515 570 ‘I:L’},gég '% |
MEMORIA DESCRIPTIVA . i e -
. , ; Tabigues milltiples 98 (46) LM &x13 300 | 330 | 355 | 395 '.IG-B! o 5043792 22307273
Conal de Hormigén Polimere fipo UMA, modele U250.00R, ancho exterior 300mm, ancho interior : ——t—t—1"Rio0hi e 2113
250mm, con aliura exterior de 275mm, pora recogida de aguas pluvicles, en médulos de 1 ML de woF Ead oo Ml i it " oo | 073
longitud, cancela de seguridad v tormillerio correspondiente, apta pora las siguientes rejillas: 122 (4€) LM | w9 (335 30 400 a0 | ?ﬁi&;@g | ;F;g‘; |
o | | 535/55(16) 601 EL1208E
122 (70) LM 4x13 45 | 3.35: 425 . 4,55 . 5.05‘ Ac305550  sam 200173
i 54 /5411, E1OOM | E1-120M4R) El-12000
REJILLAS W00 | Ak | B3 A4S 50| Goame | semses | emen
) | | | ss/56(2.4) | EM209E ELIgORW |
 MATERIAL DISERO ﬁ m & W 146 (70) LM 19 | 63630415 S0 65| Tgigy feiil | |
1800 6xts | 65 | 430|455 si | sas| SLSEnE | ERSOMTE-ZONIE | ELia0R [ RGHRILE
= — — ' | 401005 308 | ogsioni | soaam fsouren | soaar [soness |
FUNDIGION s 125 i : o 160 (70) LM 6x15 | 77 | 430| 475 | 510 | 565 ; E'ﬁ,;'ﬁ;umm E;‘;fﬁ?
Nervada Entramada NERVADA m- mmm 500 .am E‘ 'i i& : O B S Rt R s s
A CANAMZADG  ENTRAMADA 8125 GEX250UCB 1000 00 3 1 105 WAOOW | 6x19 | 92 | 430|475 510 56| SiaTits | sagras amess | |
1) Disponible con sistama antirebosamiento (ver imagen en pag. t i ‘ | | s4/s6(3.8 | El0 El-12048
e ' SR s I I Rl R Rl ol I 7 S _zmnn
E— - 55/ 56 (2.4) E190% / E1-120905 112049
= ot i i s P Bl Rt W= 5042793 /5042756 32307273
SISTEMA DE FUACION —— T it | | .
.E_ 166 (90) LM 4x%19 64 [ 5.20€ 575 | s.aol r..ss- it fro oS |
v i i e ; s7/59(2:6) | ERSOM/E120MH &1W;aimmm
s‘ﬁ_\ CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metio lineal, 168 (90) LM o3 |6 52055 60| 6ms | LTGED . | -
= 3 | 60,5 [ 61(1,5) 190 | El-12000 mnom
A 180 (90) LM 6x15 7 | 520 575 620 685 i for P A il
| | eon | oe | et | wme| O0161023) | EFiz098 ] Elasg®® | |
wpou | exw | 9 |50 s 6o ess| GQRIED | B |
— el :
( A ARGQUETA Y ACCESORIOS mpow | o | |50 ws en| | GI8GA | BRSO | Bues
— T : : s . — | — 63/ 64 (23 Er2u0We |
cooigo | M0 Bx19 | 118 | 50 575 620 685 LLNIRD) v | .
| — Tabiques mditipies j.azd 57/59(3,8) EL90% / El-120909 El12040
\ ~ AUZ50 800 ETE AEL R | LR dﬂ.@l.l B il el i i s 10,05 /100140 5042797 /5042794 LHTITT
AL250 o . T | [ [ I | 59 (-2, ¥ 42008 120E
Tl 505 + AZ508 500 725 -y . 58/59(2,4) F190% / £1120%) £1-1209
A+ ALEZE05 -+ |mwu 4x15 465 515 555 615 16.05 /100,141 5042793 /5062796 12307271
i Al 185(125) | | 57 /592,68 E190% | 1120900 El-1204
ki . b'{g:;::rf:au“ 3 m i % | bl ol ] i 1005 /100,138 F042787 /5062794 3zorars
| cce | 796 | van | wgy | 62163(2,8) | E-90® 12080 711804
AT T 215025 LM 6x15 L [ 5'55: 125 _ ?m_ 8.60; 1005 /100,130 5042793 /5042794 12305491
\-"" Q_ ™0 mm I 00508 | ax15 | 57 | 630|720 775 | Bss| D8/9G8) | ESOM/B1209 El12049
TOS0UOOC  CIEGA = L —_—— | | | oesumame | f;;!”_mg;ﬁ_ o
Lt I 5 T—— = . 62/63(2,4) F1-90% / El-12 £1-1809
Ciega Abiei TS0UOA  ApERTA 200 A0 L L2 8L |75 BO5 RG5 | 955 i raon e 5042793 /504279 2305491
NOTAS: &) Sislema valide para clasificacién al fuego con modulacion a 400 mm v Lana Mineral. Livt: Lana Mineral [tanto Lana de Vidrio como Lana de Roca) de valor minimo A=0.036W/m*K
—_—— 1) Sisterna vilide para clasificacién al fuege con medulacién & S00 mm y Lana Mineral, v espesor vanable, pecesario para llenar el alma del pedil.
(LR Clasificacin al fuega obtenida con Lana de Roca de 100 Kg/m’y 60 mm de espesor.  Ch0y6: Chapa PLADUR® Alta Seguridad de 0,6 mm de espesor.
CODIGO ‘Aplicgé)l_e ﬁnk;algm#e en n
©asa de instalar 2 cuemos
m e grueta.
\ >y
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FICHA TECNICA VIGA PORTAGRADAS FICHA TECNICA GRADAS
FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS N° 2.20 FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS N° 3.17
]- | FABRICANTE: PREFABRICADOS LUFORT, S.L. T | FABRICANTE: PREFABRICADOS LUFORT, S.L.
-l Poligono Industrial "La Pahilla®, C/Collao, 68 - | Poligono Industrial "La Pahilla*, C/Collao, 68
46370 CHIVA (VALENCIA) 46370 CHIVA (VALENCIA)
— s www.lufort.es / lufort@lufort.es i ey o www.lufort.es / lufort@lufort.es i
LUFORT e e LUFORT = ey
Empresa fundoda en 1653 VIGA PORTAGRADA (VG) Empresa fundede en 1953 LOSA GRADA PRETENSADA (LG)

GEOMETRIA DEL ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEMENTO

Cotas en mm Cotas en mm

.T.vanahle-r )
S:;M o | varable
_]';!'] 55 o
J
r a ) =] ) o o o . "
-1.0.0.0.0.0.0.0
e o o ] ] ] ] -
L= VARIABLE SEGUN PROYECTO
PESO
695 Kg/ml 3,50 KN/ml m
COMPORTAMIENTO AL FUEGO  SGS COMPORTAMIENTO AL FUEGO s ° -
R-90 e REI-90 —
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FICHA TECNICA RECRECIDOS PIEZAS CAVITY

CICHA TECNICA MICROPILOTES

{ ™\ PILOTES
== TERRATEST

LIDER EN FUNDACIONES ESPECIALES

Ingenieria & Construccion

Pieza Céaviti® C-5 c-10 C-15 C-20 C-25 C-30
Dimensiones (mm) 580x400 780x580 750x500 750x500 750x500 750x500
hroa do o pes o) MICROPILOTES ISCHEBECK
Area de un pilar (cm?) 49,5 64 462 419 380 342
Pllares/pioza 6 12 1 1 1 1 PARA SUBPRESION HIDROSTATICA
Area Pieza/Area Pilar 7.8 59 8,1 8.9 99 11,0
Consumo de hormigén (I/m?) 45 10,5 30 35 40 43 INTRODUCCION
Consumo de hormigén/pieza (I) 1,0 4.8 11,3 13,1 15,0 16,1
Capa de compresion (cm) Peso del sistema por metro cuadrado de solera (N/m?) Para losas que se encuentran sometidas a subpresiones
5 1363 1513 2000 2125 2950 2325 hidrostaticas producto de la posicién relativa entre la napa freatica
8 2113 2963 2750 2875 3000 3075 yla pota de rgsante, .reco’mendamos como‘s.olulclon el anclaje de
la misma mediante micropilotes Ischebeck Titan inyectados.
10 2613 2763 3250 3375 3500 3575
Capa de compresién (cm) Presi6n en la base de un pilar (N/m?) El micropilote Titan consiste en una barra autoperforante que se
5 10643 8910 16234 19018 22904 25493 empalma mediante manguitos y con una superﬁme, externa
8 16502 13008 22321 - 29505 53717 formada por una rosca continua laminada en frio. Esta
conformacion superficial garantiza un comportamiento excelente
10 20407 16273 26380 30206 34539 39200 en cargas de traccion al obtenerse microfisuras con pequefias
Tabla 6a: Peso del sistema y presién sobre un pilar para las piezas C-5 a C-35. separaciones, de forma tal que la proteccion anticorrosiva de la
lechada se aumenta por este efecto.
Pieza Céaviti® C-40 C-45 C-50 C-55 C-60 C-65 Para el disefio de los micropilotes se deben tener en cuenta dos
Dimensiones (mm) 750x580 750x580 750x580 750x580 750x500 750x500 verificaciones fundamentales:
Area de la pieza (cm?) 3750 4350 4350 4350 3750 3750 . . L.
e h ) 72 - 16 - 255 o 1. Longitud necesaria por friccién lateral a lo largo del fuste
rea de un pilar (m (interfase bulbo-suelo)
Pilares/pieza 1 1 1 1 1 1
Area Pieza/Area Pilar 13,8 12,3 13,8 15,6 10,6 11,9 . Longitud necesaria por arrancamiento global (cono de
rancami
Consumo de hormigén (I/m?) 53 68 73 78 93 97 cirage .l.e ntc.’,) . .
Esta verificacién se realiza con cuerpos de arrancamiento
Consumo de hormigén/pieza () 19,9 296 31.8 33,9 34,9 36.4 troncoconicos, los que dan resultados mas reales que los conicos
Capa de compresion (cm) Peso del sistema por metro cuadrado de solera (N/m?) y que se hemos verificado en ensayos. (Ver Fichas Técnicas de
5 2575 2950 3075 3200 3575 3675 Ensayos de Carga)
8 3325 3700 3825 3950 4325 4425
10 3825 4200 4325 4450 4825 4925 f
Capa de compresién (cm) Presion en la base de un pilar (N/m?) I j i | 1 i i
5 35501 36148 42330 50072 37764 43612 f : .
8 45841 45338 52654 61808 45687 52512 | =X
10 52734 51465 59537 69631 50968 58445 £

Tabla 6b: Peso del sistema y presién sobre un pilar para las piezas C-40 a C-70.
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FICHA TECNICA FALSO TECHO CHAPA METALICA DE ALUMINIO
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POLIBELOCK MUROS

Introduccion

Blogues y componentes
Ventajas

Aislamiento térmico
Aislamiento acustico
Ventilacion controlada
Datos técnicos
Montaje

Videos

POLIBLOCK FORJADOS

FICHA TECNICA ENCOFRADO PERDIDO TIPO POLIBLOCK

Poliblock Muros - Datos técnicos

| .
e L L L4 L L4
L] L
L]
] ] ]
] ] [] L] ] L]
'3 [
3
Ld .
3 ® 3
»
L] 3 ] ° ] ®
L] L[]
. —
L] .
.
L L] . L] . [ ]
S 2000 x 1000 mm L[] ]
3020 x 1520 mm 3 @ [ ] [
4020 x 2020 mm ] ]
350mm ETTTE m [ ] L] L] L ] .
« : e Y ™
0 3020 x 1520 mm ] ] ] ] ]
-
. . s e .
e @
3 [} ° [
3 L]
i L] L] L] [ ]
4020 x 2020 mm L L
00 3020 x 1520 mm L] L L [ ]
4020 x 2020 mm ] [
0 3020 x 1520 mm L] L . L
U 3020 x 1520 ] [ ] .
3020 x 1520 mm LJ Ld ° L
L 3020 x 1520 mm ] [] L] )
. 3020x1520mm_ 0 0 . .
g 3020 x 1520 mm L L] [ *
. 3020x1520mm_ @ * e .
(L 3020 x 1520 mm ] [ ] (] [
o 2520x 1270 mm L hal) L . .

(*) Material fundido
Si no encuentra los espesores o dimensiones deseadas, consultenos.
Bajo pedido podemos suministrar:

- Aleaciones comerciales como Weldural, EN AW 7022...
- Aleaciones con certificacion aeronautica

De 200 mm hasta 800 mm en estado laminado F (bajo pedido) o fundido (bajo pedido), podemas suministrar cortado a medida.

Sanitarios
Unidireccionales

Reticulares

Dimensiones del bloque

Material aislante

Peso del muro acabado
(sin revestimientos)

Hormigén necesario

Coeficiente de
transmision
térmica (sin
revestimientos)

Dilatacion por calor

Formacién de
condensaciones

Precipitacién de agua por

descongelacién

Secado

Desfase

Resistencia a la difusion

Absorcion acustica

Envejecimiento

80 x 25 x 25 cm. Dos paneles exteriores de 5 cm y un nucleo de hormigon
de 15 cm.

Esf rigida de poli 10 expandido de alta densidad.

| e i

Muro de 25 em: 360 Ka/m?. |
Filas pares -

Muro de 25 cm: 150 litros/m?. o

Filas impares -
U =027 Kcal/m?® h °C ]

025 mm/m, con maximas diferencias de temperaturas nacionales.

No se producen, siempre que no se supere el 92% de humedad relativa y
siendo los valores internos y externos de 20°C y —10°C respectivamente.

Esquina 40 cm

Muro revestido por las dos caras: 90 grim? en invierno.

Muro revestido por las dos caras: 298 gr/m? en verano.

Pieza recta
75 horas. o=
E———
Pieza esquina izquierda exterior
195 pS.

i

Pieza esquina derecha exterior

52 dB sin revestimientos.

-

Debido a su composicion, es imputrescible y no presenta alteraciones
debidas a vibraciones acusticas.

T

Pleza de cierre (tapa)

Pieza esquina izquierda interior

Pieza esquina derecha interior

e
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FICHA TECNICA FORJADDS

P

Estructuras para forjados

PLACA TT - MODELOS A y E (ZARAGOZA)

250
BO-A) 75 A T3 100 75 A 75 (60-A)
il V] i
B N N — NN g
= ﬁw\
T|& §
=
\
|8 B
| oz | c | azsom |
APOYO A MEDIA MADERA DIMENSIONES
: Modelo TT40E | TTS0E | TT50A | TT60A | TT70A | TT80A
: A m 1056 | 1136 | 1536 | 1636 | 169 | 17.76
i » B n 8 8 12 12 12 12
f c om 12556 | 12636 | 13036 | 13176 | 13196 | 132.76
" em o | w | s | e | a | w0
= s an 20 5 25 35 5 55
R cm 20 25 25 25 25 25
= A& jalglaldlale
LONGITUDES MAXIMAS EN METROS SEGUN TIPO Y CARGA UTIL ]
T - | 4cm bem #em 106m ‘
CARGA UTIL kN/m? { kpim?) (Excluido peso propio y capa de compresidn) |
Peso kN/m' 7 1 15 2 25
l i {100} (150} (200) (250}
N | Tpo | BE | i 4 5 6 7 8 9 1w [12s] 15 [125] 20 [ 25 | a0
armado | min | {200) | (300) | (400) | (500) | (600) | (700) | (800} | (900} | (1000) | (1250) | (1500) | (1750) | (2000) | (2500) | (3000)
TT40E | Toz | 30 | 960 | 800 | 7,40 | 695 | 655 | 620 | 590 | 565 | 545 | 500 | 465 | 440 | 420 &
TT 40E TO4 30 11,95 9,95 9,20 8,55 8,05 7,60 7,25 7,00 6,70 6,15 5,70 545 515
TT 40E To6 30 | 13,35 | 11,10 | 10,20 | 9,50 8,95 6,45 8,05 778 745 6,85 6,35 6,10
TIS0E | To6 | 30 | 1535 10,95 | 10,30 | 975 | 930 | 885 | 850 | 7,80 | 7,30 | 6,90
TT 50E To8 | 30 | 16,25 10,40 | 990 | 945 | 9,10 | 8,35 | 7,80 | 7.40
TT 504 TH0 | 60 | 16,65 | 14,60 11,40 | 10,90 | 10,40 | 10,05 | 9,25 | 8,60
TT60A | TOB | 60 | 16,85 | 15,10 | 14,10 | 13,25 | 12,55 | 11,95 | 11,40 | 10,95 | 10,50 | 9,70 | 9,05
TT 60A T0 | 60 | 18,10 | 16,15 11,70 | 11,30 | 10,40 | 9,70
11 60A 12 | 60 | 18,40 | 16,85 12,20 | 11,75 | 10,85 | 10,10
7oA | T0 | 60 | 1840 | 17,10 12,05 [ 11,15 | 10,40 | 9,85 | 9,35 | 860 | 795
7oA | T2 | 60 | 19,05 | 1820 12,85 | 11,85 | 11,10 | 10,50 | 9,95 | 9,15 | 8,50
TI70A | T14 | 60 | 19,30 | 19,00 12,40 | 11,60 | 10,95 | 10,40 | 9,60 | 8,90
traoa | 112 | 60 | 19,30 | 1910 [ 17,95 | 1695 | 1610 | 1535 [ 14,75 | 14,10 | 13,65 [ 12,60 | 11,80 | 11,15 | 1060 | 9,75 | 9,05
TT BOA T4 | 0 | 20,10 | 20,15 | 18,90 12,45 | 11,75 | 11,15 | 10,30 | 9,55
IM80A | 116 | 60 |2090 | 20,95 12,95 | 12,25 | 11,60 | 10,70 | 9,90
:l Luces limitadas por flecha. Contraflecha al hormigonar la capa - No puede hacerse apoyo
de compresién superior a 4 cm. a media madera.

FICHA TECNICAVIGAS

JACENAS SERIE JT - DIMENSIONES

Estructuras para forjados

JT 65 - PARATT 40

JT 75 - PARATT 50

JT 85 - PARA TT 60

3 z
" . 2 2
b - p -
£ a b
JT 95 - PARA TT 70 JT 105 - PARA TT 80
/i 2
3 i
& / = |
| /, ,;
| B E
B ; ) 5 /i
15| 30 |1s 15| 30 |15
K g 60
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo IT 65 175 JT8s JT95 05
Peso KNm 675 75 825 90 ars.
Momento mix. c.c. 4 cm mKN 930 1110 1380 1680 2000
(mT) (93) (11 (138} (168) (200
(123) (147 (184) 219) (256}
90

Jacena |T
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FICHAS TECNICAS
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La intencion de construir un plano continuo que no distinga enfre cubierta y cerramiento verti-
cal nos ha llevado a la superposicion de una serie de vendas que envuelven fodo el edificio. Se
proyectan cubiertas invertidas recubiertas con una malla metalica de aluminio anclada a una sub-
estructura de angulares metalicos a 452 sobre una estructura de tubos cuadrados 60 60 sobre
plots El agua pasa a fraves de la malla estirada de aluminio y cae sobre la lamina impermeable
y desde alli es conducida mediante suaves pendientes a la red de evacuacion de aguas pluviales

Cublerfas inclinadas

en el proyecto también esta presente la cubierta inclinada en salas grandes que requieren un
paso de luz mayor desde el exferior debido al uso al que esftan destinados La esftructura bajo
esfas cubiertas consiste en vigas metfalicas en celosia

Ilr
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Con objeto de confrolar las posibles oscilaciones del nivel freatico se proyectan unos pozos de
subpresion recubiertos con capas y fubos drenanfes y conectados a la red de saneamienfo de
aguas pluviales En caso de que la subpresion ascendiera por encima de los niveles para los que
esta proyectada la losa estos pozos absorberian el diferencial de agua subferranea

Z
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Tubos drenantes. Deben colocarse fubos drenanfes en la base del muro, Los tubos drenantfes
estaran conectados ala

red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior. Cuando
dicha conexian este

sifuada por encima de la red de drenaje, se colocara al menos una camara de bombeo con dos
bombas de achique. Los

fubos drenanfes deben colocarse a un metfro por debajo del suelo y reparfidos uniformemente
junfo al muro pantalla

D&

Pozo drenanfe. Debe disponerse un pozo drenanfe por cada 800 mZ en el ferreno sifuado bajo el
suelo. El diametfro

inferior del pozo debe ser como minimo igual a 70 cm El pozo debe disponer de una envolvenfe
filfranfe capaz de

impedir el arrastre de finos del terreno Deben disponerse dos bombas de achique, una conexion
para la evacuacion a

la red de saneamienfo o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior y un dis-
positivo automatico

para que el achique sea permanente.

P1

Elemento perimefral La superficie del terreno en el perimetro del muro debe fratarse para limi-
far el aporte de agua

superficial al ferreno mediante la disposicion de una acera, una zanja drenante o cualquier atro
elemenfo que produzca

un efecto analogo

57 Punfos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse fodas las junfas del suelo con banda de
PVC o con perfiles de

caucho expansivo o de bentonita de sodio, o algin ofro sistema que asequre la estanquidad.

53 Punfos singulares. Junftas enfre el suelo y el muro. Deben sellarse los encuenfros enfre el
suelo y el muro con banda de

PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, o algun ofro sistema que asegure
la estanquidad.

Debido a la subpresion que ocasiona el ni-
vel freatico y para controlar las posibles
oscilaciones de dicha subpresion se utili-
zaran pilotes para lastrar la losa en caso
de que fuera necesario, asi como rellenos
de fierras y zahorras.

Defalle de micropilote para lasfrado de
3 losa
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La cimentacion

Debido al nivel freatico alto de la parcela (-2m) se hace necesario consfruir un vaso esftanco que
envuelva fodo el edificio desde |3 cofa de apoyo hasta el corfe conlarasanfe Paraello se ufiliza
una losa de subpresion con un canfo de 80cm, impermeabilizada a dos caras y apoyada sobre capa
de gravas drenanfes.

Ademas, para impermeabilizar el vaso esftanco se ufiliza un muro pantfalla placa sin intervencion
segun la fabla del CTE (G menor o igual a 4)

MURO PANTALLA

Placa Sininfervencion

G< 4

C1 Hormigon hidrofugo. Cuando el suelo se consfruya in sifu debe utilizarse hormigon hidrofugo
de elevada compacidad.

(2 Hormigon de retraccion moderada Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormi-
gon de retraccion

moderads

(3 Hidrofugacion del suelo. Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante
la aplicacion de un

producto liquido colmatador de poros sobre la superficie ferminada del mismo

11

Impermeabilizacion del suelo Debe impermeabilizarse el suelo exfernamente mediante la disposi-
cion de una lamina

sobre la capa base de requlacion del ferreno Sila lamina es adherida debe disponerse una capa
anfipunzonamiento por

encima de ella

Sila lamina es no adherida esfa debe protegerse por ambas caras con sendas capas anfipunzo-
namienfo La lamina sera

una bicapa del fipo LBM-30 + LBM-30-FP

D1

Capa drenanfe. Debe disponerse una capa drenanfe y una capa filfranfe enfre la impermeabiliza-
ciony el ferreno. Se

fratara de una capa grava o de maferial prefabricado a base de lamina nodular de 6 mm de espe-
sor minimo, con fielfro

sintefico adherido En el caso de que se utilice como capa drenanfe un encachado, debe disponerse
una lamina de

poliefileno por encima de ella y como capa filtrante se colocara una lamina geofextil encima del
ferreno

D?

Tubos drenantes. Deben colocarse fubos drenanfes en el terreno sifuado bajo el suelo Los fu-
bos drenanfes estaran

conectados a la red de saneamienfo o a cualquier sistfema de recogida para su reufilizacion pos-
ferior. Cuando dicha

conexion esteé sifuada por encima de la red de drenaje, se colocara al menos una camara de bom-
beo con das bombas de achigue.

pieza U250 de drenaje

Seccion muro panta-
lla por la parte del
gasometfro

camara de aire

viga de coronacion

armaduras de conexion log

a-muro

relleno de zahorras

lamina impermeable bitumi-
nosa- geotextil- lamina im-
permeable- capa anfipunzo-
nantfe

% % _fdgravas drenanfes
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Fl muro

Los muros estructurales y los que solo sirven como cerramienfo, se construyen con encofrado
fipo poliblock. Se frafa de un encofrado perdido a base de disfintas piezas de poliesftireno que se
enlazan entre si mediante herrajes Este fipo de encofrado permite hormigonar los tramos enfre
piezas que se desee dejando abierto el hueco que se quiera (de manera puntual) para permifir el
paso de instalaciones a traves del fuste del muro, minimizando asi los patinillos en el interior de
las cajas (volimenes) que conforman el proyecto. Ademas posee una fransmitancia termica de
0,27kw/m?2 sin capas adicionales de cerram,ienfo o revesftimiento

Se proyectan muros de 30cm de espesor (40cm con el encofrado poliblock) a los que se les ejecu-
fan mensulas donde apoyaran las placas directamente Enofros casos, se embeben las armaduras
de los pilares en el muro (en esfe caso se trata de pilares in sifu) sobre los que apoyaran las
vigas

Detalle del apoyo de las placas sobre el muro
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Los pilares

Los pilares poseen ménsulas para realizar el apoyo de las jacenas De acuerdo a la EHE esfe
fipo de elemenfo esfructural se considera una zona D por soporfar cargas concenfradas y fener
cambios bruscos de seccion

¢ .

Las vigas

El forjado apoyara sobre unas jacenas y éstas a su vez se apoyan en los pilares a fraves de las
mensulas de los mismos Por lo tanfo el sistema estructural de las jacenas equivale a una viga
biapoyada Las vigas seran del modelo JT cuando se encuentren entre vanos y vigas en L en el
borde.

rrrrrrrrrrrrrrrrr

Detalle de la viga con su armado

armadura superior: 3 redondos del 25 mm

armadura inferior: 5 redondos del 32mm

i
y
rj:- ﬁ é / armadura transversal: 1 redondo del 10mm cada 20 cm

BETFERT IR S LTS AP IET I'I'i]'l'l'l!l'i].l'l‘j!

Detalle del apoyo de las placas sobre las vigas y estas | a su vez, sobre las men-
sulas de los pilares
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| 3 estructura

Justificacion del modelo estructural adoptado

Se proyecta una estructura prefabricada de hormigon en forjados y pilares. El tipo de forjado
ufilizado es placa pi o doble T, el cual permife alcanzar luces grandes con secciones relafiva-
menfe pequenas y sin armar. ¢Como se consigue esto? Con hormigon de ultra altas prestaciones,
mientras que el hormigon que se ufiliza habitualmente en esfructuras de edificacion posee una
resistencia de 30 Mpa el hormigon de las placas pi posee mas del doble, 70 Mpa Esfo posibilita
alcanzar luces muy grandes sin necesidad de usar mucho canfo. Con una placa pide 60cm podemos
salvar hasta 10,40m con capa de compresion de 6¢m y carga Uil 1,5kN/m2 (excluido peso propio y
capa de compresion). Mienfras que con una losa alveolar hubiera sido necesario un canto mucho
mayor, del orden de 90cm. El hecho de aumentar el canfo hubiera limitfado la alfura libre, de modo
que los espacios infteriores hubieran estado mas pobremente iluminados ya que a menor altura li-
bre se dificulta el pasode laluz natural hacia el interior. Ademas, dado que se frata de un edificio

Diagrama de uso TT-35 | TT-50 Base 12

{ BB M N

e
¥
g

Modulacion de la esfructura

La esfructura ha sido ideada con el proposifo de ser construida con elementos seriados y de
facil construccion, para ello se han modulado todas las partes que componen el proyecto La mo-
dulacion ayuda a consequir la imagen deseada y facilifa tanto el diseno como la construccion La
modulacion existente entre porficos es de 3 a6 mde luz Laestructura es del fipo prefabricado,
y consta de pilares prefabricados con ménsulas sobre las cuales apoyaran jacenas de seccion T
invertida que haran la funcion de vigas Sobre las jacenas se apoyaran plcas de seccion doble P
como forjado, sobre estas placas se exftendera una capa de compresion para dar monolitismo a
la esfrucfura global En algunos casos en particular por necesidades de proyecto se ejecutaran
pilares in sifuy vigas in sifu para hacer frenfe a zonas de voladizo,

Ademas, el falso techo sigue fambién la modulacion de la esfructura, creando un sistema seriado
de plezas y facilifando el proceso consfrucfivo, en coherencia con la finalidad de las esfructuras
prefensadas

JACEMA TL jron esperss pars
une o |a capa comomEson|

&P DF COMPRESION {6-8-Y0cm)

MACENA T [oon esperas para
it o la capa compresion]

SRMADURA DE REPERTO

FORIADD TT

AACEWA TE-80
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Fibra optica por reflexion fofal interna

Estas guias de luz son iluminadas por un extremo con luz natural que es casi para-
lela a la fibra o conducfo La fibra optfica utiliza varillas finas de vidrio o mefacri-
lato. De este modo, 3 luz nafural puede ser conducida como la electricidad por un
cable

Ventanas horizonfales

Las venftanas rasgadas se ufilizan principalmente en las piezas que se orientan a3
Este y a Oeste permifiendo la penefracion de luz natural hacia el inferior El acris-
falamienfo cubre la fofalidad del ancho de la pieza y se alferna con bandas de ce-
rramienfo opaco en verfical

—
|

Paredes translucidas:

Los paneles de policarbonato de celda friple permifen el paso de la luz solar difusa
y ademas, ofrecen aislamiento termico Se colocan tras la malla estirada de aluminio
de los volumenes orientados a Este y Oeste, y tras la malla de cobre en el anillo
de circulaciones del gasametro, creando una fuenfe extensa de baja claridad que
proporcionara una significativa cantidad de luz sin deslumbramiento

Conducto de luz

Un conducto de luz puede conducir luz nafural a zonas inferiores del edificio que no
estan unidas de otro modo al exterior Sus superficies son acabadas con materiales
muy reflectantes con el fin de fransmifir luz naftural difusa hacia abajo

Voladizos y alfeizares

Lucernarios verficales
Planta libre
Claraboyas

Ventanas horizonftales

Techo franslicido

Conductor solar

Conducto de luz

Paredes franslucidas  saccign esquema con los elemen-

Doble altura fos basicos de iluminacion
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Estrafegias de iluminacion interior con luz nafural

N
I

alibre

_J

al
La planfa libre es muy Gtil para hacer llegar la luz al inferior Las mamparas de
cristal proporcionan privacidad acistica sin bloquear la luz La planta se libera de

parficiones inferiores, pilares, efc. mediante forjados de placas en pi o doble T
Ademas, las cajas son secantes en sus verfices con el fin de minimizar las circula-

crones

Maferiales de alfo nivel especular

os falsos ftechos de aluminio reflejan parfe de la luz que enfra por los acris
mientos y la llevan al inferior

ay]
ay)
|

Embocaduras: voladizos y alfeizares
Las piezas orientadas a sureste y a noroeste se abren en unas profundas emboca-
duras, formando un espacio exterior profegido por la cublerta del edificio. Voladi-

zos y alfeizares se cubren con aluminio reflectante para aumentar la profundidad
de penetracion de la iluminacion natural en el espacio interior

Lucernarios verticales

Proporcionan luz difusa gracias a que gran parfe de la luz enfrantfe se refleja en
el techo Se ubican en las salas de exposiciones. Tambien pueden inferponerse pan-
rallas difusoras para maximizar este efecto

AR RN

Conductor solar

espacio disenado para reflejar haces solares a espacios interiores oscuros; puede
fambien proporcionar ventilacion Las superficies son recubiertas con acabados
muy reflectanftes, aluminio, espejos,..Se ubican en [as Infersecciones enfre dos
volumenes

p=

—

laraboyas
Se situan en espacios altos y estrechos para minimizar el deslumbramiento porque

la fuente de luz queda fuera del campo de vision

Techo franslicido
Aberfuras horizontfales cubiertas con policarbonato franslicido que separan el in-
ferior del exferior proparcionando luz cenital difusa

Cublerta reflectanfe
La cublerta ligeramente inclinada, refleja la luz, induciendo luz difusa en el inferior
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Materiales inferiores

Los maferiales reflectfantes son los grandes profegonistas de los inferiores, asi como las plan-
chas de alumin o en el falsa fecho, se ufilizan maferiales reflecranfes en las infersecciones
entre cajas donde se producen los canones de luz

Los materiales utilizados en los canones de luz que fransporfan la iluminacion natural en la
inferseccion de las piezas hasta la cofa -350m bajo rasante son los siguientes

pintura blanca mate----- -refleja muy bien la luz y le da un sentido abstracto a los planos que
conforman el hueco

vidrio de baja emisividad----- en el corte horizontal del lucernario la separacion del espacio ex
ferior se realiza con vidrio de baja emisividad que de 3 pasar la luz
a su fraves como un vidrio convencional pero reduce la carga fermi
ca que entra por radiacion al inferior

cristales y espejos-—------- como si de un conductor solar se trafase, ser
luz en algunos puntos con espejos especiales para
luz al inferior

esfirada de
aluminio se emplean planchas de policarbonato
fransparenfe para dejar pasar la luz tamizads
del exferior

planchas de policarbonato transparenfe-------- en algunos puntos bajo la malla

vista de la friple altura libre del hall y canon de luz en su interseccion con la 'caja
del Arte’
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Interiores

Suelos, paredes y fechos son frafados como superficies limpias y absfractas que se recubren con
materiales diversos, en los que fiene una especial imporftancia el papel del color en los inferiares
y la capacidad de reflejar laluz en las planchas de acero del falso fecho El frenfe de las cajas se
cierra enferamente con un plano de vidrio continuiuo, separado del borde del forjado, con laminas
de butiral intfermedias que definen la variacion del color

Los muros se frasdosan con placas de carton yeso que posteriormente reciben un acabado liso de
pinfura como bloques lisos de color en fonos verdes, naranjas, efc.. que refuerzan la feafralidad
del espacio Inferior.

Ademas, los suelos se revisten con fableros fenolicos, bajo se anclan a la esfructura horizontal
con duelas de maders de haya o rasfreles.

Ademas, los falsos techos son en sumayoria mefalicos y se confeccionan con planchas de alumi-
nio que reflejan la luz para aumentar la luminosidad de los espacios inferiores. Esfas planchas
de aluminio se anclan remachadas a unos perfiles fubulares gue cuelgan de una subesfrucfura
Interior formada por perfiles en L afornillados al forjado.

EL

Falsos techos e insfalaciones

Los falsos techos se proyectan con un canfto generoso (60-70cm) para facilifar el paso de las
instalaciones y los trabajos de mantenimiento de éstas Ademas, fienen ventanas de registro en
deferminados puntfos

Ademas, la modulacion del falso fecho coincide con la de las placas pi, proyectandose de esfe
modo un sistema que permifte la racionalizacion del espacio y la generacion de este a partir de una
refticula basica que coincide con la crujia de la estructura, de modo que fodas las piezas construc-
fivas se ajustan esta modulacion, sistematizando asi el proceso constructivo
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Axonometria constructiva/
corte por la embocadura

Fmbocaduras

Las plezas se abren en unas profundas embocaduras formando un espacio exferior profegido
por la cubierta del edificio, como prolongacion del limite del espacio inferior que mira al parque
En esfe corfe literal que pone al descubierto el colorido del inferior, en confraste con el gris
uniforme del envolforio exfterior.

Para reducir el canfo en el borde superior, encima del acceso a la caja desde el patio, las dos
primeras vigas de la boca, se elevan ligeramente, apoyandose las placas a media madera y pasan-
dose la lamina impermeabilizante por encima y soldandose directamente al perfil de borde en su
ala inferior. La chapa de acero galvanizado que cierra el borde se afornilla a una subesfrucfura

de fubo de acero 40.40 afada a la viga, dejando abierfa la parfe inferior para evacuar el agua
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Capa exterior del cerramienfo

En primer lugar, el cierre, la capa que marcara el limife enfre exterior e interior, la materializa-
mos mediante una chapa colaboranfe anclada a la esfrucfura, tanfo en cerramiento como en cu-
bierta Sobre esta usamos la venda aislante Una vez mas necesitamos impermeabilizar el volumen
de manera confinua y uniforme

Las Gltima venda es la que garanfizara que fodo el edificio siempre esté en sombra y ventilado,
que ademas sera la capa final del edificio, que le dara su ferminacion y presencia anfe el espacio
urbano. Se eligio un vendaje de chapa perforada y estirada de aluminio de dimensiones 2500 x
800 mm que, con su confinuo solape y direccionalidad mostrase el proceso de vendaje que habia
sequido el edificio en su piel. Asi mediante la incorporacion de una subesfructura intermedia se
coloco, con una separacion de unos 15 cenfimefros respecfo a la Gltima capa, por fodo el edificio,
a modo de fraje de fiesta

La austeridad de los volimenes exteriores fiene su confrapunto enlariqueza espOacial del inte-
rior Los elemenfos de parficion y division y los parametros inferiores ven acentuado su caracter
featral y absfracto por su capacidad para fransformarse, plegarse u ocultarse, y por el uso libre
del color que se hace de ellos

seccion por fachada
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Cerramiento

Laintencion de construir un envolforio confinuo que no distingue entre el plano verfical y el ho-
rizonfal hace que fachadas y cubierta respondan al mismo sistema constfrucfive de cerramiento
fransventilado, con una lamina exterior de policloruro de vinilo (A), de 1,2 mm de espesor, en nu-
dos, enlaces y solapes. Para que no se desprenda en el plano verfical, estara pegada a una doble
lamina adhesiva colocada sobre el aislamienfo féermico (B).

El aislamienfto férmico esta formado por una plancha de poliestireno extruido de 3 cm. (c) Cada
plancha se fija con dos tornillos en el plano central que lo unen a la chapa perfilada posterior (D),
de acero galvanizado con diseno engatillado para exteriores, atornillada a su vez a u8na subes-
frucfura secundaria vertical (E) de perfiles fubulares 60.40.

Los tornillos que fijan el aislanfe a la chapa son de fipo normal, con diseno especial para impedir
la enfrada del agua En el plano de cubierta el tornillo debe atravesar el aislamiento térmico vy
la capa de hormigon celular de formacion de pendiente (F), por lo que se sustituye por un tornillo
especial de 10 cm de dimension que penetra el hormigon, afornillandose igualmente a la chapa del
forjado colaborante.

Lam fachada se envuelve con placas de 2500 x 800 mm de chapa estirada de aluminio (H) Para co-
rregir las deformaciones gue sufre la plancha cuando se afornilla sobre un plano, la subesfruc-
fura horizontal a la que va fijada esta girada respecto del plano de la fachada A esfe anqgular
corrido L 40 40 de aluminio () doblado a 452 se atornillaran pletinas planas verticales de aluminio
de 30 mm (J) que, situadas en la linea central de los paneles, evitan que se comben hacia denfro
Lapieza secundaria trapezoidal (K) construida a partir de un perfil tubular de aluminio 60 30 sirve
para separar el plano de la chapa de la fachada, produciendo un volumen en sombra. Esftas piezas
secundarias, colocadas en reficula de 250 x 80 cm, deben alinearse en las dos direcciones: en el
plano horizontal deberan coincidir con los montantes verticales de la estructura secundaria de
la fachada (separados igualmente 80 ¢m), a los que van afornillados. En el plano verfical, esfas
piezas se han de aplomar desde fuera, sequn el despiece de la fachada.

Los ftornillos de sujecion son de acero galvanizado. Para evitar la enfrada de agua al agujerear
la lamina impermeabilizante y eliminar el par galvanico, se inferpone una arandela de caucho de
forma froncoconica entre el soporfe de aluminio y el fornillo En realidad la union de estas piezas
a los monfanftes de la subesfructura vertical aseqgura la estabilidad de la fachada, ya que cosen
y atan entre silas disfintas capas que componen el cerramienfo. En el encuentro con cubierta la
ultima planfa se pliega suavemente siguiendo la linea de las perforaciones, solapandose con el
primer panel de cubierfa, al que se afornilla. El borde superior del edificio queda libre, limpio vy
fransparente, porque no hay ningun perfil que marque la arisfa, ya que la fijacion de los paneles
a la subestructura horizonfal, fanfo en cubierta como en fachada, se produce a unos 50 cm del
extremo

Las planchas de aluminio se colocan en bandas horizontales de 250 cm de alfura en un despiece
a fercios. Cada plancha se fija a la subesfructura horizontal y a las planchas configuas en las
franjas de solape como una fela, sin importar el orden de colocacion de los paneles, que ademas
se pueden corfar y manipular sin esfuerzo. En la esquina se emplean paneles especiales plegados
en angulo que se adapfan al despiece corfando el sobrante, apoyados en dos pletinas verticales
de aluminio proximas a la esquina

La malla de aluminio que reviste todo el edificio se transforma en celosia que tamiza la luz solar
a Oeste donde se dispone defras un matferial transparenfe, como es el caso de las planchas de
policarbonato.

Las aperturas a las que denominamos bocas , coinciden con la seccion de cada elemento Final-
menfe la orientacion de efas bocas se determina persiguiendo este objefivo, buscar la mejor
orientacion solar.

L as vendas

La coherencia conceptual del proyecto necesitaba la coherencia consfructiva. El cerramienfo, es
decir, la funda debia ser absolutamente homogénea. No podia haber diferencia de tratamiento en-
fre cerramienfos y cubierta Asique mediante la superposicion de capas consfructivas, o vendas
se envolvera la cascara hasfa consequir el efecto deseado
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