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1- SALUBRIDAD

Lainstalacion de saneamienfo tiene como objetivo la evacuacion eficaz de las aguas pluviales y residua-
les generadas en el edificio y su vertido a la red de alcanfarillado pGblico, en los casos que proceda. El
diseno de la instalacion aftiende a las condiciones de la parcela y del propio proyecto, fomando como base

normativa el CTE DB-HS

Se proyecta un sistema separativo constifuido por dos redes independientes parala evacuacion de aquas
residuales y para la evacuacion de aguas pluviales Esta division permite una me jor adecuacion a un pos-
ferior proceso de depuracion y la posibilidad de un dimensionamiento esfricto de cada una de las conduc-
ciones con el consiquiente efecto de autolimpieza de las mismas, y ademas, evifa las sobrepresiones en

las Dajanfes de aguas residuales cuando la infensidad de la lluvia es superior a la prevista

11.- EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

El hecho de que el proyecfo se desarrolle en gran medida en cofas inferiores a los -7,00 mefros, obliga
a fener que bombear las aguas de lluvia hacia la red general que se encuenfra en una cofa superior. £n
la cofa -7.00 m se desarrolla una gran plaza expuesfa a la infemperie; por ello y anfe la posibilidad de
que antfe fuertes lluvias la red general no pueda asumir todo el aporte de agua, se han previsto 3 aljibes

que podran almacenar el agua recogida en las cofas bajas para asi bombearla despuées a la red general

La red de pequena evacuacion esta compuesta por canalones y fubos dren que recogeran tanfo agua de
cubiertas y suelo duros como también se encargaran del drenaje de los jardines de la cota -7.00; ya que

el nivel freatico y el sistema de cimentacion nos impiden un drenaje natural de esta zona

Los colectores enterrados discurriran por debajo de la red de abastecimiento de agua y llevaran una
pendiente minima del 2% La acomefida de las bajanfes a esta red se realizara mediante una arqueta a

pie de bajante que NO debe ser sifonica

Todas las arquetas de la red enferrada seran registrables

En redes enterradas la union enfre las redes verfical y horizontal y en ésta, enfre sus encuenfros vy

derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigon, con tapa practicable
Saolo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de fal forma que el angulo formado por el

colector y la salida sea mayor que 90°

El hecho de contar con una parcela muy exfensa y edificacion dispersa hace poco viable [a concentracion
de toda la red en un punto de acomefida a la red general, por ello la conexion entre la instalacion del

proyecfo y la red municipal se praoduce por varios punfos

Cada aljibe cuenta con dos bombas (una de repuesto) alojadas en una arqueta conectada al mismo median-
fe el conducto de desague esta arquetas son de facil acceso y registro Las bombas estan conecftadas al
grupo electrogeno del edificio y disponen de un sistema de venfilacion capaz de descargar adecuadamente
el aire del deposito de recepcion En su conexion con el sistema exterior de alcantarillado debe dispo-

nerse un bucle anfirreflujo de las aquas por encima del nivel de salida del sisfema general de desague

1.2.- CALCULO DE RED DE AGUAS PLUVIALES

A continuacion se detalla el caluco de un sector de la instalacion

CANALONES

El didmefro nominal del canalon de evacuacion de aguas pluviales se ha obfenido de la fabla 4.7 Es valido
para canalon de seccion circular para unaintensidad pluviométrica de 100 mm/h en funcion de la pendiente

y la superficie Los canalones de cubiertas no superaran la pendiente de 0,5%

Tabla 4.7 Diametro del canalon para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

. Y n - ) Z
Maxima superficie de cu!:uerta en proyeccion horizontal (m®) I —_—
Pendiente del canalén (mm)
0.5% 1% 2% 4%
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250
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En nuestro caso la infensidad pluviomeétrica es diferenfe, la obftenemos del cuadro siguiente

Tabla B.1 S
Intensidad Pluviométrica i (mm/h)
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 S S R
El diamefro correspondienfe a la superficie, en proyeccion, servida po da bs 1fe de aguas pluviales
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 o B e R
rizontal se obtiene en la fabla 4.8
Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un réegimen pluviométrico de 100 mm/h
Superficie en proyeccion horizontal servida (m?) Diametro nominal de la bajante (mm)
65 50
En Valencia estamos en zona B y enfre 60 y 70 de isoyefa por fanto la infensidad pluviometrica esta 113 63
, 177 75
enfre 135 y 150  En esfos casos se debe aplicar un facfor de correccion a la superficie servida 318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200
F =1/100 Siendo 1 la infensidad pluviomefrica
Por fanto si tomamos como intensidad pluviometrica ((135+150)/2=142,5Imm/h nuestro facfor correcfor BAJANTES (PENDIENTE O,5%)
sera 145/100=1,45 Deberemos aplicar el factor corrector a todas las superficies exteriores del proyecfo )
- J o T A NOMBRE SUPERFICIE X 1,45 (M2) DIAMETRO (MM)
Sila seccion del canalon no es semicircular sino cuadrangular, esfa sera un 10% superior a la obfenid:
como seccion semicircular B4 258 90
B5 282 90
CANALONES (PENDIENTE O,5%) B6 260 90
] B7 330 110
NOMBRE PERFICIE X 1,45 (M2 DIAMETRO (MM
© SU ¢ 45 (M2) O( ) B8 179 90
C6 258 250 B9 73 63
c7 282 250 B10 150 75
C8 260 250 B21 250 920
co 330 250 B22 261 90
C10 179 250 B23 241 90
C11 73 150
Ci2 150 200 COLECTORES
C13 250 250
C14 261 250
diamefro de los colecfores de aguas pluviales se calcula a pa de la tabla 4.9, en funcion de la st
C15 241 250
rficie a la que sirve y de la pendienfe

r?

m

Natalia Yatim Garcia / futor Manuel Lillo Navarro / ftal




— =
/\C‘W;/ / ETSAV / UPV

Mercado Cultural de Valencia [

L]

También se aplica el coeficiente corrector ya que la tabla es para infensidades pluvioméfricas de 100 ARQUETAS
mm/h
- . _ o Las dimensiones de las arquefas se obfienen a parfir de [a siguiente tabla en funcion del diamefro de
Tabla 4.9 Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h :
Superficie proyectada (m®) Banictramiminid dol wolcsie salida del colector, las diferentes arquetas y sus tamanos se indican en el plano de instalaciones
Pendiente del colector (mm)
1% 2% 4%
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1.228 160 : ;
1.070 1.510 2140 200 Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas
1.920 2.710 3.850 250 Diametro del colector de salida [mm]
2.016 4.589 6.500 315 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L x A [cm] 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90
ARQUETAS RED PLUVIALES
COLECTORES ENTERRADOS (PENDIENTE 2%)
p NOMBRE DIAMETRO COLECTOR DIMENSIONES (CM)
NOMBRE SUPERFICIE X 1,45 (M2) DIAMETRO (MM)
A8 110 50X50
Al1-A12 244 110
A9 200 60X60
Al13-Al14 73 90
Al10 110 50X50
Al15-A14 179 110
All 110 50X50
Al4-A12 252 110
Al2 200 60X60
A10-A9 258 110
Al3 90 40X40
A8-A63 282 110
Al4 110 50X50
A63-A9 524 160
A15 110 50X50
A9-A12 800 200
Al6 250 60X70
Al12-A16 1269 200
A17 250 60X70
A32-A16 480 160
A18 110 50X50
A18-A19 241 110
A19 160 60X60
A19-A17 502 160
A20 315 70X80
Al16-A17 2063 250
A21 315 70X80
A17-A20 2565 250
A32 160 60X60
A20-A21 2815 315
A63 160 60X60
A21-ALJIBE 2 3066 315

T
-
NO
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1.3.- PLANOS. EVACUACION PLUVIALES PLANTA -3 -7.00

ESCALA 1500
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ARQUETA DE BOMBEO
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1.3.- PLANOS. EVACUACION PLUVIALES PLANTA 00 ESCALA 1500

A

|5
i
7
?

0
§\&\E§§§\
N

=D

DESAGUE CANALON

CANALON CUBIERTA

CANALON TERRENO Y TUBOS DRENANTES
BAJANTE

COLECTOR ENTERRADO

ARQUETA DE BOMBEO

Natalia Yatim Garcia / futor Manuel Lillo Navarro / faller 2




2012 / ETSAV / UPV

Valencia

de

Mercado Cultural

13- PLANOS. EVACUACION PLUVIALES PLANTA N1 +4.00  ESCALA 1500

\
4, 1
L

Natalia Yatim Garcia / futor Manuel Lillo Navarro / faller 2

| AN

A
A -
|

A
A
|

A
A
|

A
A
|

A
A
|

A
A
|

A
A
|

[}

Ll

T

P

<

z

L

4

[a)

[0}

(@)

m

2 o)

> 2lo
1zlgle 5|
Olx|Z x(s
| L w
=Y =1
Z|o|x z|m
< |D|w W fw
1O O+ x |0
wi|z(z <|O|<
UOOETTT
a|l2|2|z|Wlo|w
< (<< <[22
wn|Z(Z|5|C(=2|C
Ju << (<] |Q|x
Q0|0 [m|<<|O]|<
UHIESHID




= O

Mercado Cultural de Valencia 2012 / ETSAV / UPV

1.3.- PLANOS. EVACUACION PLUVIALES PLANTA CUBIERTAS ESCALA 1:500
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