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Exfintores portatiles: 21A-113B

1/15m de recorrido= 17 extintares en planta -7.20m y 20 en planta -3.50m

resfto de planftas 5 extfintares/plantsa

BIE

/

Hidrantes exferiores 5

2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra
incendios

1

Loz medios de proteccion contra incendios de ufilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma vy dispositivos de disparo de sistemas de extin-
ciom) =2 deben sefalizar mediante sefales definidas en la norma UME 23033-1 cuyo tamaiio sea:

@) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
¢] 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do zean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035122003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 v su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
nomna UNE 23035-3:2003.

1 Condiciones de aproximacion y entorno ™

1.1 Apruximacién a los edificios

1 Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
ge refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5 m;
Iv) altura minima libre o galibo 4 5 m;
¢) capacidad portante del vial 20 KN/mE.

2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulacion de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios

1 Los edificios con una alfura de evacuacion descendente mayor gue 9 m deben disponer de un espa-
cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas
en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior
en el que se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre o
b} altura libre la del edificio
¢) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de alfura de evacuacion 18 m
- edificios de mas de 20 m de alfura de evacuacion 10 m;
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m;
e) pendiente maxima 10%:;
fi resistencia al punzonamiento del sueslo 100 kN sobre 20 cm §.
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Por lo fanfo, nuesfras e

scaleras cumplen ya que su anchura es de 2m

Proteccion de las escaleras

Tahla 5.1. Proteccion de las escaleras

Uso previsto o

Condiciones segan tipo de proteccion de la escalera
h = affura de evacuacion de la escalera
P = nimero de personas a las gque sirve en el conjunto de plantas

Mo protegida

Protegida @

Especialmente protegid

Escaleras para evacuacion descendente

Rezidencial Vivienda h=14 m h=28 m
Administrativo, Docenfe, h=14 m h = 28 m
Comercial, Pablica Concu- h=10 m h =20 m
rrencisa
Regidencial Publico Baja mas una h=28m™ .
Se admite en todo cas:
Hozpitalario
zonas de hospitalizacion o Mo se admite h= 14 m
de tratamiento intensivo
ofras zonas h=10m h = 20 m
Aparcamisnto Mo se admite Mo s= admite
Escaleras para evacuacion ascendente
LUizo Aparcamisnio Mo se admite Mo 52 admite
Otrouso: h=280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso .
Se admite en todo cas
280 <h=600m P =100 personas Se admite en todo caso
h = 6,00 m Mo se admite Se admite en todo caso

Dado que la alfura de evacuacion ascendenfe a salvar es mayor de 6m se requieren escaleras

profegidas

1.2 L Deteccion, control

extincion de incendios

Para hallar estos calculos nos basaremos en la tabla siguiente

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

Uso previsto del edificio o
establecimiento

Instalacion

Condiciones

En general

Extintores portatiles

Bocas de incendio equipadas

Azcensor de emergencia

Hidrantes extenores

Instalacion automatica de
extincion

Uno de eficacia 21A -1138:

- A 15 m de recomido en cada planta, como maximo, desde fodo origen de eva-
cuSCian.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 1'" de este
DB.

En zonas de riesgo especial alio, conforme al capitulo 2 de la Sec:-:‘.ii_fnﬁl? =11, en las
que &l riesgo se deba principalments a materias combustibles solidas™

En las plantas cuya affura de evacuscion exceda de 28 m

Si la alfura de evacuacion descendents excede de 28 m o =i la ascendents excede
de & m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacion mayor que 1
persona cada 5 m~ y cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y
10.000 m3.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m" de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m” adicionales o fraccién.

Salwo otra indicacion en relacion con el uso, en todo edificio cuya affura de eva-
cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en wso Hospitalano o
Residencial Publico o de 50 kW en cualguier otro uso 9

En centros de transformacion cuyos aparatos fengan aislamiento dieléctrico con
puniz de inflamacion menor gque 200 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kWA
en cada aparato o mayor que 4 000 kEVA en &l conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concwirencia y tiene acceso desde
&l interior del edificio, dichas potencias son G830 kKVA y 2 520 kKVA respectivamente.

Comercial

Extintores portatiles

Bocas de incendio equipadas 5i la superficie construida excede de 500 m™.

Columna seca ™
. [
Sistema de alarma ™

Sistema de deteccion de
incendio

Instalacion automatica de
extincion

Hidrantes extericres

En toda agrupacion de locales de nesgo especial medio y alio cuya superficie
construida total excede de 1.000 mZ, exfintores moviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razon de un extintor por cada 1 000 m? de superficie gue supere dicho
limnita A frameisn

zm

Si la alfura de evacuacion exceds de 24 m.
5i la superficie construida excede de 1.000 m-.

Si la superficie construida excede de 2.000 m=.

Si la superficie total construida del area publica de ventas excede de 1.500 m" ¥ en
ella la densidad de carga de fuego ponderada y comegida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m?, contara con la instalacion, tanio el
area publica de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alio
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB.

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 1 000 y 10 000 m-.
Uno mas por cada 10 000 m® adicionales o fraccion. ™
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Numero de salidas \

longitud de los recorridos de evacuacion

Tenemos & salidas de planta a escalera profeqida, 8 salidas de planfa a espacio exferior de

riesgo minimo vy 8 salidas a espacio exferior sequro

Tabla 3.1. Niumero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion

(1

Numero de salidas
existentes

Condiciones

Plantas o recintos que
disponen de una Unica
salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento
intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 90 m®.

La ocupacion no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-

nuacion:

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-
viendas:

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayer que 2 m en sentido ascendente;

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primaria o secundaria.

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25

m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

- 35 men uso Aparcamiento;

- 50 m si se frata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y |la ocupacion no excede de 25 personas, o bien

de un espacio al aire libre en el gque el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La altura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, en cuyo caso €s, como maximoe, la segunda planta
por encima de la de salida de edificio @ o de 10 m cuando la evacuaciéon sea ascen-
dente.

Plantas o recintos que
disponen de mas de una
salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente ¥

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

35 m en zonas en las gque se prevea la presencia de ocupantes gue duermen, o en
plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacién descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mavor aue 2 m. al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

Por fanto, la longitud maxima de los recorridos de evacuacion en planta baja y planta -3.50m

sera de 50m Salvo en los patios exferiores del jardin que cumplan las condiciones necesarias

para ser espacio exferior de riesgo minimo que sera de 75m

Dimensionado de los medios de evacuacion

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion

Tipo de elemento Dimensionado

Puertas y pasos A=P/2007 > 0,80 m 9

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni

exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas A=P/200=1,00m®®6)

Pasos entre filas de asientos fijos en  En filas con salida a pasillo inicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales como cines, cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. © hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos exiremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maxime y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30

asientos o mas: A = 50 cm."”

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-

ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas @
para evacuacion descendente A=P/160“

para evacuacion ascendente A=P/(160-10n)
Escaleras protegidas E<3S+160As®
Pasillos protegidos P<3S+200A@
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas A =P /600 "7
Escaleras A=P /48000
Las puerfas en los recorridos de evacuacion de nuestro edificio seran de 0,83m por lo que
A=P/700 A=0 83 siendo
P-208x5
Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura
Anchura de la Escalera no protegida Escalera protegida (evacuacién descendente o ascendente)

escaleraenm - .
Evacuacién  Evacuacién N° de plantas

ascendente® descendente 2 4

6 8 10 cada planta mas
1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107
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asens masculings 3 32,51 3 11

FOYER 3 215,39 2 108

MUCLED ESCALERA 3 53,98 2 27
TOTALESC3 e
HALL 317,83 2 159

SALA DE ENSAYD

zona de ensayo en publico 153,05 3 51

cabina de ensayo 1 24,36 10 3

cahina de ensayo 2 10,26 10 1

cabina de ensayo 3 12,09 10 1

cabina de ensayo 4 13,54 10 p |

NUCLEQ ESCALERA 4 53,92 2 27
TOTALESCA s m
— i % %

TIENDA DE REGALOS 11817 3 EL]

VENTA DE ENTRADAS 54,07 10 5

ZONA A1 522,36 15 5
ZONAB1 524,35 15 5
ZONACI 340,35 15 23
ZONA D1 224,39 15 15

TONA A2 372,58 15 25
ZONAB2 367,93 15 b1
ZoNACE 277,03 15 12
ZONA D2 220,04 15 15

Z0NA A3 402,79 15 27
ZONA B3 350,78 n
ZONAC3 251,29 15 17
ZONA D3 21498 15 14
ZONA A4 444,02 15 30
20NA B4 360,56 15 24
ZONA C4 350,91 15 23
ZONA D4 183,75 15 12
ZONAE4 174,81 15 12

TOTAL ACUMULADO ESCALERA 1

1180

TOTAL ACUMULADO ESCALERA 2

1270

TOTAL ACUMULADO ESCALERA 3

1124

TOTAL ACUMULADO ESCALERA 4

530

TOTAL ACUMULADO ESCALERA S

137

TOTAL ACUMULADO ESCALERA &
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SALA DE DANZA ACCESO SALA DE DANZA 75,31 2 8
doble altura 230 2 115
SALA DE DANZA 136,86 0,5 274
SALA DE EXPOSICIONES 322,87 3 108
CAMERINGS 3
LUDOTECA 82,69 2 41 camerings colectivos 1 42,86 2 21
camerings colectivos 2 42,86 2 i |
MEDIALAB 191,76 2 % zona relax 96,1 5 19
asens femeninos 3 29,97 3 10 aseos femeninos 3 30.06 2 10
aseos masculinos 3 31,51 3 10
PUNTOS DE VENTA 3 46,44
FOYER 3 214,38 2 107
NUCLED ESCALERA 3 53,98 2 27

ANFITEATRO
acceso (también paso) 87,28 2 44
vestibulo 1 acceso a platea 5,37 2 3
westibulo 2 acceso a platea 5,37 2 3
platea 101,67 (176 asientos) 1pers/asiento 176
vestibulo acceso actores 21,09 10 2
cuarto de limpieza 252 nula 0
almacén 1 7,68 40 0,19
almacén 2 6 40 0,15
CAMERINOS 1
camerinos colectivos 1 45,1 2 23
camerinos colectivos 2 45,18 2 23
camerino individual 1 12,21 5 2
camering individual 2 12,21 5 2
camerino individual 3 12,11 5 2
camerino VIP 1 22,9 10 2
camerino VIP 2 22,93 10 2
paso 21,87 7
Zona comun actores 63,73 5 13
SALA DE GRABACION
vestibulo acceso 29,92 2 15
control 43,89 10 4
platé 99,94 5 20
SALA DE USOS MULTIPLES 205,84 1 206
ASEOS 1
aseos femeninos 1 24,64 3 8
asens masculinos 1 24,59 3 8
FOYER 1 187,74 2 94
NUCLED ESCALERA 1 117,79 ]

2

TEATRO INFANTIL

platea 76,26 (89 asientos) 1persfasiento 89
sala contral 15,26 10 1,526
vestibula sala de eontrol 1,76 10 o
pase 45,18 3 15
vestibulo acceso 1 5,27 2 3
vestibulo acceso 2 5,27 2 3
vestibule aceeso actares 884 10 1
CAMERINOS 2
camerinos colectivos 1 42,86 2 n
camerinos colectivos 2 42,86 2 21
camering individual 1 12,62 5 3
camerino individual 2 12,2 5 2
camerino individual 3 12,2 5 2
paso 32,07 3 11
zona relax 28,72 5 6
ASEOS 2
asens femeninos 2 28,79 3 10
asens masculinos 2 28,79 3 10
FOYER 2 67,69 2 34
NUCLED ESCALERA 2 54,02 2 27
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ESCALERA PROGRAMA

ANFITEATRO

SALA DE US0S MULTIPLES

TALLERES

ESPACIO EXPOSITIVO

PUNTOS DE VENTA 1

ASEOS 1

FOYER 1
NUCLED ESCALERA 1

ZONA/RECINTO

palco

vestibulo 1

vestibulo 2

vestibulo sala de control
sala de control

cabina de traduccion 1
cabina de traduccion 2
cabina de traduccion 3
distribuidor

cuarto de limpieza
almacén 1

almacén 2

pasol

paso2

triple altura -2,50m

doble altura

aseos femeninos 1
aseos masculinos 1

SALA DE PRENSA/CONFERENCIAS

TEATRO INFANTIL

RUEDA DE NEGOCIOS

CAFE1

ASEQS 2

FOYER 2

NUCLEO ESCALERA 2

HALL

ESPACIO EXPOSITIVO

PUNTOS DE VENTA 2

FOYER 4
NUCLEC ESCALERA 4

escenario
platea

sala de control
vestibulo acceso
almacén

palco

sala de control
vestibulo sala de control
vestibulo 1

vestibulo 2

vestibulo 3

vestibulo 4

aseos femeninos 2
asens masculinos 2

doble altura

TABLA DE OCUPACION
SUPERFICIE UTIL (m2)

84,89 m2 (92 asientos)
7,68
7,68

11,28
3,02
4,45
4,27
4,45
17,3

3
7,68
13,8
35,8
35,45

101,47

165,91

54,54

92,97

23,18
2313
194,92
53,18

34,78

161,53 (149 asientos)
16,36

7.2

17,4

76,83 (89 asientos)
15,24

3,78

4,99

4,99

5,35

5,35

295,19
196,98
28,79
28,79

233,45
54,02

108

54,54
115,97

132,84
53,08

DENSIDAD DE OCUPACION (pers./m2) N® DE OCUPANTES (pers)

1pers/asiento

LSRN TRy

1pers/asiento
10

2

40

1pers/asiento

[T}

.
w
(=1

2

o
o e
MRkO©DOGOD DD O

b

149
1,636

0,44

==
=

=L S =T N

CAFE2

PUNTOS DE VENTA 3

NUCLEO ESCALERA 5

ADMINISTRACION 1
ADMINISTRACION 2

TIENDA DE REGALOS

doble altura

29,14

29,14

39,92

15 102
3 3

2 4
10 3
10 3
5 8
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12 2 propagacion exteriar

Medianeras y fachadas
Las medianeras y los muros colindantes enfre volumenes de nuestro edificio fendran una resis-
fencia de al menos EI 120 Las dimensiones minimas que han de cumplir las fachadas son

a ¥ 45° 60° 90° 135° 180°
d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0.50

" Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

El<60

El<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas Figura 1.2. Fachadas a 45°

Figura 1.3. Fachadas a 60° Figura 1.4. Fachadas a 90°

Cublerftas

con el fin de limifar el riesgo de propagacion exferior del incendio por la cubierta, esta tendra
0

una resistencia al fuego REI 60 Como miniomo en una franja de 0,50m de anchura medida desde
el edificio colindante

17 3 Fvacuacion

Calculo de la ocupacion

Para obtener la densidad de ocupacion fenemos en cuenta las sup
cada una de las zonas del edificio, por lo que nos basaremos en

i)

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion "

erficies Gtiles y los usos de
la siguiente tabla

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacién
(m?/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacién ocasional y accesibles unicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula

Aseos de planta 3
Comercial En establecimientos comerciales:
areas de ventas en plantas de sétano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comunes de centros comerciales:
mercados y galerias de alimentacién 2
plantas de sdtano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3
el espacio exterior
plantas diferentes de las anteriores 5
En areas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de 5

publico, tales como exposicién y venta de muebles, vehiculos, etc.

Publica Zonas destinadas a espectadores sentados:
concurrencia con asientos definidos en el proyecto
sin asientos definidos en el proyecto
Zonas de espectadores de pie
Zonas de publico en discotecas
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc.
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos
sin aparatos
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasos de las piscinas)
zonas de estancia de publico en piscinas descubiertas
vestuarios
Salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles, etc.

Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p. ej: hamburgueserias,
pizzerias...)

Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc.

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publico en
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.

Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sétano, bajay
entreplanta

Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a
salas de espectaculos y de reunién

Zonas de publico en terminales de transporte
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc.

1pers/asiento
0,5

0,25

0,5

1

10
10
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Comercial
Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
gue delimitan sectores de incendio

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con - Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 425<Q4=850 850<Qs=3.400 Qs=3.400 MJ/m?
rasante altura de evacuacion: ponderada y corre%i)da (Qs) aportada por los productos MJ/m? MJ/m?
h=15m 155<h£28m h>28m almacenados sea
Paredes y techos' que separan al La superficie construida de los locales asi clasificados
sector considerado del resto del no debe exceder de la siguiente:
edificio, siendo su uso previsto: ¥ - en recintos no situados por debajo de la planta de
- S_ecéor de lr;e;go minimo en edifi- (no se admite) El120 E1120 El 120 salida dfel edlflc!? - o , , ,
clo de cualquier uso ‘ ' con instalacién automatica de extincion $<2.000 m S<600 m S<25m” y altura
- Rgs;r_:!encrai Vivienda, Re_srde.'_‘mfal El 120 E| 80 El 90 El 120 de evacuacion
Publico, Docente, Administrativo <15m
- ggﬂf:ﬂfiﬂpﬁbﬁca Concurrencia, El 120 El 90 El 120 El 180 sin instalacion automatica de extincién $<1.000 m? $<300 m? no se admite
- Aparcamiento © El 1207 EI 120 EI 120 EI120 - enl.rc‘f"i(?t?s j.i;.“?dc’s por debajo de la planta de
salida del edificio
Puertas de paso entre sectores de El> t-C5 siendo t |la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la . ., . s 2 . .
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali- con instalacion automatica de extincion <800 m no se admite no se admite
ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas. sin instalacion automatica de extinciéon <400 m? no se admite no se admite
Las resistencias marcadas seran las que fendremos en cuenta dependiendo del sector Tambien Publica concurrencia _ \ .
consideraremos la resistencia minima de las puerfas que comunican distintos sectores -_Taller o almacen de decorados, de vestuario, etc. 100<V=200 m V=200 m
L ocales v zonas de riesgo especial
~ Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios
- .. . .y A Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios T —— P Pp———" ro——e) :90 J : 0 Rg1 0
- — — ~ esistencia al fuego de |a estructura portante
Uso previsto del edificio o establecimiento Tamano del local o zona - - g P &
- Uso del local o zona S = superficie construida Resistencia al fuego de las par_ed_es(gfﬁﬁechos que El 90 El 120 El 180
V = volumen construido separan la zona del resto del edificio
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Vestibulo de independencia en cada comunicacion } Si Si
- — — de la zona con el resto del edificio ! '

En cualquier edificio o establecimiento: — —

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V=200m® 200<V=400 m® V>400 m® Puertas de comunicacion con el resto del edificio El» 45-C5 2xElL30-C5 2x El245-C5
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.) Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25m® <25m® <25m®
archivos de documentos, depédsitos de libros, etc. 5 ) 5

- Almacén de residuos 5<8=15m 15<8 =30 m S=30m N H o . T Y i | da sctn C ol ac o e

_ Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar  En todo caso Ademas, vamos a fener en cuenta el parrafo del punto 14 de esfe Sl que dice:Las escaleras y
o cuya superficie S no exceda de 100 m? ascensores que sirvan a sectores de incendia diferentes esftaran delimifados por elemenfos

- Cocinas segun potencia instalada P “*? 20<P<30 kW 30<P=50 kW P>50 kW consfructivos cuya resistencia al fuego sera como minimo, la requerida a los elementos separa-

- Lavanderias. VVestuarios de personal. Camerinos® 20<S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m? dores de secfores de incend confo ‘J\p lo que se est U e en el punto 3 anterior

- Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 kW  200<P<600 kW  P>600 kW dores desetfores deintendio, contorme a4 10 qUE s& establece en et punto 5 dnteriol

- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso
Sdeifgi’::igSRTR%I'I?Ignng:;:g:cilgsp:ilflgl?)nfgzgfzr%gasd:nzéloge Por fanto la resistencia de los elemento que separaran nuestros secfores (cinco sectores dis-
julio, BOE 2007/08/29) | fintos) sera £l 120

- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso

refrigerante halogenado P=400 KW P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion 8<3m? $>3m?

- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucion
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamaciéon mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacién que no exceda de 300°C y potencia

instalada P: total P<2 520 kVA  2520<P<4000 kvA  P>4 000 kVA

en cada transformador P<630 kVA 630<P<1000 kVA P>1 000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
- Sala de grupo electrégeno En todo caso
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1.1 DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio esta situado en sumayor parfe bajo rasante, la planta mas baja se encuenfraa-7.20m
de la rasantfe, de modo que la altura que deberemos de salvar sera mayor de 6m. Ademas cuenfa
conofraplanta a -350m y dos plantas mas, a 000 y a +4 50m, pero esfas dos Glfimas tienen una
superficie construida muy pequena y muy poca ocupacion. Dado que se trata de un edificio muy
disperso con distintos voliumenes, estos se agrupan en cinco secfores de incendio para sistemati-
zar la instalacion y evitar recorridos de evacuacion por encima de lo permitido Ademas el edificio
cuenfa con cuafro nicleos de comunicacion verfical con escaleras, ascensores y montacargas
fotalmenfte independizados.

Los volimenes de la planta -7.20m se encuentran sobre una plaza piblica abierta al exterior que
cumple con las condiciones de espacio exterior sequro que esta conectada con la cota de rasante
mediante cuafro amplias escaleras exfteriores que pueden considerarse especiglmente protegi-
das

Fl espacio del gasometro puede considerarse especialmente proftegido por tartarse de un espacio
exterior (acondicionado)

12 documento basico sequridad en caso de incendio

121 propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Seqgun el tipo de uso previsto para nuestro edificio hemos destacado en la tabla 11 las carac-
feristicas necesarias para sectorizar nuestro edificio

Comercial ®

Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, |a superficie construi-

da de todo sector de incendio no debe exceder de:

i) 2500 m’, en general;

ii) 10.000 m® en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totali-
dad un edificio integramente protegido con una instalaciéon automatica de extin-
cién y cuya altura de evacuacion no exceda de 10 m.“

En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio

exento integramente protegido con una instalacion automatica de extincion, las zo-

nas destinadas al publico pueden constituir un Unico sector de incendio cuando en

ellas la altura de evacuacion descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exce-

da de 4 m y cada planta tenga la evacuacion de todos sus ocupantes resuelta me-

diante salidas de edificio situadas en |a propia planta y salidas de planta que den ac-

ceso a escaleras proto;;idas- o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al

espacio exterior seguro.’

En centros comerciales, cada establecimiento de uso Publica Concurrencia:

i) en el que se prevea la existencia de espectaculos (incluidos cines, teatros, disco-
tecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie;

ii) de?_s_thado a ofro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500
m

debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vesti-
bulo comun a diferentes salas .

plantas

-7.720m

-3.50m 0.00 +4.50m

Superficie cons-

truida (m?2)

6.327

8.201 1131 L65

Dado que excedemos el limite de 2500 m2 las mayores plantas las sectorizamos agrupando los
volumenes en cinco secfores (ver plano adjunfto de sectorizacion)

sector plantas/volumenes |suma de superfi- | Superficie fotal
(cajas) cies

ST -7.20/01-C2-03-C4 2630+301+90 3771

57 (5 1127+3108 4730

S3 (6-C7-C8 1854+470+971 3117

Sk C9-C10-C11-C12 1572+211+78 1128

S5 C15-C16-C17 1720+360+710 2880
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