ucernarios verticales Fibra optica por reflexion fofal interna

Eg\ raredias d@ MJ[ HH&U(}H H‘ erior con “JZ Proporcionan luz difusa dgraclias a que gran parre STas [;HNH\‘} de luz son iluminadas por un exfremo
S de la luz enfranfe se refleja en el fecho Se ubi con luz nafural que es casiparalela a la fibra o con-

d _

can en las salas de exposiciones. Tambien pueden ducto. La fibra optica utiliza varillas finas de vidrio

nferponerse panfallas difusoras para maximizar o metacrilato. De esfe modo, la luz natural puede
este efecto ser conducida como la electricidad por un cable

La planta libre es muy ufil para hacer llegar la luz al Jentanas horizontales

cidad acustica sin bloquear la luz La planfa se libera en las piezas que se orienfan a Esfte y a Oesfe per-

de parficiones inferiores, pilares, efc. medianfe for- mitiendo la penetfracion de luz natural hacia el inte-
jados de placas en pio doble T. Ademas, las cajas son rior El acristalamienfto cubre la totalidad del ancho
secanfes en sus verfices con el fin de minimizar las de

circulaciones RN RN

a pleza y se alterna con bandas de cerramiento

opaco en verfical

,.\; //.

senado palrag rerte|dal haces solares a

espacios inferiores oscuros; puede fambien pro-

yorcionar venfilacion. Las supe ficies son recu-

Materiales de alfo nivel especular
Los falsos fechos de aluminio reflejan parfe de la
luz que enfra por los acristalamienftos y la llevan al

yertas con acabados muy reflectantes, aluminio

espejos, Se ubican en las

nfersecciones enfre
dos volumenes Paredes translucidas
e 0s paneles de policarbonato de celda triple permi-

Clarabovas ren el paso de la luz solar difusa y ademas, ofre-
hocaduras: voladizos v alfeizares - e ‘ ) N ‘ ‘
ETUU"JLJ as: voladizos y difelzares >Se sitTuan en espacios alros Y estrer 10S para mi- cen aislamiento ermico. Se colocan ftras la malls

3s plezas orienfadas a suresfe y a noroesfe se : - , ; ; Cualf C rientadnc

Las p1ezas LHLDTJ’jii SR /3 F/\,‘FU,, o imizar el deslumbramiento orgue la fuenfte de esftirada de aluminio de los volumenes orientados 3
abren en unas profundas embocaduras, formando un : : Cetn v (ecte : ] - e i
abren en unas profundas embocaduras, formando u uz queda fuera del campo de vision ste y Qesfe, y tras la malla de cobre en el anillo
espacio exterior profeqido por la cubierta del edificio

, , de circulaciones del gasometro, creando una fuenfe
/oladizos v alfeizares se cubren con aluminio reflec

Techo translucido extensa de baja claridad que proporcionara una sig-

anfe para aumenfar la profundidad de penefracion

) Aberfuras horizonfales cublertas con policarbo- wficativa cantidad de luz sin deslumbramiento
de la iluminacion natural en el espacio inferior

1afo fransldcido que separan el inferior del ex-
terior proporcionando luz cenifal difusa Conducto de luz

Un conducto de luz puede conducir luz natural a zo-
Cubierta reflectante 1as inferiores del edificio que no estan unidas de
1or. Sus superficies son acaba- Lucernarios verficales
nduciendo luz difusa en el inferior de la sala das con matferiales muy reflectanfes con el fin de

a cubierta ligeramente inclinada, refleja la luz ofro modo a

G Planta libre
‘ R ; o

fransmitir luz naftura Usa Natla aba o

Claraboyas

/enfanas horizontales

Conductor solar

AN Conducto de luz

aredes translicidas

Seccion esquema con los elemen-

Doble alfura fos basicos de iluminacion




