1 Plancha estirada de aluminio 2.500 x 800 milimetros

2. Subestructura de los paneles de cublerta formados por
perfiles de tubo de aluminio 40.40 atornillados a los
plots y angular corrido L 40.40 de aluminio doblado a
L59

3 Plots regulables en altura adheridos a la lamina imper-
meabilizante,

L Lamina impermeabilizante de PVC de color gris, soldada
al ala inferior del perfil IPN 500.

5. Chapa de acero galvanizado aftornillada a subesftructura
de tubo de acero 40 .40.

6 Aislamiento termico de plancha de poliestireno extruido
de 3 cm.

7 Forjado de hormigon prefabricado de ultra altas pres-
Faciones fipo placa pi

8 C(apa de compresion del forjado

9 Jacena JT85 para forjado de 60cm de canto

10 Jacena JT65 para forjado de 40cm de canto

11 Piezas de cierre de la cara inferior del forjado

12. Falso techo de planchas de acero galvanizado 200 x 100
cm atornilladas a subestructura de fubo 40 40

13 Carpinferia de perfiles de acero galvanizado UPN 120 v
L 5050

14 Vidrio de sequridad fipo 10+10 mm con butiral franspa-
rente (superior) y rojo (inferior).

15. Soporte del vidrio formado por plefina de acero galva-
nizado de 1cm, atornillada a capa de compresion y apo-
yada sobre enanos de acero HEB 120.

16. Canal de conducciones de Instalaciones, con rejilla de
madera

17.Pavimento registrable sobre plofs

18 Aislamiento termico de fielfro desnudo de lana de vidrio
aglomerado con ligantes sinféticos.

19. Chapa grecada de acero

20.Subesfructura de tubo de acero 40.40.

21.Planchas de acero galvanizado e= 3 mm aftornilladas a la
subesfructura

272 Subestructura horizontal angular corrido L 4040 de
aluminio doblado a 459 sobre tubo 40 .40

23 Muro de hormigon de 30cm armado con barras corruga-
das de diametfro 12mm

2L Encofrado perdido del muro a base de piezas de po-
liestireno, transmitancia termica del conjunto U=0,27w/
m2, permite el paso de instalaciones a traves del fuste
del muro de forma puntual espesor 5cm, tipo poloiblock

25 Pilar metalico para fijacion de la carpinteria en punto
medio de toda su longitud.

26 Duelas de madera de haya 10 x 2,5 cm sobre rastreles 6
x 8 cm de madera de pino.

2'7.Tabique de pladur a modo de revestimiento interior

28.Interior no calefactado bajo sala de cine y recubiertfo
con aislamiento férmico en fodo su perimetfro

29.Viga portagradas canfo 40cm casa comercial Luffor

30.Losa grada preftensada de 20cm de espesor, peso:
3,50kN/m, comportamiento al fuego REI-90 casa comer-
clal Luffor

31 Recrecido ejecutado mediante piezas fipo cavify para
obfener laimagen de caja sobre el suelo desde el punto
de vista composiftivo del alzado

32.Losa de subpresion de 70cm lastrada con relleno de za-
horras y micropilotes en algunos punfos

33 Hormigon de limpieza bajo losa e=10cm

34 encachado de gravas drenanfes

35 Pozo de subpresion para absorber posibles oscila-
ciones del nivel freatico

36.Sistema de drenaje de aguas pluviales tipo U250

37.Tierra para el crecimiento de especies vegetales

38.Capa vegetal

39.Rampa en proyeccion

L0O.  pilar en proyeccion
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