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Detalle remate de cubierta:

Definicion constructiva v estructural

o

1 chapa mefalica de aluminio frenfe de forjado e L e e o e e T e T e e "B 4 )
2. plofs regulables en altura B . 5 3 T B

3. perfileria auxiliar tubo 4040 | “\5 2 SR = b i

L aislamiento termico poliestireno e=3cm \h ) -

5. lamina impermeable bituminosa 1

6 capa de compresion B

7 carpinteria metalica de aluminio anodizado con rotura de puenfe
fermico —
9 forjado placa pi 60cm de canfo

10. subestructura metalica de falso fecho angulares y tubos 6060
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La esfructura ha sido ideada con el proposifo de ser consfruida con elemenfos seria- esfrucfura global En algunos casos en parficular por necesidades de proyecto se
B 9 dos y de facil construccion, para ello se han modulado fodas las partes que compo- ejecutaran pilares in situ y vigas in situ para hacer frente a zonas de voladizo,La
B nen el proyecto La modulacion ayuda a conseqguir la imagen deseada y facilita fanto cimentacion se plantea como losa maciza armada abrigada en su perimetro por muros
|| 7 i 10 el diseno como la construccion La modulacion existente entre particos es de 3 a6 m panfalla Se ha optado por esta solucion por su idoneidad ante ferrnenos de cimen-
B %ﬂj:'lj 10 | de/ luz. La esfructura es del tipo p/refiabri[ado, y EODS/Ta de pilares prefabri/cadoswn facion deonde esta presente el nivel freatico, el cual se supone que se sifua a la
11 mensulas sobre las cuales apoyaran jacenas de seccion [ inverfida que haranla fun- cofa - 2m.
j cion de vigas. Sobre las jacenas se apoyaran plcas de seccion doble Pi como forjado,
-~ ~ sobre estas placas se extendera una capa de compresion para dar monolitismo a la

Detalle sala de cine:

1. viga porfagaradas luffor

2. gradas luftor e= 20cm

3. duelas de madera de haya

L pavimento de tableros fenolicos

5 aislamiento férmico poliestireno extruido e=3cm
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~capa de compresion

. forjado placa pi

.Inferior no calefactado

- subestructura auxiliar de cuelgue del falso fecho L
40.L0

10. fubos cuadrados 60.60

1 falso techo de planchas mefalicas de aluminio

2500x800mm

_ Defalle muro pan-
falla encuentro con
losa de cimentacion
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__defalle re-
crecido cavity
en su encuen-
fro con el

muro

Detalle terraza cubierta:

1 chapa metalica de aluminio

2. plofs requlables en altura

3 perfileria auxiliar tubo 4040

L aislamiento térmico poliestireno e=3cm
5

6
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~lamina impermeable bituminosa

~capa de compresion

~carpinteria metalica de aluminio anodizado con rotura de
puente termico
8 pilar auxiliar (montante de la carpinteria)
9 forjado placa pi 40cm de canfo
10 subestructura metalica de falso techo metalico angulares
y tubos 60.60

eJes vigas

: _/’/ 11 placa de anclaje de la barandilla de vidrio a la viga de = — linea de apoyos
. e borde | T B OB B || | e zuncho
- / /7/// / . 12. planchas de aluminio de falso fecho 2500x800mm -
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