La tradicion de la arquitecturaindustrial valenciana nos ha legado una pieza de interes
especial en nuesfro enforno En este antiguo depasito de gas hay un espacio lleno de

/ oporfunidades que nos permitira ampliar los limites de nuestraintervencion fusionan-
/ dose infimamente con el enforno. Se planfea un espacio versatil que permita realizar
|/ __evaporadores en las en- ) ) )
/% radas (fuentes de agual fierra vegetal espectaculos, concierfos de musica, efc.y organizar evenfos al aire libre, abriendose
estructura preexistente % hacia el paraue La intervencion no se limifa a poner a punto un objefo deteriorado por
B el fiempo, sino que prefende reconverfir su uso para que sea de ufilidad a los vecinos,

y asi no vuelva a caer en la degradacion

|
[

_ U

i

_ Y

_cubierta refractil

induccion de ventilacion

__adoquin fotocatalitico

_subestructura suxiliar

~_malla esfirada de cobre
_captacion de viento por

diferencia de temperafu-
ras

_pasarelas de mantenimiento

__nivel de sombra en fil-
fros sucesivos

jardin vertical __hormigon visto

_penefracion de brisas __lamina de agua

~ malla metalica

~ bancadas paralelas a (o5
ejes de circulacion

_gradas ventiladas _ pared vegetal

_cubierta ligera para

yroteccion solar (reflexion
100%)

__cubierfarefractil

Se planfea una intervencion minima-
menfe invasiva en la que se busca un
espacio unifario, no rafo nifractura-
do para maximizar sus posibilidades
para hacer frenfe a las inclemencias
climaftologicas de la ciudad y poder
alargar al maximo la temporada de
evenfos se planfea un espacio exfe-
rior acondicionado en el que la vege-
facion endemica, el agua y el ferreno
son los fres protagonistas indiscufi-
bles del proyecto.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Dado que el gasometro reconvertido a
sala de especfaculos exterior se en-
cuentra muy proximo a las viviendas
se prevee la instalacion depantallas
acusticas100% recicladas concebidas
seleccionando y minimizando el con-
sumo de maferiales que [a componen
Las dimensiones de la placa minima
aufoporfante son 72x1T mSe inserfan
individualmente en perfiles verficales
de soporfe hasfa alcanzar la alfura
deseada conayuda de perfiles rigidi-
zadores horizonfales La panfalla es
modular a parfir de placas de ZxIm
facilmente combinables con placas
decolores o de metacrilato en zonas
muy proximas a edificaciones Es una
panfalla ecodisenada, es decir, se ha
concebido aplicando criferios ambien-
fales a la horade escoger los mafte-
riales, disenar los elementos que la
componen vy el proceso constructivo
asociado: Los materiales sonrecicla-
dos y reciclables en todos los ele-
menfos que componen el modulo

coches; es decir, cada km de panfalla
de 2m de alfura confiene los residuos
equivalentes al

revestimiento del Inferior de unos
300 coches

COMPONENTES

El modulo acUstico esta formado por:
- panel aclstico reciclado de mo-
quetas del interior de vehiculos

- rigidizadores horizontales plasti-
co reciclado de parachoques de
vehiculos:
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN
ESPACIO EXTERIOR

VENTILACION FORZADA

Con la finalidad de suavizar la sensacion ter-
mica de los ocupanfes duranfe los meses de
verano se planfea un espacio abierfo al ex-
ferior pero protegido por la inercia fermica
del ferreno. Alrededor de las gradas de hor-

migon visto se construye una

que rodea el perimetro, el aire exte-
rior recircula por diferencia de femperatura
enfre el inferior de la camara y el interior
de la piel del cerramiento de malla metali-
Ca que recubre la esfrucfura preexisftente,

= _esfructuras de protec- aclstico creandose en-
) cion solar retirables du- fre ambos sistemas de confrol. Ademas un
i < i rante la noche Cada 2.000 m2 de pantalla aclstica pequeno falud protege el espacio inferior.
permife recuperar 80.000 kg de resi-
__pasarela framex duos de moquetas de CONTROL DEL ASOLEO

La malla metalica permite el paso de la
Unicamente por deferminados punfos vy asi

su enfrada Ademas se plantea una
cubiertfa refractil compuesta basicamente
por una fina membrana (tela) atirantada.

CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA
Se planfea una pared vegefal alimentada por

un sisfema de riego por gofeo; 3

de las plantas consume el COZ2 del am-
bienfe y oxigena el espacio
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detalle del despiece de las pantallas acisticas




