Embocaduras

Las plezas se abren en unas profundas embocaduras formando un espacio exfe-
rior protegido por la cubierta del edificio, como prolongacion del limite del espa-
clo Inferior que mira al parque. En este corte literal que pone al descubierfo el
colorida del inferior, en canfraste con el gris uniforme del envoltorio exferior
Para reducir el canfo en el borde superior, encima del acceso a la caja desde

el pafio, las dos primeras vigas de la boca, se elevan ligeramenfe, apoyandose
las placas a media madera y pasandose la lamina impermeabilizanfe por encima y
soldandose directamente al perfil de borde en su ala inferior. La chapa de acero
galvanizado que cierra el borde se afornilla a una subestructura de fubo de ace-
ro 4040 atada a la viga, dejando abierfa la parte inferior para evacuar el agua

Interiores

Suelos, paredes y fechos son frafados como superficies limpias y absfractas
que se recubren con materiales diversos, en los que fiene una especial iImpor-
fancia el papel del color en los inferiores y la capacidad de reflejar la luz en las
planchas de acero del falso fecho. £l frenfe de las cajas se clerra enferamente
con un plano de vidrio continuiuo, separado del borde del forjado, con laminas de
butiral infermedias que definen la variacion del color

Axonaomefria consfructiva/
corte por la embocadura
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Detalle encuenfro muro pam[TaHa con losa de cimentacion/ escala 1115

Perspectiva de uno de los pafios/ confraste entre el vidrio coloreado con varias capas de butiral y la reflexion de la malla metalica

Defalle de pasarela de framex

Detfalle de la cubierta retractil

Polea para el cable operador o de frabajo

10
1 Hojas de policarbonafto de 12 mm 11 Guias o railes
| pasarela de tramex fija perimefralmente a tubo ménsula 7 Cubo central, diamefro 1000 mm, recubierfo de acero 12 Columna circular de acero con las siguienfes seccio-
200x120xe a fraves perfil L 40x40 galvanizado 30 x 610 mm nes: diamefro 457 x 12, 5/30/50 mm., recubierta
doble casquillo afornillado a fubo curva 200x120xe 3 Membrana PTFE, recubierta por un fejido con fuerza 13 Cuerda fipo en acero, diamefro 14 mm
3 plefina curva de acero corfen e=3mmm de rasgado 80 kN/m. Translucidez 40% 14 Ereccion de empalme
panel soldado a 14 punfos en plefina curva existente de acero corfen L Radio cable superior, en acero con un diamefro de 28 15 Mecanismos de movimiento y fension
e=10mmm mm 16 Pasarela de manfenimiento Acero inoxidable de &
5 malla verfical de mefal esfirado- deployee de chapa curvada de acero 5 Transporfador mm
corfen de Zmm 6 Radio cable inferior, en acero con un diamefro de 28 17 Tolva drenante de acero inoxidable de 4 mm
mm 18 Drenante PE 40 mm [D
] Cable colgante, en acero con un didamefro de 14 mm 19 Abnillo de compresion, recubierto acero CHS, dia-
8 Cable funcionante, acro diamefro 12 mm mefro 610 x 20 mm
9 Placa de frabajo 20 Reforno, circular recubierfo en acero, con un hueco
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Detalle de pasarela de framex

del gasometra/ escala 15

Detalle cubierta retractil / escala 110



