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BASES DE CALCULO PLANTAS ESTRUCTURA
66 66 66
' 12 9 9 12 9 9 12 9 ] 9
COEFICIENTES DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN EL CALCULO —_— —_—— _— _— 9 6 6 3 9 9 3 6 6 9
9 6 6 3 9 9 3 6 6 9 9 6 6 3 9 9 3 6 6 9
Coeficientes parciales de seguridad para acciones
] a o a a q o a o ©
Estados limite dltimos (ELU)
©
Tipo de accién Situacién permanente o transitoria © ©
Efecto desfavorable Efecto favorable a a “ B a I3
G permanente
Peso propio ye=1.35 ye =0.80 ° © ©
Empuje del terreno ve=1.35 e =0.70
Presion del agua v =1.20 ve =0.90 ° S ° " P s ¢ N B i .
Q variable ya = 1.50 ya =0.00 s 1 &
©
Estados limite de servicio (ELS) ©
©
Tipo de accién Efecto favorable Efecto desfavorable
G permanente ve =1.00 ve =1.00
Q variable 1@=0 va=1.00 © © .
(o]
Coeficientes de simultaneidad 8 8 . . . . . : . ©
Yo b4l Y2
Sobrecarga superficial de uso © I I ©
Zonas residenciales 0.7 0.7 0.3 © 3 f - 2 -
Zonas destinadas publico 0.7 0.7 0.6 - - n n 1 B = & 3 &
Cubiertas accesibles sélo 0 0 0 ©
mantenimiento -
Nieve © © o)
Para altitudes < 1000m 0.5 0.2 0 % © ©
Viento 0.6 0.5 0
Coeficientes de seguridad de los materiales _— — ©
© ©
Material Hormigdn Acero
Persistente o transitoria 1.50 1.15 : : : : : : : . ~ 1
Variable 1.3 1
©
© (2]
ACCIONES PERMANENTES - . . . - a = A S . a a q |
Peso propio . . =
© FORJADO SEGUNDO. E1/600 ()
Elemento Descripcion Peso © 66
Gl Forjado bidireccional de casetones recuperables de 5.00 KN/m? . i . N . . . ] ] | 2 g 3
400mm de espesor — % /ﬁ/ 9 9 3 s 6 9
G2 Peso propio de la tabiqueria 1.00KN/m?
Revestimiento tabiqueria. Lo mds desfavorable serd ©
G3 aquellos que posean tableros de madera de espesor 0.15KN/m? AL ©
25mm 2 - ° A S . a . q | ©
G4 El mds desfavorable serd el pavimento pétreo 1.50KN/m2
Se toma aquel con espesor <0.08m
G5 Peso falso techo 1.00KN/m2 ©
- - - )
6 Cubierta plana a la catalana o invertida con acabado 2.50KN/m2 &
de grava
G7 Peso instalaciones 0.20KN/m2
©
ACCIONES VARIABLES Al
Sobrecarga de uso )
. PLANTA CIMENTACION. E 1/450 @ FORJADO PRIMERO. E 1/450 Q) ©
Cat ad subcat ad Carga uniforme /
aregoria ae uso ubcaregoria ae uso KN/m2
Zonas residenciales Viviendas y zonas de habitaciones en 9 LOSA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO REBAJE PARA ASCENSOR - , ©
i hoteles Canto 0.6m PILAR PERFIL ZUNCHO DE HORMIGON NERVIO DE HORMIGON DE
Zonas de acceso al publico i Zonaslcon mgsas y 5|Ilvasv 3 Encofrado sobre la propia excavacion T[_jBULAR DE_ACERO e=15cm MAYOR D|MENS|6N Luz 12m
Zonas de acceso al publico Zonas sin obstdculos, libre movimiento de 5 y hormigén de limpieza en la parte inferior L=220mm;:d=16mm I n )
las personas Nervios de ©
N . Y (2]
Cubiertas accesibles dnicamente Cublertas con inclinacién <20° 1 PILAR PERFIL TUBULAR DE ACERO REBAJE PARA ARQUETAS canto de 0.7 metros (cada 6 metros) °
para conservacion L=220mm . T=] 6mm T
Cubiertas fransitables Cubiertas fransitables 1 ! . - , z . ©
sob de i Y PLACA DE ANCLAJE A LA LOSA DE CIMENTACION ABACO DE HORMIGON AREA FORJADO VISTA
obrecarga de nieve iXQ mde"os o . MACIZADA
=u - - rmadura en abaco SOBRE EL ACCESO . .
an = p sk - . , MURO DE HORMIGON ARMADO VIGAS PERIMETRALES DE REFUERZO As = 1@20/15 NERVIO DE HORMIGON DE MAYOR DIMENSION. ©
p  coeficiente de la cubierta segun 3.5.3 e=30cm Luz 18m
sk el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno . Nervio de hormigdn canto = 0.9m.(cada
horizontal segL’Jn 3.5.2;9n=1x0.2 = 0.2KN/m2 FORJADO TIPO RETICULAR JUNTAS DE DILATACION 3metros)Posible insercion de vainas que permitan un ©
! DE CASETONES RECUPERABLES Sistema goujon-cret armado postesado para evitar la flexion excesiva.
. H=04m de la serie 100.
COMBINACION DE ACCIONES
©
En ELU la situacion mds desfavorable se produce con la combinacion
iz . . MURO DE ARRIOSTRAMIENTO CELOSIA METALICA Y FORJADO COLABORANTE
oco frecuente con la accion variable fundamental, es decir, la A
P HORMIGON ARMADO MEDIANTE Luz 18m
sobrecarga de uso. e=30cm jESS===S=====_ PERFIL DE ACERO = Forjado colaborante e =0.15m @
. N Celosia metdlica canto = 2.5m.
COMPUTO DE CARGAS 4 | (Dimension para permitir . . .
= 4 el paso de personas para uso de la framoya -
) ) HEHI T %" P P P va) FORJADO TERCERO. E1/600 (%)
Forjado planta tipo S | 7 ~/
Total peso propio 8.85 KN/m2 DISENO _ PREDIMENSIONAMIENTO
Total sobrecarga 3.00 KN/m2
Forjado de cubierta (forjado reticular) DETALLES CIMENTACION TIPOLOGIA DE JUNTAS DE DILATACION
. . Patés de apoyo
Total peso propio 8.70 KN/m2 TIPO DE PILAR OBTENIDO Y SUS CARACTERISTICAS D= 220 mm ;T=16mm Didmetro exterior D mm | Espesor T (mm) | Masa por unidad de Area de la Momento de | Radio de giroi | Mddulo de Médulo de Momento de
Total SObreCOrgO 1.20 KN/m2 longitud M (kg/m) seccion insrcio de (cm) flexion eldstico | flexion pléstico in.ércio de Perfil soldado a la placa
Forjado de cubierta sobre auditorio principal transversal A | flexién | (cmd) Wel (cm3) Wpl (cm3) | torsién It (cma) base. Placa de anclgje -
1 (cm2) i . Y
(forjado de chapa colaborante) 220 16 939 120 7818 8,08 710 881 13971 cromilads alalosa I ° [
. . . Viga perimetral |
foral peso proplo 450 KN/M2 b0 DE FORJADO OBTENIDO Y SUS CARACTERISTICAS Patésopoyo | [lOrmetdico  derefuerzo | o oo o o
Total sobrecarga 1.20 KN/m2 poy | ) ™
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES l Armadura ST Armadura
FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES 0,2 superior losa .. superior losa
Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica 7T 3025 3325 Calzos
Hormigén de limpieza HM-10/B/40/llla for = TON/mm? Forjado reficular. Luces medias de 6 y 9 metros. I 2 1220/15
- - — 08 - — ‘
Hormigdn de cimentacion HA-30/8/40/llla fex = 30N/mm? Canto total 40cm | S - A, Base J
— o I CQ Ho”.“'g‘?” compactada
Hormigdn de solera HA-30/B/20/llla fekx = 30N/mm? . . . O « o de limpieza ol
Armadura dmbito mds desfavorable: 32 .
Hormigdn de forjados HA-30/B/20/llla fex = 30N/mm? 3320 3220 3220 3320 2 — = = . . .
Tipo de acero Tipificacién Limite eldstico Armadura para banda de pilares As- = 3@25 ; As+ = 3220 o ' Sistema Goujon-cref de la serie 100
. - = M + =
garantizado i:mgg'drrg gr?fbk;igdss c_engcl)/]A; 3220 Y 1016 As 3220 Seccién forjado mds desfavorable. E 1/50. Armado banda de pilares y ‘ Base Armadura
Acero para armar B5005 , = 500N/mm? arriostramiento del pilar metdlico en el dbaco mediante perfiles IPE. Calzos — Armadura Hormigén compactada inferior losa
Malla elecirosoldada 8001 fy = S00N/mm? Dimensiones intereje, caseton y nervio E 1/75 inferiorlosa de mpieza
Acero pilares $275 fy = 275N/mm? ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA SECCION A-A'E 1/50 ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA SECCION B-B' E 1/50
PLANTA TIPO INTEGRACION FALSOS TECHOS E INSTALACIONES ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES Y TENDIDOS
DETECCION Y CONTROL DE INCENDIOS TENDIDOS VERTICALES
a0 R T T I T T ROCIADORES CONECTADOS ° TENDIDOS CLIMATIZACION oool
B s o o B B B B B o s
l DETECTORES CONECTADOS CONDUCTOS VERTICALES CLIMATZACION [ | [ —— e —om S—
[ | T H\E il : CONDUCTOS DE EXTRACCION —= [ \\\\\\\\\&\\\ eolttr ” S0y R |
o i m © B i - — N
| il e il el ke i € : 111 B, PULSADOR DE ALARMA © DE HUMOS Y OLORES | e
| BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS i -~
I . [? EMPOTRADAS ELECTRICIDAD i @.LU%] [
MONTANTES AGUA FRIA. ; = 1
[ EXTINTOR DE 21A_1138 ) | i 7% '
EMPOTRADO Lo MONTANTES AGUA CALIENTE [eee |
| L » . . [ BAJANTE AGUAS PLUVIALES il f L
i =] i | % E ; |
BAJANTE AGUAS RESIDUALES 3 L
HEe— iy i | ] | - R ‘ 1
e CLIMATIZACION ; | { ] |
i 7 5[ - 1 =3 7 | [ 8 l—m
‘ | Fﬁ F r g T CLIMATIZACION POR PLANTA D/ ; [
= e | i _ |
e REJILLA DE DE ACERO EN PARAMENTOS. m 3 1 :
I : = P ﬁ IMPULSION Y EXTRACCION 3 0T , |
1 ‘ mie———— i R S a4
g i SEGURIDAD = LT 1 EEEEE)
[ = = = = | o a h ° FALSOS TECHOS ga— ‘
@ e | Y FALSO TECHO DE YESO CONTINUO
I = = = = a ikl K NTOTOaOaOaOaOaaOaOSaSOSOSSSSSSEEEESES;:;::: : | I i |n
P
'3 ‘ X = | A I Il ' BOCAS DE EXTRACCION EMPOTRADA S
B I ! ‘ [ Ja | §§mmﬁmmk EN FALSO TECHO D L ] = RECINTOS DE INSTALACIONES TENDIDOS VERTICALES
1 : —— kel ] SH i EE—_—_—__. L L PLANTA
| ‘ : L, n : j b CUADRO ELECTRICO 77 elecTRICIDAD
i . — = 1 T E T E OO ° b FALSO TECHO DISCONTINUO ACUSTICO W | Lj} LI | 238 | | SAl i >
B Y DE PANELES DE MADERA LISOS Y RANURADOS _ F F W F TENDIDOS CLMATZACION  [eee]
i i i I  — ?&- %j CUARTO DE LIMPIEZA
T EEEEEEEEEEETE—_ REJILLA LINEAL DE ACERO DE IMPULSION — | W e i 77 CONDUCTOS
| e aly ! e e “ CLMATEACION POR PLANTA EE vegmicares cumatzacion [
l E=—— L, REJILLA LINEAL DE ACERO DE EXTRACCION A 7 [t e F . TELECOMUNICACIONES CONDUCTOS DE EXTRACCION
! DE HUMOS Y OLORES n
1 L B 1 ! j RESERVA DE INSTALACIONES
Il f LUMINARIAS ALMACENES MONTANTES AGUA FRIA.
. RECINTOS GENERALES :::
H ) . I o o i FALSO TECHO CONTINUO LUMINARIA SOBRE RAILES ELECTRIFICADOS —&—o— - MONTANTES AGUA CALIENTE
= | i k| PANELES DE MADERA. POLLUX (ERCO) GRUPO DE INCENDIOS v
(A=) T e =2 T T T I TR T TE T T e o BANDEJAS CON PERFILERIA OCULTA . LBE BAJANTEAGUAS PLU\/|A|_ES
L A
i a B N N a a a a a a a B a a o " s s BAJANTE AGUAS RESIDUALES
- \” o CUARTO DE CALDERAS
4
i . B . . I g B B B B B a . B a a |n a
L L 7 LUMINARIA SOBRE RAILES ELECTRIFICADOS
P i FALSO TECHO PANELES MADERA LISOS / STELLA (ERCO)
Y RANURADOS CON MECANISMO | o
o] - . . - MOTORIZADO RETRACTIL : . 0w ©
= FALSO TECHO CONTINUO PANELES DE y e e
E MADERA ACUSTICOS LISOS Y RANURADOS. SANEAMIENTO Y FONTANERIA
(LI
LUMINARIA PUNTUAL EMPOTRABLE El
§ . . QUINTESSENCE CUADRADA (ERCO) e ”[ T RECINTOS
) = | 7
n —_ |LL \\\\\\\ [l : CALDERAS 7
g _ | = =1 [t ; )
a [ 1 | — — { Y4 |
| Ny i
. - 3K iy i . Sy ] — S (850 11 TENDIDOS VERTICALES o
| FALSO TECHO METALICO | P@\] e :
e LINEAL LUXALON ACOUSTIC | == ~1 I 1 MONTANTES AGUA FRIA. TUBERIAS PVC
. . . . . . LUMINARIA TUBULAR (ERCO) — () | -
— T =S| 11 MONTANTES AGUA CALIENTE [ees] [
Y | - .
3 - — ~1 E 1 BAJANTE AGUAS PLUVIALES =l =
N i/ NS | | | —= e
LUMINARIA PENDULAR (ERCO) \E?E I T 1 = | 1 3 BAJANTE AGUAS RESIDUALES ’_‘ 0
ﬁ 1 l_mm”wm,“: & |
A Lr = R | i RED DE AGUA FRIA H:
/b ~ | - L
: ! e 1 1 RED DE AGUA CALIENTE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | : | 3 %ﬂ [ .
. = 1 . ; HH : I HHHH R | RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES a

tari i il SUPERFICIES DE TRABAJO Y DE L’LTi
Criterios de disposicion de los elementos heil
TRANSITO
Los espacios reservados para la colocacién de instalaciones sobre la cubierta se sitian alejados o o, L.
La iluminacidn bdsica con
del perimetro del edificio y de los patios para evitar su visualizacion. Asi mismo se evita disponerlos distiibucién luminosa extensiva PLANTA BAUALE 11000 ©) ) )
sobre las cubiertas de los auditorios. Se fraza una franja transversal y ofra longitudinal para dar —— posibilta la orentacion y 1o ACCESIBILIDAD PROTECCION CONTRA INCENDIOS_ EVACUACION
servicio a todos los dmbitos. e  Dcrcepcidn en el plano
Los colectores solares se colocan en el dmbito sureste y orientados hacia el sur para aprovechar su LUMINARIA PUNTUAL EMPOTRABLE horizontal. Se  disponen N e
N\ & ;
\\\\\\\ \ rendimiento. separadas  cada 3 metros, | [— ” ” f ‘—‘[ﬁ_ﬂ [ |
% . . ., L 1Y EN B @ i
§ | medida aproximada extraida I — — ~ @ 1
| Tabla 4.6 Numero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta i NS A| i
\ [ Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m’) Nimero de sumideros de la cosa suministadora a - a—— g | 1!
i S < 100 2 través del esquema adjunto HM] ) 1
\ 100< S < 200 3 a ! ole l® /] © !
\ e - para asegurar la  infensidad = ey ~[ & ]
\ L | |
X‘g . luminica adecuada. P — o I
|l AREA TOTAL DE LA CUBIERTA : 4000 m2. % B |
s \ n o n i - S /! | 3
N\ 1 SUMIDERO CADA 150 M2 Se construyen un fotal de 34 sumideros, superior al minimo ~ = 22 < B 3
s establecido por la norma. Todas las dreas de la cubierta cuyas | L L 1 I | 7 1 | 3
§ NUMERO MINIMO DE SUMIDEROS : 4004/ 150 = 27 pendientes vierfen sobre uno de ellos son inferiores a los 150 i s H \F? /j/ : §
metros cuadrados exigibles.  § d e e
Esquemade . . .
Las tuberias de los colectores horizontales y las bajantes disposicién ) | 3 | i |
verficales serén de PVC, de distintos didmetros en funcién del de las luminarias I . | HH MHHHHH D | : . /—MHHHHH - HHHHMH . e
caudal de agua que porten cada uno. INTRODUCIR ACENTOS i B ‘:\'f'/j‘ ( i ; % ‘% —,% % /%
La  acentuacion enfatiza %” [ .
INSTALACIONES CONTENIDAS obietos o clementos ’ i
AREAS DE COBRE HORIZONTAL . d | A 3
arquitecténicos mediante '
conos de luz intensivos. Los n w © <
COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES GRUPO ELECTROGENO PLANTABAJA.E 1/ ©
puntos claros en un entorno PLANTA PRIMERA. £ 1/1000 O
. LUMINARIAS SOBRE RAILES ELECTRIFICADOS . .« RECORRIDOS ACCESIBLES * _
DIRECCION DE PENDIENTES AN GRUPO DE INCENDIOS 7 . oscuro  suscitan  atencion, A7 55 ASCENSORES RECORRIDCC))S DE SALIDA DE PLANTA
. EVACUACION SENALIZADOS
BAJANTE AGUAS PLUVIALES ) ” separan lo importante de 10 AccEso A NIVEL > SALIDA DE RECINTO
MAQUINARIA DE CLIMATIZACION EXTERIOR 7 tivial y sitoan obijetos w ORIGEN DEL RECORRIDO ‘
SUMIDEROS >< ASCENSORES ADAPTADOS | > LUCES DE
visualmente en el rimer EMERGENCIAY
CASETON ESCALERA P ASEOS ADAPTADOS DIRECCION RECORRIDO SR IACION (SALIDA)
- . AREA PAVIMENTO TRANSITABLE - plano. PLAZAS RESERVADAS EN AUDITORIOS PUNTO DOBLE ALTERNATIVA (0
Z ~_ | - PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPACIO RESERVADO PARA ACUMULADORES v RADIO DE GIRO 1.5m o La maxima longitud de recorrido de evacuacién impuesta por la normativa es de
- = — - ! \( bL (50 m + 25% por disponer de rociadores) = 63m ;
COLECTORES SOLARES O Tal como se plasma, desde los puntos mds desfavorables se verifica que los
RESERVA DE INSTALACIONES LUMINARIAS PENDULARES PUESTO DE ATENCION ADAPTADO recorridos son inferiores a esta cifra.




