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EDIFICO DEPORTIVO. SECCION CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL E.1/30
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01. VOLADIZO PERIMETRAL DEL FORJADO DE HORMIGON ARMADO 30. MORTERO DE NIVELACION Y AGARRE DEL PAVIMENTO
02. GOTERON PARA EVITAR LA FILTRACION DE AGUA POR ESCORRENTIA 31. PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE QUIMICO (e = 15 mm)
03. LAMPARA PUNTUAL DE LED CADA 3 m EN SENTIDO LONGITUDINAL DE LA FACHADA EMBEBIDA EN EL HORMIGON 32. CANALON DE RECOGIDA DEL AGUA DESBORDADA DE LA PISCINA
04. CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA EN EL HORMIGON ARMADO 33. PIEZA CERAMICA DE REMATE CON FORMA ERGONOMICA PARA EL AGARRE DE UNA PERSONA
05. DOBLE HOJA DE VIDRIO CON CAMARA DE AIRE (8 + 10 + 8) mm DESDE EL INTERIOR DEL AGUA DE LA PISCINA
06. SOPORTE METALICO DE ACERO FORMADO POR DOS PERFILES UPN 200 EN CAJON 34. TIERRA DE RELLENO DE LA EXCAVACION
07. FALSO TECHO PHALCEL PH-200 FORMADO POR PLACAS LINEALES DE ALUMINIO SIN JUNTA 35. LAMINA IMPERMEABLE ASFALTICA
08. CONDUCTOS DE IDA Y RETORNO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACION DE LA 36. MURO DE SOTANO DE HORMIGON ARMADO (e = 300 mm)
PISCINA 37. CAMARA DE AIRE (e = 45 mm)
09. LAMPARA LINEAL SEPARADA ADECUADAMENTE DE LA LINEA DE AGUA 38. AISLANTE TERMICO DE LANA DE ROCA (e = 50 mm)
10. CONDUCTOS DE INSTALACIONES NECESARIOS PARA LA PISCINA 39. HOJA DE PLACAS DE YESO LAMINADO ATORNILLADAS SOBRE SUBESTRUCTURA METALICA
11. CARPINTERIA DE ALUMINIO DE SEPARACION DE ESPACIOS INTERIORES ANCLADA AL MURO DE HORMIGON ARMADO
12. PARTICION REVESTIDA DE PANELES FENOLICOS TRESPA VIRTUON, ACABADO METALICO J 20.4.2 NORTHERN 40. AGUA DE LA PISCINA A TEMPERATURA DE CONFORT
ar LIGHT, CON LAS PROPIEDADES OPTIMAS HIDROFUGAS, ANTIBACTERIANAS Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 41. ALICATADO CERAMICO DE LA PISCINA CON PIEZAS DE 30 x 10 cm (e = 15 mm)42. MORTERO DE
13. CHAPA PLEGADA METALICA (e = 5 mm) ATORNILLADA SOBRE EL FORJADO COMO RETENCION DE LAS CAPAS DE AGARRE PARA LAS PIEZAS CERAMICAS (e = 10 mm)
LA CUBIERTA 43. VASO DE LA PISCINA CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGON ARMADO
®) 14. FORJADO ALVEOLAR INCLINADO (PENDIENTE 10 %) FORMADO POR PLACAS DE 120 x 20 cm Y CAPA DE 44, RELLENO DE GRAVAS DRENANTES
COMPRESION (eTOTAL = 28 cm) 45. TUBO DE DRENAJE
15. LAMINA IMPERMEABLE ASFALTICA 46. ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO
16. AISLANTE TERMICO DE LANA DE ROCA (e = 70 mm) 47. CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA (e = 100 mm)
7/%/// 17. CAPA DE MORTERO HIDROFUGO COMO PROTECCION DEL AISLANTE 48. JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA ENTRE MATERIALES
% 18. CAPA DE GRAVA DE COLOR TIERRA CALIBRADA i A
: 49. LAMINA IMPERMEABLE ASFALTICA
///// 19. VIGA DE ATADO TRANSVERSAL DESCOLGADA DE HORMIGON ARMADO, (CANTO 1,60 m) 50. SOLERA DE HORMIGON ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA (e = 200 mm)




