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La regeneracion urbana y la implantacién de toda una zona acotada de equipamientos y comercios de proximidad provocara la llegada de gente al barrio. Para ello, es
necesario hacer que el barrio sea facilmente accesible mediante todos los medios de transporte: andando o en bici (a través del eje verde propuesto), en tren, en
coche particular y en autobus. Para lograr el rapido acceso de éste Ultimo, se sustituye la parada de autobus actual que es una mas como las que puede haber a lo
largo de todo el recorrido del autobus por nueva parada que sirva para esperar al bus, pero también como lugar de descanso, de recreo... Junto a la marquesina se
dispone un parque equipado con juegos para nifios, de tal manera que los bancos sirvan también para tener vigilados a los nifios mientras juegan. No una parada en la
que se esta el tiempo estrictamente necesario desde que llegas hasta que viene el bus. Incluso un lugar donde sentarse aunque no se espere al autobus. Se reservard
un espacio en la calzada, con sefializacién en la misma, para que los autobuses prolonguen sus paradas para coger al mayor nimero de gente posible.

La pérgola estd formada por pilares cilindricos de g= 0,15 m, de aluminio de 4 metros de altura y separados 3 metros unos de otros. La cubierta son listones planos de
aluminio de 0,6x1,4x0,1 metros en direccién norte-sur, inclinadas 45 grados respecto al plano del suelo. Se dispondrdn a ambos extremos de la marquesina dos
volumenes prefabricados de 2,44x3,26 m que corresponden bafios adaptados. Al igual que en el resto de intervenciones realizadas en el barrio, la estructura se sitda
por el exterior del volumen, en este caso de los bafios.

Junto a ciertos pilares cilindricos que sujetan la marquesina se colocaran plantas trepadoras (buganvilias) que con el tiempo cubrirdn la estructura y generaran lugares

de sombra que complementen a los provocados por las lamas inclinadas de cubierta.
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Fig. 60. Vista de la Av. Torrente, desde el Parque Alcosa hacia la marquesina.
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Fig. 61. Vista desde la marquesina hacia el norte.
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Lo expuesto a continuacién de refiere a los 8 edificios en los que se interviene de manera mds potente ya que en el resto de edificios Unicamente se dispone un

ascensorpor nucleoy la barreraverde de las plantas bajas para que sirve de amortiguador entre el espacio privado y el publico.

4.1.1. INSTALACION DE FONTANERIA

Deberd cumplir con la normativa del CTE-DB-HS-4 asi como los criterios de calidad del agua de consumo humano (BOE21/2/2003) en edificios de viviendas y con
sistema automadtico de extincién de incendios. La acometida general es enterrada. Cada edificio del proyecto se conectara a la red de la calle mds préxima a partir de
unas lineas generales. Se realizardn las ramificaciones necesarias para abastecer a cada edificio. Al tratarse de un edificio existente y en uso, esto ya estd resuelto
actualmente.

Se utilizardn en los edificios de viviendas contadores divisionarios centralizados para el control del consumo de agua de cada vivienda y otros contadores divisionarios
centralizados para el consumo de los locales de planta baja. Estos se dispondran en el local contiguo al nicleo de comunicacidn vertical, zona de uso comun del
edificio, de facil y libre acceso. Contardn con pre-instalacion adecuada para una conexidn de envio de sefiales para lectura a distancia del contador. Antes de cada
contador divisionario se dispondra una llave de corte. Después de cada contador se dispondrd una valvulade retencidn.

Puesto que se nos ha facilitado un plano por donde discurren las redes de gas natural, se opta por que la produccién de ACS sea centralizada mediante la instalacion
de una caldera en dicho local, con ventilacién directa al exterior a través de una puerta con rejilla de ventilacion.

Los montantes verticales se ubicardn al lado de la escalera. Habrd un montante de agua fria y otro de agua caliente para cada vivienda. Las derivaciones horizontales
discurriran por las zonas comunes, por el falso techo del corredor de acceso a las viviendas. Para las viviendas del extremo opuesto, éstas discurrirdn por debajo de
las pasarelas de acceso.

Enla entrada de las viviendas habrd una llave de corte general de toda la vivienda, una para agua caliente y otra para aguafria.

A continuacion se detallard lo que explicado anteriormente centrado en la vivienda de la tipologia ‘c’ por ser la que mds se repite en todo el edificio. El resto de

tipologias se resolveran de manera andloga.
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4.1.2. INSTALACION DE SANEAMIENTO

Parala evacuaciénde aguas se debera cumplir la normativa del CTE-DB-HS-5.
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La red de saneamiento en el Parque Alcosa es unitaria y estd conectada al Colector Oeste por el ramal de Picanya. Dos colectores principales canalizan la recogida de

los vertidos. Los edificios estan resueltos con un sistema mixto o semiseparativo, en el que se mantiene una independencia de la red en la pequefia evacuacion y

bajantes, unificAindose enlos colectores.

Dimensionado de lared de aguas pluviales:

Xirivella Mislata
Aldaia VALENCIA

Alaquas

EDAR Pinedo

Torrent ~ Be
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Catarroja
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Fig. 62. Trazado en planta del colector Oeste.

La cubierta actual es a dos aguas y a un agua en los extremos, acompafiados de un canaldn que quedara al exterior puesto que en la intervencidn se elimina el

voladizo que sobresale al partir del mismo (que en las plantas inferiores corresponde al balcén) de 1 metro de profundidad aprox. que hacia que este canalén no

fuese visible desde la calle. Cuando se elimina parte de ese forjado, se ancla una placa conformada que actta de frente de forjado y que recorre todo el edificio,

atandolo existente con los volimenes nuevos que se adosan en fachada. Se sustituye el antiguo canalén redondo por uno trapecial de PVC.

Aunque la posicidn de los nicleos himedos se ha mantenido en la intervencidn, se han cambiado la posicidn de las bajantes. Por tanto se procederd a redimensionar

las nuevas bajantes puesto que la superficie de cubierta que tiene que hacer frente cada bajante ha cambiado.
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Para ello, hay que tener en cuenta el lugar en el que nos encontramos: Alfafar (Valencia). Para calcular la intensidad pluviométrica Im se localiza la curva isoyeta del
mapa de zona pluviométrica correspondiente, seglin sea zona A o B.

Nuestro edificio se encuentra en Catarroja (Valencia) por lo que pertenece a la zona B del mapa.
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Fig. 63. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas.

I

En el mismo mapa observamos que se encuentraen la curva de isoyeta 60. Por lo tanto, tenemos una intensidad pluviométrica: Im = 135 mm/h

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 B85 90 125 155 _180 210 240 275 300 330 385 . .
Zona B 30 50 70 90 11001350150 170 195 220 240 265 Fig.64. Mapa deisoyetasy zonas pluviométricas.

Para el dimensionamiento de las bajantes de aguas pluviales, debe aplicarse un factor f de correccidn a la superficie servida tal que f= Im /100, ya que en tablas se

considerauna intensidad pluviométrica de 100mm/h, y en este caso se tiene Im = 135 mm/h

Se acude alatabla 4.8 del CTE-DB-HS5y se coge el valorinmediatamente superior, siendo el min. 90 mm:
Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccién horizontal servida (m®) Diametro nominal de la_bajante (mm)
65 20
113 63
177 75
318 90
580 110
803 125
1.544 160
2.700 200




Diametro de las bajantes de aguas pluviales

Bajante de pluvial Superficie en cubierta en proyeccién
horizontal servida (m ?)

P1=P6 94,4
P2=P7 80,8
P3=P8 76,4
P4=P9 89,2
P5=P10 92,8
P11=P17 151,6
P12 194,2
P13=P14 145,1
P15 109,7
P16 193,7
P18 15,2
P19 161,8
P20 16

4. Memoria técnica

Diametro nominal de la bajante (mm)

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

_78
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Una vez aplicado el factor de correccidn se tiene que todas las bajantes de pluviales son de =90 mm. Se ha de aclarar que las cubiertas planas de los volumenes

adosados en fachadas evacuan el agua por las mismas bajantes que lo hace la cubierta inclinada (superficies ya tenidas en cuenta en la tabla anterior).

Para estimar El didmetro nominal del canalén de evacuacién de seccién semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 del CTE-

DB-HS5 en funcién de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Se vuelve a aplicar el factor de correccion f=1m /100, ya que en tablas se considera una intensidad

pluviométrica de 100mm/h, siendo Im =135 mm/h.

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cubierta en proyeccioén horizontal (m?)

Pendiente del canaldon

Diametro nominal del canalon

0.5 % 1% 2% 4% (mm)
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

Como la superficie maxima de cubierta que tenemos es 194,2xf=194,2x1,35=262,17 m?, el didametro nominal del canalén es de 200 mm para cualquier pendiente del

canalén de 0,5 % a 4 %, pero se tomara una pendiente del 2%. Si la seccién adoptada para el canalén no fuese semicircular, como es nuestro caso, la seccién

cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como seccién semicircular. Es decir, 10% de 200= 20. Luego la seccién cuadrangular debe ser de 220

mm como minimo.

Dimensionado de las redes de ventilacion:

Fig. 65. Canaldén trapecial de base recta

La ventilacién primaria debe tener el mismo didametro que la bajante de la que es prolongacion, aunque a ella se conecte una columna de ventilacién secundaria. Por
tanto se prolongard la bajante 1,30 metros por encima de la cubiertay con el mismo didmetro al ser una cubierta inclinada no transitable.
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Dimensionado de la red de aguas residuales:

Calculo de las redes de pequeiia evacuacion:

El trazado de lared debe ser lo mas sencillo posible para conseguir una circulacién natural por gravedad. La red horizontal de desagtie tendrd que tener un trazado
sencilloy pendiente entre 2% y 10%. El desagiie de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetdén de acometida de longitud <
1metro. Todos los aparatos contaran con un sifén individual registrable.

Parala estimacién del nimero de uds. de desagliey la obtencidn de los didmetros de las derivacionesindividuales entre los aparatos sanitarios y las bajantes de
residuales, hay que acudir a la tabla 4.1 del CTE-DB-HS5. Se tomara siempre el uso privado.

Se va a realizar de la vivienda de la tipologia ‘c’ ya que es la que mds se repite y el resto de las viviendas se calcularian de la misma manera.

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato Unidades de desagiie Didmetro minimo
sanitario sifén y derivacion
individual (mm)

Ducha 2 40
Lavabo 1 32
Inodoro 4 100
Bafera 3 40

Fregadero 3 40
Lavavajillas 3 40
Lavadora 3 40

Calculo de la bajante:

Bajante R1= 3+3+3+4+2= 15UD por planta. Como se tiene 5 plantas = UD totales=15x5=75

Bajante R2= 1+1+4+1=7 UD por planta. Como se tiene 5 plantas = UD totales=35

Como el didmetro minimo de sifén y derivacién individual para los inodoros es de 110 mm, las bajantes de residual R1y R2 tendrdn un didmetro de g=110 mm aunque

segunla tabla 4.4 del CTE-DB-HS5 corresponda un diametro muy inferior.
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Calculo de ramales colectores entre aparatos sanitarios y las bajantes de residuales:

Se ha de acudir ahora a la tabla 4.3. Todos los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante tendrdn una pendiente del 2%.

Aparato Unidades de Diametro (mm)
sanitario desagiie
Lavabo 1 32
Bafiera 3 40
Ducha 2 40
Inodoro 4 110
Fregadero 3 40
Lavavajillas 3 40
Lavadora 3 40

Dimensionamiento de las redes de ventilacion:

Como la cubierta es inclinaday no transitable, la ventilacién primaria de cada bajante residual se obtiene alargando ésta 1,3 metros por encima de la cubierta con el
mismo diametro.

La ventilacién secundaria tendra un didmetro uniforme en todo su recorrido, el didmetro de la columna de ventilacién serd por lo menos igual a la mitad del didmetro
dela bajanteala que sirve. Con la tabla 4.1, se obtienen los didametros de columnas de ventilacidn secundaria con uniones en cada planta:

R1-> didametro de la bajante: g= 110 mm; De la tabla 4.10 se extrae: maxima longitud efectiva=15 m; didmetro de la columna de ventilacién: g = 63 mm.

R2-> didmetro de la bajante: g= 110 mm; De la tabla 4.10 se extrae: maxima longitud efectiva=15 m; didmetro de la columna de ventilacién: g = 63 mm.

Calculo de los colectores:

El didmetro de los colectores horizontales, en funcién del maximo nimero de UD y de la pendiente, se obtiene de la tabla 4.5 teniendo en cuenta que:

- El didmetro minimo de los colectores es de 125 mm.

- Cuando el nimero de UD sea menor o igual que 250 UD, la superficie equivalente es de 9o m>.

- Utilizaremos colectores mixtos, que recojan tanto las aguas de pluviales como las de residualesy las llevenla red de alcantarillado publico, que es unitaria.

- Pendiente es del 2%.

Como se ha calculadouna vivienda, para realizar esto, seria necesario calcularel resto de viviendas. Pero el procedimiento es el siguiente: contabilizarla cantidad de
aguaque llegade pluvialesy de residualesen m? (convirtiendo las UD en m?) cuando se unan varias bajantes al colector. Ir sumando por tramos, hasta llegara lared

general de alcantarillado.
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4.1.3. ELECTROTECNIA:

Larealizacion de las instalaciones eléctricas estan sujetas al reglamento electrotécnico de baja tensién ITC-BT 2002.

Para obtener la carga de que dispone una instalacién eléctrica, es necesario conocer la potencia, en vatios, de todos los receptores que se van ha instalar y conectar al
mismo tiempo, se suman y obtenemos la carga de la instalacién. Los centros de transformacién seran prefabricados o se mantendranlos existentes segiin convenga.

Previsién de cargas del edificio:

Las viviendas actuales, siendo de los afios 60, se supone que serdn de electrificacion basica. Al modificar el nimero de viviendas por planta, las distribuciones y las
plantas bajas...serd necesario recalcular las instalaciones eléctricas. Por lo que el reglamento electrotécnico de baja tensidn (REBT) establece el grado de
electrificacion de las viviendas, que depende del grado de utilizacién que se desee alcanzar. Se establecendos grados:
-Electrificacion bésica:
Debe cubrir las posibles necesidades de utilizacién primarias sin necesidad de obras posteriores. Se prevé una potencia no inferior a 5.750W a 230V,
independientemente de la potencia a contratar por el usuario.
-Electrificacion elevada:
Debe cubrir las necesidades de la electrificacidon basica y ademads, sistemas de calefaccion eléctrica o de acondicionamiento de aire o cuando la
vivienda tiene una superficie Util superior a 160 m2. En este caso se prevé una potencia no inferiora 9.200 W
Todas las viviendas son inferiores a 160 m2. No obstante, se va a considerar las tipologias ‘a y b’ de electrificacidn bésica, y las tipologias ‘c,d, e y f’ de electrificacion

elevadaporque se prevé la instalacién de aire acondicionado y/o secadora.

Vivienda tipo Ndmero unidades Superficie atil (m?) Potencia asignada (W) P (W)
a 8 40 5750 46000
b 8 43 5750 46000
c 36 100 9200 331200
d 8 140 9200 73600
e 20 100 9200 184000
f 4 145 9200 36800

Segunlala ITC-BT-10 para el calculo de carga a las viviendas es necesario emplear la siguiente férmula:
C,i»= Coef. Simult. x [(n° viv. elevadas x 9200)/n° viv.)]
El coef. De simultaneidad serd=15,3 + (n°viv-21)x0,5=15,3 + (84-21)x0,5= 46,8

Previsién total viviendas = (46,8 x 717600)/84=399805,71 W
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Para la prevision de planta baja se contara todo como 1 Unico local ya que a efectos de previsidn de carga no influye que luego tengan particiones:

Superficie atil (m?) Potencia asignada (W) P (W)

1443,62 100 144362

Paralos servicios generales del edificio: (al grupo de presidn se le asigna una potencia aproximada)

Servicios generales Numero unidades Superficie ttil (m?) Potencia asignada (W) P(W)
Luzntcleo 5 25 15 1875
comunicaciones
vertical

Ascensores 3 11500 34500
Grupo de presidn 1 15000 15000
Espacios comunes 1 65 20 1300
Luz corredores 4 222 7 6216
Cuartos de 1 1500 1500

instalaciones

La potencia total del edificio serd: 399805,71+ 144362 + 60391 = 604558,7 W

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de proteccidn o cajas generales de proteccion, incluidas éstas, con las instalaciones interiores
o receptoras del usuario. Comenzardn, por tanto, en el final de la acometida y terminardn en los dispositivos generales de mando y proteccion.

Linea general de alimentacién:

La LGA pertenece a la instalacién de enlace y conecta la CGP con la centralizacién de contadores. Serd de aluminio. Para esta carga total del edificio de 142633,66 W se

necesitaranmas de una LGA porque es superior a 150 kW.
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Se usard el siguiente esquema con contadores en forma centralizadaen un lugar:

Viviendas de Locales de
usuarios usnarios

L . , —— — LEYENDA:
= =S T ES Y NS Y S Y S 1. Red de distribucién
2 12 D DU 12 12 B 2. Acometida
- - - . . 3. Caja general de proteccién

4. Linea general de alimentacion

5. Interruptor general de maniobra
6. Caja de derivacion

7. Emplazamiento de contadores
8. Derivacidnindividual

9. Fusible de seguridad

_— , . 10. Contador

7 Il 11. Caja para interruptor de control de potencia
4 12. Dispositivos generales de mando y proteccidon
13. Instalaciéninterior

™~ 1

.

Caja general de mando y proteccién (CGP):

Lared de la compafiia se supone subterranea. Seleccionamos la CGP-11, con dos cajas.

Esquema 11

Centralizacién de contadores:

Segun la ITC-BT-16, como el nimero de contadores a instalar es mayor a 16, sera obligatoria su ubicacidn en local. Como el edificio es menor a 12 plantas, se situaran
en planta baja. Este local estarad dedicado Unica y exclusivamente a este fin. El local cumplira las condiciones de proteccidn contra incendios que establece la NBE-CPI-
96 para los locales de riesgo especial bajo. Serd de facil y libre acceso y el local nunca podra coincidir con el de otros servicios. No servird nunca de paso ni de acceso a

otros locales.
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Dentro del local e inmediatamente a la entrada se instala un equipo auténomo de alumbrado de emergencia. En el exterior del local y lo mds préximo a la puerta de

entrada, se dispone un extintor mdvil, de eficacia minima a 21B. Se sobreelevard sobre la cota del suelo para que sea superior a la de los locales colindantes, para que

en el caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local .

Las dimensiones que debera cumplir este local son las siguientes:

o 21,50m "
>0,20m 20,20m
Embarrado de
] l\ proteccion y
(' / bornes de salida
| A
a IP40
N |E T
Ng 1K09
‘\F’; - N
e
Y — = Unidad
/ | > funcional de
Interruptor general 7 medida
de maniobra  Embarrado general y ﬁ;‘_
fusibles de seguridad -
Fig. 66. Dimensiones minimas local segtin la normativa.
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Derivaciones individuales:

Es la parte de la instalacién que, partiendo de la linea general de alimentacién suministra energfa eléctrica a una instalacién de usuario. En ella se incluird el conductor
de proteccién. Cada derivaciénindividual serd totalmente independiente de las derivaciones de otros usuarios.

Discurriran por una canaladura que estard ubicada en el portal, frente a la escalera, con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado Unicay exclusivamente
para este fin.

Las dimensiones minimas de la canaladurade acuerdo con la ITC-BT-15 seran:

DIMENSIONES (m)
ANCHURA L (m)
Numero de Profundidad Profundidad
derivaciones P=015m P=030m
una fila dos filas
Hasta 12 0,65 050
13-24 1,25 0,65
25-36 1,85 095
36-48 245 1,35

Lineas en las viviendas:

Tipologias ‘ay b’, circuitos de la electrificacion basica:

C, circuito de distribucién interna, destinado a alimentar los puntos de iluminacién.

G, circuito de distribuciéninterna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorifico.

G, circuito de distribucion interna, destinado a alimentarla cocina'y horno.

C, circuito de distribucién interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y el termo eléctrico.

¢, circuito de distribucion interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de bafio, asi como las bases auxiliares del cuarto de cocina.
Tipologias ‘c,d,ey f’, circuitos de la electrificacion elevada:

Ademéds de los circuitos de la electrificacién basica se instalaranlos siguientes:

C circuito adicional del tipo C,, por cada 30 puntos de luz.

G, circuito adicional del tipo C,, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie (til de la vivienda es mayor de 160 m2.

Cg circuito de distribucidoninterna, destinado a la instalacidn de calefaccidn eléctrica, cuando existe prevision de ésta.

C, circuito de distribuciéninterna, destinado a la instalacién de aire acondicionado, cuando existe prevision de éste.

C,, circuito de distribucidn interna, destinado a la instalacién de una secadora independiente.

C,, circuito de distribucidn interna, destinado a la alimentacién del sistema de automatizacién, gestidn técnica de la energia y de seguridad, cuando exista previsién de
ésta.

C,, circuitos adicionales de cualquierade los tipos C; 0 C,, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C, cuando su nimero de tomas de corriente excedade 6



Leyenda:

e & F 300 @ @

Pulsador temporal
Timbre
Interruptor
Conmutador
Interruptor de cruzamiento
Toma corriente 16A/20A
Toma corriente 25A

Puntos de luz

Contador general distribucion

Zumbador

= Telefonillo
Teléfono+ televisidn
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4.1.4. LUMINOTECNIA

En viviendas y zonas comunes:

Las normas UNE establecen unos niveles de iluminancia minimo para cada estanciay uso del edificio.

Se dividird la vivienda por zonas en funcidn del tipo de iluminacién que requiere el espacioy la presenciao no de falso techo:

i
s

.

L

4[

— 1]

[

]

AN

1

Estancia

Vestibulo, pasilloy

1. Vestibuloy cuartos de aseo : Sistema Downlight de ERCO de 16 W, con LED.

cuartos de aseo
Cocina
Dormitorios
Vestidor

Comedor y salén

lluminancia min (lux)

100

300
50
150

200
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Fig. 67. lluminancia minima en
viviendas. Normas UNE

El sistema modular basado en un aro o marco empotrable, posibilita el montaje de luminarias con diversas caracteristicas y [dmparas. Si se modifica la planificacion o

se desea introducir un cambio a posteriori, por ejemplo para sustituir un Downlight por un proyector orientable se puede hacer facilmente. Esto nos beneficia debido

a la flexibilidad propuesta en el proyecto para las plantas bajas, que se ha propuesto un posible uso, pero que podria cambiar o definirse mejor el espacio de esta

estancia. Luminarias flexibles para espacios flexibles.

@131
VL7777 7 7 7 A
N N

[oo}
~N

=t e

142 127x67

~

[ ~y [
=

=1

¥
N

*4

LED 16W 1600Im 4000K blanco neutro

-

Tamafio 4
30°

Aro empotrable

Downlight

Bafnador de pared  Proyector orientable
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2. Cocina: Lineup de iGuzzini.

Luminariapara instalacién empotrada en falsos techos, destinada al uso de lamparas fluorescentes, con emisidn luminosa simétrica de tipo luz general.

Imax=136 cd/KIm C60-240 |CIE

/ \ nL0.40
46-77-94-100-40

UGR 17.9-17.0

DIN

A4l

UTE

0.40E+0.00T _Fd‘
F'1=459

FU4F*2=771
F'14F"24F" 32042
CIBSE
BZ4-75BZ5 [ —

110

90

- Paralas estancias sin falso techo se opta por luminarias de superficiey suspendidas de las siguientes caracteristicas:
3. Comedor: LumiStone de Philips.

Se opta por luminarias suspendidas con iluminacién LED.

300 600 300
: Polar Intensity Diagram
| I gsxaq0 | ! 150° 180° 150°
2 | | | I N b0
| | L J | |
120° 120°
ﬂ /‘L
90" 90"
>
610 334 80’ ud
f—————
1510

SP522P 2x ED205/840 PSD-E SMTT GR (cd/1000im) 0" L.OR=1.00
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4. Dormitorios: Cestello suspensién de iGuzzini
Para los dorrmitorios se propone una luminaria multildmpara para aplicacién suspendida. Sistema de suspensién compuesto por cuatro cables de acero - L = 2000 mm

fijados a elementos de bloqueo rdpido con pistoncillo de muelle. Cable de alimentacidn transparente.

Imax=2259 cd/Kim Lux/KlIm
_— _
ﬂ ' ) h d Em Emax
=,
4 28 114 140 ﬁ, \‘Iu':
|| N4 o
frv= "N 8 55 28 35 —
T AN ||
- 12 83 13 16 N\
o ﬂ:l]] /W N | N
16 11 7 9
COM-H111 - G¥ES | ox=38° t 1
28R
5. Salén y vestidor: Light board proyector de iGuzzini
Condistintos puntos de luz bajo railes electrificados.
= —
=1
—]
=
o™~ o
M~
_ [/ A
\frh—f-_ —% | -
71 158 30°_ |/ \] 30% _ QT
| e T 2500 ed =
LED 24W 1920lm 3000K blanco calido LED
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En el espacio publico: Temis Farola de C4

Para los espacios exteriores se proponen balizas cilindricas. Columna y cabezal de aluminio extrusionado. Se proponen con diferentes alturas para que se adapten
perfectamente al espacio, ya que en el espacio publico propuesto se cuenta con la presencia de monticulos y las alturas de las balizas podran variar.

TEMIS ®

- 55-9431-34-M2 m
014
Tt =0 2xGX24q4 26-32-42W

@ X CE€ Ipes 1Kos
=R lncluded

250 (89 (22) &)

024

TEMIS @
71-9515-52-52 m
Reflector direccional para 55-9431
Directional reflector for 55-9431
HanpasnenHe oTpaxarens gna 55-9431
AL
WEE

r'.

| 4x261155W

i 017 Potencia total: 220W

S NE TEMIS @ Total power: 220W.

55-9268-34-M2 m
&8 4x2G1155W 230V ¥

0 @ X CE€ 1pes K8
(&) osram ITENGE

(&) (283 &)

029
4x261155W
CRaC Potencia totak: 2200
7 55-9269-34-M2 m Toﬁlpnwennm‘. o

&= 4x2G1155\ R

01
.T_T—_
@ X CE€ 1pes 1Ko8
(&> osram |TEMGEY

S

350 () (%2) i )

4_"0_29 TEMIS @
71-9514-52-52 m

Reflector direccional para 55-9268 y 55-9269
Directional reflector for 55-9268 and 55-9269
Komanexrywowan vacts gna 55-9268 u 55-9269

WAE




4. Memoria técnica
_95

4.1.5 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Segun los criterios bdsicos de aplicaciéon del CTE-DB-SI:

-Cuando un cambio de uso afecte tGinicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacién que
la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepcion a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda
existentesse trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion del edificio.

- En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
adecuaciéna las condiciones de seguridad establecidas en este DB

-Si la reforma altera la ocupacién o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a
elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccién contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas
instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB”

Por tanto, habra que hacer algunas comprobaciones: evacuacidn, resistenciaal fuego de los elementos estructurales...

El DB se divide en 5 secciones:

Exigencia bdsica Sl 1 - Propagacion interior:

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecenen la tabla 1.1 de esta Seccidn.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones
cio o establecimiento

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

Zona de alojamiento'” o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-
perficie construida exceda de 500 m.

Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? (2.
Cualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-
bulos de independencia.

Residencial Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 mZ.
- Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos El 60.

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

En nuestro caso se cumplenlos requisitos de esta tabla.
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“Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos EI60”, por ser la altura de evacuacion h<1s, seginla tabla1.2.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio /

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h £ 1&m 15<h£28m h>28m

Paredes y techos'™ que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: ¥

- Sector de nesgo minimo en edifi- -
cio de cualquier uso (no se admite) El 120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial -
Pablico, Docente, Administrativo El120 El'60 El90 El120
- Comerc:af,_ Publica Concurrencia, El 1209 El 90 El 120 El 180
Hospitalarno
- Aparcamiento & El 1207 El120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El; t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

En nuestro caso, se comprobard que efectivamente la resistencia de los elementos de separacién es la adecuada. Los bloques huecos de hormigén de 20 cm de

espesor tienen una resistencia al fuego El 120 en el peor de los casos, segun la tabla F.2 del afiejo F de éste DB.
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Exigencia bdsica SI 2 - Propagacion exterior:

Como el edificio ya esta construido, tanto los cerramientos con bloques de hormigdn hueco como la cubierta de teja, no necesitan de esta comprobacidn ya que se
mantienen tras la intervencidn. Para los nuevos cerramientos de determinadas zonas, paneles Hydropanel, al ser A2-s1,do cumple los requisitos ya que pueden ser
usados en sistemas para soportar el fuego hasta 120 minutos. Por tanto, esta correcto. En el caso de no cumplir por cualquier cosa bastaria con recubrir las paredes

con paneles ignifugos.

Exigencia bdsica Sl 3 - Evacuacion de los ocupantes:

Calculo de la ocupacion:

A efectos de determinar la ocupacidn, se debe tener en cuenta el cardcter simultdneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de
actividady de uso previsto para el mismo.

Aunque el edificio ahora existan diferentes usos, no afecta para la evacuacion de los ocupantes puesto que dicho cambio de uso se da en las plantas bajas, teniendo

las mismas salidas directas al exterior. Por tanto, para el calculo de la ocupacién, se toma el uso ‘residencial de vivienda’ teniendo un total de 4 plantas.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacién

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
(m%persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 3
Residencial Plantas de vivienda 20
Vivienda

Tipologia a: 40 m? = 40/20=2 personas. A 2 tipologias por planta, 4 personas.

Tipologia b: 43 m? > 43/20= 2,15 = 3 personas por planta. A 2 tipologias por planta, 6 personas.
Tipologia c: 100 m? = 100/20= 5 personas por planta. A 9 tipologfas por planta, 45 personas.
Tipologia d: 140 m? > 140/20= 7 personas por planta. A 2 tipologias por planta, 14 personas.
Tipologia e: 100 m? = 100/20= 5 personas por planta. A 5 tipologfas por planta, 25 personas.
Tipologia f: 145 m? = 145/20= 7,25 = 8 personas por planta. A 1 tipologia por planta, 8 personas.

Por tanto la ocupacidn total es de 102 personas por planta. Teniendo 4 plantas, ocupacidn total= 102x4= 408 personas.
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Ndmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion:
Enla tabla 3.1 del DB se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como lalongitud de los recorridos de evacuacidn hasta ellas.
Como en el edificio, en previsién anticipada de que harfa falta mas de un ntcleo de comunicacion vertical debido a la excesiva longitudinalidad del bloque (116 m), hay

dispuestas 3 escaleras: 2 a ambos extremos y el niicleo central.

Tabla 3.1. Namero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion "

Numero de salidas Condiciones

existentes

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

salida _de planta o ;allda - 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de recr.rgro respectiva- plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
mente de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 men espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

El punto mas alejado se encuentra entre el ndcleo del extremo oeste y el nicleo central. La distancia a cualquiera de los dos nucleos desde el punto medio es de 40
m, y la distancia desde las viviendas mas alejadas es de 35 m. Por tanto, se cumple con lo establecido en la normativa para los recorridos de evacuacién y nimero de
salidas. Puesto que los recorridos de evacuacidn son exteriores, y se disponen 2 escaleras de emergencia también exteriores en los extremos, no es necesario calcular
los elementos de evacuacién, ni muchas otros condicionantes que la norma hace referencia puesto que se refiere a otro tipo de edificios (pasillos interioes, con

ntcleos de evacuacion solo interiores... etc).

Sefializacién de los medios de evacuacidn:

Se utilizardnlas sefiales de evacuacién definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes

criterios:

a) Lassalidas de recinto, planta o edificio tendran una senal con el rétulo “SALIDA”.

b) Lasefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las

normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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Exigencia bdsica S| 4 - Instalaciones de proteccién contra incendios:

Dotacidn de instalaciones de proteccién contra incendios:

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucién, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Serd necesario la colocacién de extintores portatiles, de eficacia 21A -113B, cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion.
Como en las plantas bajas podria albergarse locales de publica concurrencia, es necesaria la ubicacién de bocas de incendio equipadas, ya que la superficie construida

excedede 500 m

Sefalizacién de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios:

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual (extintores) se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio
sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m;

€) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

Deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Exigencia bdsica SI 5 - Intervencion de los bomberos:

Aproximacion a los edificios:
Los viales de aproximacién de los vehiculos de bomberos a espacios de maniobra cumplen con la condicién de tener una anchura libre de 3,5 m y la capacidad
portante del vial de 20KN/m2.

Entorno de los edificios:
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Exigencia bdsica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura:

Elementos estructurales principales:

Se comprobard la resistenciaal fuego de los elementos estructurales principales. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del

edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanzala clase indicada en la tabla 3.1 que representael tiempo en minutos de resistenciaante la accion

representadapor la curva normalizada tiempo temperatura.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante

Uso del sector de incendio considerado " d:lgzttaar? o altura de;."{ﬁﬁff,ac' on del
<15 m S286m  >28m

Vivienda unifamiliar @ R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® R90 R120 R180

Por la condiciones del proyecto, si consideramos el edificio como ‘residencial de vivienda’ laresistencia al fuego de los elementos estructurales de fachada debera ser

R60 pero como el uso en las plantas bajas puede variar y ser comercial/equipamiento si consideramos dicho uso deberd ser R9o.

La estructura es metdlica por lo que habra que comprobar que los perfiles resisten 90 minutos al fuego. Para ello se calcula la masividad del perfil, que es un HEB 120.

La masividad seguin tablas del perfil normalizado HEB 120 es de 201,8 m™, estando expuesto por las 4 caras al fuego. *

A

Para esta masividad existen pinturas intumescentes e ignifugas que garantizanla resistencia de R9o por lo que la R60 queda automaticamenteresuelta. El espesor

de dicha pintura sera de 3160 micras (3,16 mm).
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Elementos estructurales secundarios:

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién directa del incendio no pueda ocasionar dafios a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la
estructura, la evacuacién o la compartimentacidn en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequefias entreplantas o de suelos o escalerasde
construccidnligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistenciaal fuego.

En base a esto, los siguientes elementos no deben cumplir ninguna exigencia al fuego: implantes de los corredores (para garantizarun pasillo mayor que 9o cm) a

base de una subestructura de acero con pavimento de vidrio, cubiertas ligeras de los balcones o los nticleos de escaleras...
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Leyenda:

~———  Recorrido a la escalera de emergencia situada en el oeste del bloque
n° de viviendas que utilizan dicho recorrido: 7
Longitud méaxima del recorrido: 35 metros

——— Recorrido a la escalera principal situada a 40 metros del extremo este y a 76 metros del oeste
n° de viviendas que utilizan dicho recorrido: 7
Longitud maxima del recorrido: 32,4 metros

—— Recorrido a la escalera de emergencia situada en el oeste del bloque
n° de viviendas que utilizan dicho recorrido: 5
Longitud maxima del recorrido: 25,2 metros

® Extintor portatil de eficacia 21A-113B
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4.1.6. NORMATIVA Y ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD

Condiciones de accesibilidad arquitecténica:

Articulo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio fisico en condiciones tendentes a la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus
limitacionesy el cardcter permanente o transitorio de éstas, mediante:

a) La regulacién de unos requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a todas las personas y, en especial, a aquellas que de forma permanente o
transitoria estén afectadas por una situacién de movilidad reducida o limitacién sensorial.

b) El fomento de la eliminacién de las barreras existentes, mediante incentivos y ayudas para actuaciones de rehabilitacién, y dentro de una planificacién a establecer
conforme a esta disposicion.

¢) El establecimiento de los medios adecuados de control, gestion y seguimiento que garanticenla correcta aplicacion de esta Ley y de su normativa de desarrollo.

d) La promocidn de los valores de integracidn e igualdad mediante un sistema de incentivos y de reconocimiento explicito a la calidad en las actuaciones en materia
de accesibilidad, asi como la potenciacidn de la investigacién y de la implantacidn de ayudas técnicas y econdmicas para facilitar el uso de bienes y servicios por parte

de personas con limitaciones fisicas y sensoriales.

Articulo 2. Ambito de aplicacién

La presente Ley serd de aplicacidon en el dmbito territorial de la Comunidad Valenciana, en todas las actuaciones referidas al planeamiento, disefio, gestidn y ejecucién
de actuaciones en materia de edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones. Las actuaciones reguladas estdn referidas tanto a la nueva instalacion,
construccién o uso, como a la rehabilitacién o reforma de otras ya existentes, en las materias apuntadas, ya sean promovidas o realizadas por personas fisicas o

juridicas, de naturaleza publica o privada.

Articulo 4. Niveles de accesibilidad
Se considerard un nivel adaptado de accesibilidad, ya que se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales que garantizan su utilizacién auténoma y cémoda por

las personas con discapacidad.

Articulo 9. Disposiciones de caracter general
La planificacién y la urbanizacién de las vias publicas, de los parques y de los demds espacios de uso publico se efectuardn de forma que resulten accesibles y

transitables para las personas con discapacidad.
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Articulo 10. Elementos de urbanizacién

El trazado y disefio de los itinerarios publicos destinados al transito de peatones, o al trdnsito mixto de peatones y vehiculos se realizard de forma que resulten
accesibles, y que tengan anchura suficiente para permitir, al menos, el paso de una persona que circule en silla de ruedas junto a otra

persona y posibilite también el de personas con limitacién sensorial. Los pavimentos seran antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las propias del grabado de

las piezas; sus rejas y registros, situados en estos itinerarios, estardn en el mismo plano que el pavimento circundante.

DECRETO 39/2004

Segun el uso y la superficie del edificio se considera:

Para uso residencial (R3) los niveles de accesibilidad son los siguientes:

-Nivel adaptado: acceso de uso publico principal; itinerario de uso principal; servicios higiénicos; dreas de consumo de alimentos; dormitorios; plazas de
aparcamiento.

-Nivel practicable:acceso de uso publico principal; itinerario principal; areas de consumo de alimentos; zonas de uso restringido.

En el caso de las actuaciones en vivienda se contempla cumplir el decreto a nivel practicable, teniendo en cuenta las zonas comunes del edificio.

Espacios en los que hay que tener especial precauciény consideracion:

Huecos de paso y ancho de pasillos

Las puertas y los pasos seran como minimo de 0,80 m para el adecuado paso de las sillas de ruedas. En este caso disponemos de puertas de un minimo de 0,90 m. de
anchoincluidaslas de los diferentes ascensores.

Ascensores

Los ascensores cumplen con las exigencias de: Las puertas del recinto y cabina serdn automaticas, dejando hueco libre de 0,85 m min. El camarin tendrd como
minimo unas dimensiones libres de 1,10x1, 40m. Los mecanismos elevadores especiales tendran acreditada su idoneidad para el uso de personas con movilidad

reducida.
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Para el desarrollo de este apartado se detalla el calculo estructural de los pardmetros considerados imprescindibles para la ejecucién del proyecto. Para ello, se hace

uso del Cédigo Técnico de Edificacion:

-DB-SE-F
-DB-SE-AE

A continuacidn se detallanlos calculos simplificados de:
-Bloques de hormigdn.

- Pilares metalicos.
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4.2.1. MURO DE BLOQUES DE HORMIGON

Los muros portantes del edificio estdn formados por bloques de hormigén de dimensiones modulares

20X20X40 cm.

¥

Teniendo en cuenta las normas de disefio y calidad de la Comunidad Valenciana: A ‘ -

Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias basicas de disefio y calidad en edificios de vivienday alojamiento
N2 de boletin: 6118

Publicacién: DOCV

Rango: DECRETO

Ambito: GVA

Materia (Red INAM): Vivienda

Fecha de aprobacién: 02/10/2009

Fecha de publicacion: 07/10/2009

En dicho Decreto se nos indica:

SUBSECCION SEGUNDA. EL EDIFICIO

Articulo 6. Circulaciones horizontales y verticales.

[.]

c) Pasillos: Se permitiran estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 m con una longitud madxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso de

instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto, medido en el eje del pasillo.

De este Decreto extraemos que la maxima longitud con un ancho de pasillo de 0,90 m que puede adquirir el muro es de 0,60 m y sabiendo el ancho del muro, 0,20 m,

calculamos la resistencia que tiene un trozo del muro de fabrica, con unas dimensiones de 20x60 cm. 60 cm

< N
2ocml/\ =
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Tomamos el trozo de bloque mas desfavorable, el que tiene mds area Q que soportar, y calculamos si es capaz de resistir las cargas que recibe.

Datos:
Q=6,71m?
n° plantas totales =5

Bloques huecos de hormigdn

Area porcién muro bloque=0,6 mx 0,2 m

[

Detalle seccion mas desfavorable
e 175
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Haciendo uso del CTE-DB-SE y teniendo en cuenta las acciones permanentes (G) y las variables (Q) y sus respectivos coeficientes de seguridad:
Ye= 1,35
YQ= 1,5
Acciones permanentes:
En vivienda: Cargauniforme En cubierta: Cargauniforme
(KN/m?) (KN/m?)
Forjado 3,00
Forjado + 3,50
cerramiento Cubiertarteja 2,00
2= 5,00
Solado 1,00
Falsotecho 0,50
> = 5,00
Q perm viv= 5 KN/m? 1,35 = 6,75 KN/m? Q perm cub= 5 KN/m? - 1,35 = 6,75 KN/m?
Acciones variables:
En vivienda: Cargauniforme En cubierta: Cargauniforme
(KN/m?) (KN/m?)
Tabique 1,00 Sobrecarga 1,00
mantenimiento
Sobrecargauso 2,00
= 1,00
5= 3,00 2 ’
Qvariabviv= 3 KN/m?- 1,5 = 4,50 KN/m? Qvariabcub= 1KN/m?- 1,5 =1,50 KN/m?

Q sup=(Q perm viv + Q variab viv) x 4 + (Q perm cub + Q variab cub) x 1= (6,75 + 4,5) x 4 + (6,75 + 1,5) X 1 = 53,25 KN/m?
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Hallamos ahora el axil de calculo, Nd:

Nd=Q sup- Q= 53,25 KN/m?- 6,71m? =357,6 KN = 358 KN

Una vez obtenido Nd, podemos calcularla tensién que es capaz de soportar el trozo de muro de bloques de hormigdn.

El drea de dicho trozo de muro es A= 600x200 mm.

6=Nd/A=358"10%/ 600" 200 = 2,98 N/mm?



En el DB-SE-F, la siguiente tablaindica las resistencias caracteristicasa compresion de las fabricas, f,:

Tabla 4.4 Resistencia caracteristica a la compresién de fabricas usuales fi {N!mm2]
Resistencia normalizada de las piezas, fo (N/mm~) 5 10 15 20 25

Resistencia del mortero, f, (N.-’msz 5 7.5 5 7.5 7.5 10 10 15 15
Ladrillo macizo con junta delgada 3 3 5 5 T 7 9 10 11
Ladrillo macizo 3 3 4 4 i 6] 8 8 10
Ladrillo perforado 2 3 4 4 5 6 7 8 9
Bloaues aligerados 2 2 3 4 5 5 6 Fi 8
Blogues huecos 2 2 2 3 4 4 5 5] 6

De la tabla anterior extraemos que:

f, oscila entre valores de 2 - 6 N/mm?.

Dado que el edificio data de la década de los afios 60, suponemos que los bloques que forman el muro no son de los mds resistentes:

f, =2-3 N/mm?

Obtenemos ahora la resistenciade calculoa compresidn de la fabrica, f4:

fo=fl Ym , siendo yy, el coeficiente parcial de seguridad de la fabrica.

De manera aproximada, tenemos que:

fy= 2 N/mm?

Una vez obtenida la resistencia de calculo a compresion de la fabrica, comparamos ambos resultados:  fy=2 N/mm?

o =2,98 N/mm?
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CONCLUSION:

Como ¢ =2,78 N/mm? > f =2 N/mm? lafabricano resiste.
La solucidn que adoptamos consiste enrellenarlos senos de los bloques afectados con hormigdn, a través de penetraciones desde la parte superior.

Con ello, habremos solucionado el problema ya que fyaumentard, superandola tensién ¢ =2,78 N/mm? .

-
boie

I

Otra posible solucién hubiera sido anclar perfiles de acero en las esquinas del muro, para aumentar asi la resistencia del bloque.

O 0QC

Se comprueba ademas que cumple con las normas de disefio y calidad de la C.V, Articulo 6. Circulaciones horizontales y verticales. c) Pasillos: Se permitirdn

estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 m con una longitud mdxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del
25% dela longitud total del recinto, medido en el eje del pasillo.

Teniendo un total de 35 fracciones de muro de bloque de 0,60 m de longitud: 35x0,60=21 metros

Lalongitud total del edificio, sin tener en cuentalas escaleras de emergencia (situacion mas desfavorable), es de 116 metros.

25% de 116 = 29 metros. Como 21 metros < 29 metros, se cumple con la normativa de disefio y calidad.
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4.2.2. PILARES METALICOS

La doble fachada que se adosa al edificio tiene una estructura propia, exenta de la estructura existente de muros de carga.

Esta estructura trabaja de forma independiente, resistiendo por si sola las nuevas cargas. Unicamente se ancla al edificio existente a través del forjado pero sin

transmitirle cargas.
Datos:
Q=7,98 m’

n° plantas totales =5

Acero

Q= 7798

NN

. ﬂ o - H
\_’_\ /_’_l | I TT 1 Detalle seccién méas desfavorable
] e 175
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Para el calculo de las acciones permanentes nos hace falta saber las cargas uniformes que transmite el forjado de los médulos que se adosan a fachada.
Dicho forjado es un forjado mixto de acero y hormigdn, de chapa colaborante, Haircol 59.
Datos:
Hormigdn fck =25 N/mm? , siendo fck: resistencia caracteristica del hormigén
Y m= 2300 kg/m? Ym: densidad del hormigdn
Espesor chapa e=0,75mm
Las caracteristicas mecanicas de la chapa Haircol 59 son las siguientes:
Espesor (mm)
Peso m2 Util
Momento
de inercia
(ecm4/ml)
Méodulo
resistente
(cm3/ml)
Conociendo las caracteristicas, podemos hallarla distancia entre la cara superior de la losa de hormigdn al punto medio de la greca
~ s " 5 > Ok | < : .
<3 . - -  w X . "7 hy=o07m .
¥ Lo - 23 ~ gel B i - T 2 : T . - o7 - a T R4
/ﬂl” ¥ 9"‘_'_’ = y £ - \’«f‘—q_“ e — o e ——, X ‘qﬁh ’ . H\y——\_‘
bon W (‘ < he Y '\,i—’ : % ;—' . -, T ¥ o T i W - . e %,
X v L R e f S

Q=h, " Y m =0,07m* 2300 kg/m?* =161 kg/m? =1577,8 N/m? = 1,58 KN/m?
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Haciendo uso nuevamente del CTE-DB-SE, teniendo en cuenta las acciones permanentes (G) y las variables (Q), y sus respectivos coeficientes de seguridad:

Ye= 1,35
YQ= 1,5

Acciones permanentes:

Envivienda:

Forjado + cerramiento

Solado
Falsotecho
S =
Q permyviv =
Acciones variables:
Envivienda:
Tabique
Sobrecargauso
>=
Q variab viv =

Cargauniforme
(KN/m?)

1,58 + 0,5=2,08

0,50

3,58

3,58 KN/m? - 1,35 = 4,83 KN/m?

Cargauniforme
(KN/m?)

1,00
2,00

3,00

3 KN/m?+1,5 = 4,50 KN/m?

En cubierta:

Forjado

Cubiertateja

Q perm cub =

En cubierta:

Sobrecarga
mantenimiento

Qvariabcub =

Q sup=(Q perm viv + Q variab viv)x 4 + (Q perm cub + Q variab cub)x 1= (4,83 + 4,5) X 4 + (3,48 + 1,5)x 1 = 71,57 KN/m?

Carga uniforme
(KN/m?)

2,58 KN/m? « 1,35 = 3,48 KN/m?

Cargauniforme
(KN/m?)

1,00

1,00

1 KN/m?- 1,5 = 1,50 KN/m?
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Hallamos ahora el axil de calculo, Nd:

Nd=Q sup Q= 71,57 KN/m?* 7,98 m? = 571,13 KN = 571,15 KN

Una vez obtenido Nd, acudimos a un prontuario de perfiles de acero, y buscamos en la tabla de perfiles metdlicos HEB un perfil cuya resistencia a compresion, para
acero S275, sea mayor que 571,15 KN.

Resistencia de las secciones

Flexion
o Compresion pléstic:(Mm,m) Cortante
() ejez-z (kN)
(kNm)
w (%] (%] (%] (%] (7] (%] (%) (%]
HIELE: | S 5 8 & B &
Perfil HEB 100 1 | 1 | 1 | 1 | 1| 1 | 58276 | 6819 | 88035 2332 2729 323 1151 1347 17,39 116,79 13667 176,43
|Perfil HEB 120.l f t f 1 1 1 76114 890,70 1.149,81 3698 4327 55,86 18,12 2121 2137 141,67 165,78 214,00
Perfil HEB 140 1 1 1 1 1 1 %145 | 112510 | 145240 5493 6428 82,98 26,81 3137 4050 168,99 197.76 25529

Adoptamos HEB 120 aunque no sea el inmediatamente superior a 571,5 KN por el hecho de que sdlo hemos tenido en cuenta el axil Nd, y no la flexién, ni el cortante.
Asitendriamos en cuenta el resto de factores sin necesidad de calcularlos analiticamente.

CONCLUSION:

Se emplearan perfiles metdlicos HEB 120, tanto en la fachada norte como en la sur, ya que el calculado es el caso mas desfavorable y en el resto de situaciones no
habrfa problema. Las dimensionesy propiedades de la seccién del perfil seran las siguientes:

Peso Dimensiones Area

G

thgm | b | b | | & | r | mmw
(mm) | (mm) | (mm) | {mm) | (mm)
204 | 100 | 100 6 10 12| 260384

26.7 120 120 6,5 11 12 [ 3.40084
337 140 140 7 12 12 429584
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4.3 Construccion

En este apartado se especificard el proceso constructivo de la propuesta, asi como los materiales y elementos que sean de interés para el proyecto.

4.3.1. EL BLOQUE
Incorporacién de la doble piel de las fachadas a través de la nueva estructura que garantiza la apertura de las viviendas hacia el exterior, permitiendo maximas

aberturas y transparencia de las fachadas.

Envolvente realizada a base de la repeticion de médulos prefabricaaos y ligeros, estructuralmente independientes, que se van apilando en altura y permiten una facil
construccién y rapido ensamblaje. La superposicion de dos estructuras, por su relacién, su diferencia y su proximidad, favorece la aparicion de fendmenos
inesperados: usos, miradas y comportamientos nuevos. Para ello, se han mantenido huecos existentes, aunque también en ocasiones se ha procedido por
necesidades del programa a cerrar huecos, hacerlos mas pequefios o incluso en algin caso abrir huecos no existentes, siempre teniendo en cuenta las limitaciones

estructurales.
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En la seccidén transversal se muestran las relaciones entre los distintos bloques intervenidos y sin intervenir asi como los diferentes espacios entre ellos. La calle
Alzira es una de las calles con circulacién rodada del barrio. Su velocidad maxima, como en todo el barrio, es de 20 km/h. Dispone un sélo sentido de circulacién y su
pavimentacién es igual que en el resto del barrio, pavimento de adoquines que por su rugosidad y caracteristicas provoca inmediatamente la aminoracién de la
velocidad en los vehiculos. Respecto a los bloques intervenidos, se hace en los 8 bloques situados en el corazén del barrio.
Entre ellos, calles peatonales donde se producird la vida de barrio: entrada y salida de los comercios y equipamientos, tomar un café en plena calle, conversaciones
entre vecinos... La avenida del Mediterrdneo es un bulevar de 40 metros de anchura y 450 metros de longitud que cruza el barrio de este a oeste. Comunica el eje
verde de la propuesta territorial que recorre desde Catarroja hasta Valencia con el otro extremo del barrio donde se sitta la nueva gran marquesina que actta de
parada del autobus, atando asi todo el barrio. A cada tramo del bulevar se le asigna un uso, que redunda en ambientes distintos. Se compone de paisajes de juego e
intervenciones con multiples usos. Con pavimento de adoquines, posee monticulos con y sin vegetacién que ademas de organizar las circulaciones peatonales sirve

para uso libre del individuo. Respecto a los bloques existentes, las Gnicas dos actuaciones que se realizan es la incorporacién de un colchdn verde para dar mas

privacidad a las viviendas de planta baja, y la incorporacién de ascensor en el patio interior, junto al nlicleo de escaleras actual.

Calle Alzira Av. del Mediterraneo
| “ 5 —
| Z 5 [ ]
| Bh H
=" ]

DL g a0 olie] 2 ]
22,3 39 36 0l G L
) )
AAH—F ® 583  variable 55 variab, 3 4 2° cotas en metros
14,5 ] I % ] | I
A A Al Al A A A
40
Bloques intervenidos Bloque existente
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Leyenda:

a. Cubiertas:

1 Cubierta a dos aguas de teja drabe sobre tabiquillos
2 Canaldn trapecial de PVC

3 Cubierta plana tipo deck

b. Forjados:

4 Forjado de viguetas de hormigdn pretensadas y bovedillas de cemento
5 Forjado mixto de chapa colaborante Haircol 59

6 Chapa conformada en C anclada al frente forjado e=10 mm

7 Falso techo de 2 placas de Hydropanel 12+12 mm anclado al forjado

8 Cajoén de acero anclado al forjado para el paso de instalaciones

c. Estructura:

9 Perfil acero inoxidable HEB 120 protegido con capa intumescente
10 Perfil acero inoxidable IPE 200 protegido con capa intumescente
11 Placa de acero inoxidable 100x90x10 mm

12 Perfil acero inoxidable IPE 80
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d. Carpinteria:

13 Carpinteria de madera

14 Antepecho de vidrio traslucido e= 10 mm con pasamanos y montantes de acero
50X50 Mmm

e. Cerramiento:

15 Ventanas correderas de vidrio de doble acristalamiento con cdmara Climalit 5/10/6
16 Cerramiento de cemento reforzado Hydropanel CW 75/117 formado por
9+12/75/12+9

17 Cajoén hueco de acero de 150x55 mm e=4 mm rellenado con espuma de poliuretano
18 Celosia corredera de lamas horizontales de madera e=30 mm

19 Celosia fija de lamas horizontales de madera e=30 mm

f. Cimentacién:

20 Zapata aislada 1000x1200x400 mm

21 Zapata combinada 2250x1125x400 mm

22 Capa de hormigdn de limpieza e= 100 mm
23 Placa de anclaje de acero e= 10 mm

24 Pernos de anclaje
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4. Memoria técnica
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1 Chapa Haircol 59 e=0,75 mm 11 Losa de hormigén HA-25
2 Perfil acero inoxidable HEB 120 protegido con capa intumescente 12 Malla electrosoldada
3 Perfil acero inoxidable IPE 200 protegido con capa intumescente 13 Armaduras de negativos
4 Placa de acero inoxidable 100x90x10 mm 14 Pavimento de microcemento e= 3 mmsobre mortero de
5 Perfil acero inoxidable IPE 80 cemento
6 Antepecho de vidrio traslucido e= 10 mm 15 Panel de Hydropanel 12 mm
7 Ventanas correderas de vidrio de doble acristalamiento con camara Climalit 5/10/ 6 16 Perfil de remate
8 Ldmina PVB e= 0,76 mm 17 Banda acustica
9 Cristal templado e= 10 mm 18 Pasamanos y montantes de acero 50Xx50 mm
10 Silicona estructural 19 Panel rigido de lana de roca e= 80 mm
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1 Lamina PVB e= 0,76 mm 7 Carpinteria de madera
2 Falso techo de 2 placas de Hydropanel 12+12 mm anclado al forjado 8 Cerramiento de cemento reforzado Hydropanel CW 75/117 formado por 9+12/75/12+9
3 Cristal templando e= 10 mm 9 Banda acustica
4 Forjado de viguetas de hormigdn pretensadas y bovedillas de 10 Taco de anclaje
cemento 11 Caballete de cuelgue
5 Chapa conformada en C anclada al frente forjado e=10 mm 12 Cuelgue combinado
6 Cajon de acero anclado al forjado para el paso de instalaciones 13 Vidrio traslicido e= 10 mm
13
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1 Forjado de viguetas de hormigdn pretensadas y bovedillas de cemento
2 Perfil en U anclado al forjado

3 Lana deroca

4 Bloque de hormigén 20x20x40 cm

5 Forjado mixto de chapa colaborante Haircol 59

6 Enlucido de yeso

7 Antepecho de vidrio traslucido e= 10 mm

8 Cajon hueco de acero de 150x55 mm e=4 mm

4. Memoria técnica
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9 Celosia corredera de lamas horizontales de madera e=30 mm
10 Perfil acero inoxidable HEB 120 protegido con capa intumescente
11 Perfil acero inoxidable IPE 200 protegido con capa intumescente
12 Placa de acero inoxidable 100x90x10 mm
13 Pasamanos y montantes de acero 50x50 mm
14 Celosia fija de lamas horizontales de madera e=30 mm
15 Perfil de remate
16 Panel Hydropanel 12 mm

13

=

SHINRENRRR RN R RN R RN ARR N RN RN RN RN AAT N RRR AR AR R RRR NN

e L T LT T LT LT LT T T IITT

J

T~
)
J
L~
o
] g
J
)

]

e_ 115



4.3.2. LAVIVIENDA

t 1]

gl

a. Lama horizontal de madera
machihembrada

b. Ldmina antivapor

c. Distanciador

-

4. Memoria técnica

a. Lamas orientables
b. Guia de aluminio
c. Perfil HEB 120

_123
de madera

d. Placa de acero 100x90x10 mm

e. Ventanas correde

ras de aluminio de

vidrio de doble acristalamiento con

g | = d. Aislante de lana de roca % cdmara Climalits/10/6
e I e. Tornillo normalizado T f. Panel Hydropanel CW 75/117
f. Neopreno f_ e — yerep
g. Cinta acustica
h. Panel OSB e 115 8 9
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4. Memoria técnica
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4. Memoria técnica
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I 1 a. Tacos expansivos
b. Cajén hueco de acero
c. Tornillo
d. Celosia de lamas fijas de
I madera e= 30 mm
[ e. Montante de acero
7 50X50 mm
il I f. HEB 120
,,,,,,,,,,,,,, ‘ e g. Capa de imprimacién oo
: — ‘ : - : “ anticorrosiva tipo alquidico ==
6 h.  Revestimiento  de
proteccién intumescente
a. Vidrio trasltcido e= 10 mm e 1:15
b. Tornillo de acero con tuerca -
c. Celosia de lammas de madera
e=30mm
d. Montante 50x50 de aluminio
—¢€ e=6 mm
a e. Pavimento de microcemento
[« f -1—b | sobre forjado mixto de chapa
— ; colaborante
" = ‘ f. Montante 50x40 de aluminio
] m ‘ e=6 mm
l | : g. Cartela rigidizadora de acero
g f C soldada al perfil HEB 120
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4. Memoria técnica
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Leyenda:

a. Cerramiento:

1 Bloque de hormigén de dimensiones modulares 200x200x400 mm

2 Cerramiento de cemento reforzado Hydropanel CW 75/117 formado por 9+12/75/12+9

3 Cerramiento ligero de cartén-yeso e=105 mm

4 Cajén hueco de acero de 150x55 mm e=4 mm rellenado con espuma de poliuretano

5 Cerramiento de cemento reforzado Hydropanel con panel exterior formado por lamas planas horizontales de madera 100x9 mm
6 Celosia corredera de lamas horizontales de madera e=30 mm

7 Celosia fija de lamas horizontales de madera e=30 mm

8 Lamas verticales orientables de madera e=50 mm.

9 Ventanas correderas de vidrio de doble acristalamiento con cdmara Climalit 5/10/6

b. Forjado:

10 Forjado de viguetas de hormigdn pretensadas y bovedillas de cemento con pavimento de microcemento e=3 mm
11 Pavimento de vidrio traslicido sobre estructura de acero IPE 80

12 Forjado mixto de chapa colaborante Haircol 59.

d. Estructura
13 Bloque de hormigén de dimensiones modulares 200x200x400 mm rellenado de hormigén en los senos
14 Perfil acero inoxidable HEB 120 protegido con capa de pintura intumescente

e. Carpinterias

15 Montante y pasamanos de acero 50x50 mm, e=6 mm
16 Placa de acero inoxidable 100x90x10 mm

17 Carpinteria de madera

18 Antepecho de vidrio traslticido e=10 mm
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A continuacién se realizaran 'pequefios zooms' del barrio con el fin de detallar ain mas la propuesta a nivel urbano, asi como fotos de maqueta y algunas imagenes

virtuales (renders)...
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Centro Investigacion de
la Madera y el Mueble
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7

Perspectiva
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Fig. 69. Vista del frente norte del bloque
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Fig.70. Incorporacion médulo al norte Fig.71. Incorporacién modulo al sur

Fig.72. Foto maqueta @
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Fig. 73y 74. Fotos maqueta fachada norte
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Fig.75. Foto maqueta fachada sury bulevar
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