CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL CABANYAL
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CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DB-SUA

Ascensor accesible

Se dispone ascensor adaptado de dimensiones 1.40m x 1.40m.
Puertas automaticas.
Botonera del ascensor horizontal enfre 0.80m y 1.20m.

ltinerario accesible

No hay desniveles.

Espacio de giro @1.50m libre de obstdculos en el vestibulo de entrada y frente
ascensores accesibles.

No se proyecta mobiliario ni obstdculos en el recorrido.

Anchura libre de paso en pasillos > 1.10m (residencial).

En puertas anchura libre de paso > 0.80m.

En ambas caras de la puerta espacio horizontal libre del barrido de las hojas @1.20m.
Mecanismos de apertura entre 0.80m y 1.20m.

Escaleras de uso general

La huella medird como minimo 28cm.

La contrahuella medird 13cm como minimo y 18.5cm como mdéximo.

La anchura Util minima serd de 1.00m.

Las mesetas al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de
1.00m como minimo.

La mdéxima altura que puede salvar un tramo 3.20m (proyecto 1.98m)
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4.8.- ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS_PLANTA BAJA
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