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CONJUNTO RESIDENCIAL EN EL CABANYAL

SECCION TRANSVERSAL

MUNOZ JUAN, TERESA

Forjado unidireccional de nervios in situ
Protecciéon solar fija formada por piezas de
mdrmol fravertino ocre enmarcadas por
acero de color gris. Proteccion solar:
marguesina de madera de lamas verticales
fijas, sistema corredera, casa Durmi.
Pavimento exterior: pavimento cerdmico,
antideslizante, piezas  14.3x120cm, color
antracita, Porcelanosa, sobre mortero de
agarre, ldmina  impermeable 'y capa
separadora. Perfii UPN 160 anclado al
forjado para sujecién de la proteccién solar
fija. Guias sistema corredera.
Carpinteria de hojas correderas de aluminio
anodizado technal de color gris con doble
acristalamiento  Climalit  planitherm  4S
4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero
inoxideble. &. Barandilla metdlica de acero
inoxidable de  barrotes  verticales y
pasamanos de madera. 9. Pavimento interior:
parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm,
mortero de agarre, aislamiento acuUstico a
ruido de impacto formado por fibra mineral
de 4cm, hormigdn drido ligero nivelante.
Falso techo suspendido contfinuo de placas
de yeso laminado de 15mm de espesor.
Revestimiento cocina: gres porceldnico Less
Beige Polished, casa Porcelanosa, formato 30
X 60cm Luminaria pendular casa ERCO,
fipo  Zylinder. Luminaria  puntual
empotrable casa ERCO, tipo Quintessence
Downlight, temano 4. Conducto
ventilacién. Revestimiento interior de
madera de wengué e:20mm. Estor textil
enrollable.
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SECCION LONGITUDINAL
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Conductos de climatizacion

DETALLE

Rejillos de la

instalacion de climatizacién, expulsién y absorcion

de aire.

sujecion de las rejillas al forjado.

Perfiles metdlicos en L para la
Revestimiento

de madera para remate del forjado.

DETALLE VIVIENDA ACCESO PUNTUAL_SECCIONES
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