4.1 ESTRUCTURA.

« DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Se ha optado por una estructura modulada para la composicién del edificio. La modulaciéon ayuda a
conseguir la imagen deseada vy facilita tanto el disefio como la construccion. Esta modulacion es una
reticula de 5.6 x 6.5 metros entre pilares.

Asi pues, el sistema estructural queda definido por pérticos formados por pilares y vigas de hormigdn
armado con la tipologia de forjado unidireccional de nervios in situ y bovedillas de hormigon.

La cimentacion se resolverd mediante losa de hormigdn armado, dada la existencia de sétano y una gran
proximidad al mar, con un nivel fredtico elevado.

« JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El sistema estructural escogido tiene las siguientes ventajas:

1. Monolitismo estructural que ofrece el mdximo grado de resistencia a los agentes externos tales
como cargas horizontales, sismicas y reoldgicas .

2. Capacidad de union del forjado con los elementos estructurales en que se sustenta.

3. Capacidad del forjado para la absorciéon de momentos negativos.

4. Rigidez del forjado que no puede deformarse mds alld de unos determinados limites por efecto de
las cargas.

5. Se reduce la incidencia de errores humanos debido a la sencillez de ejecucidén del sistema.

6. Ofrece mayor flexibilidad en comparacién con otros sistemas, ya que permite modificaciones de
Ultima hora para resolver necesidades de la estructura.

7. El diseno de las bovedillas permite perforar y rasgar para pasar las instalaciones sin alterar la
secciéon del nervio ni su resistencia.

« CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

HORMIGON

Cimentacion HA-25/B/40/llla
Resto de la estructura HA-30/B/20/llla
fck: 30 N/mm?2 consistencia blanda

ACERO

Control normal
B-500-SD  fyk: 500N/mm?
Malla electrosoldada B-500-T
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* ACCIONES CONSIDERADAS

CARGAS PERMANENTES

G1. Forjado unidireccional de nervios in situ 2.50KN/m?
G2. Cubierta incluido solado cerdmico 2.00KN/m?
G3. Tabiqueria 1.00KN/m?
G4. Revestimientos 0.15KN/m?
G5. Pavimento mérmol 1.50KN/m?
Gé. Pavimento madera 1.00KN/m?
G7. Falso techo 1.00KN/m?
G8. Instalaciones 0.25KN/m?

Coeficiente de seguridad Y=1.35

CARGAS VARIABLES

Q1. Sobrecargas de uso zonas residenciales, A1, viviendas 2.00KN/m?
Q2. Sobrecargas de uso aparcamiento vehiculos ligeros 2.00KN/m?
Q3. Sobrecargas de uso cubiertas accesible para conservacion 1.00KN/m?
Q4. Sobrecarga de nieve 0.20KN/m?

Coeficiente de seguridad Y =1.50

* JUNTA DE DILATACION

Debido a la longitud del edificio se dispone de una junta de dilatacidn que impide la fisuracion
incontrolada y danos resultantes. Disponiendo una junta de dilatacién, se puede reducir
considerablemente la armadura minima necesaria para limitar el ancho de las fisuras de los forjados y
muros donde el acortamiento estd impedido.

Las juntas se resuelven mediante el sistema goujon-cret para la transmision de cargas transversales con el
fin de no duplicar soportes. Es un conector para juntas de dilatacidon entre dos elementos de hormigdn
estructural que permite:

- La transmisién de esfuerzos cortantes de un elemento a ofro.

- Compatibilidad de deformaciones verticales entre ambos elementos.

- Movimiento horizontal entre ambos elementos paralelo al eje del conector o paralelo y
perpendicular a dicho eje.

El conector de seccién cilindrica, cuadrada o rectangular, estd integrado a un dispositivo de suspensidén de
carga readlizado mediante una carcasa cubica con tornillos, cuya funcidon es aumentar la seccién de
fransmisiéon de esfuerzos al hormigdn.
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