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Tabique separacion viviendas e:40cm: doble tabique e:11.5cm formado por dos placas de cartén-yeso de 15mm en la cara externa y una placa en el interior con lana de roca en medio e:4cm. .
Tabique exterior e:40cm: doble tabique, el interior e:11.5cm formado por dos placas de cartén-yeso de 15mm en la cara externa y una en la interna con lana de roca en medio e:4cm, el tabique
Tabique de ladrillo hueco de 7cm, acabado con pintura pléstica color crema.
Pavimento de baho y cocina: pavimento cerédmico imitacién madera, casa Porcelanosa, coleccidon PAR-KER, tipo Montreal

cartén-yeso de 15mm a cada lado y lana de roca en medio e:4cm

exterior formado por una placa de cartdén-yeso sobre estructura de ladrillo perforado e:13cm, con aislamiento de lana de roca e:4cm, cdmara de aire entre ambos.
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saldn y habitaciones: parquet e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acUstico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 3cm.

Nogal 14.3 x 20cm.

Revestimiento banos: revestimiento cerdmico casa Porcelanosa, tipo Recife Grins, 31.6 x 90cm.
Marquesina de madera de lamas verticales fijas, sistema corredera casa Durmi.
aluminio anodizado technal de color gris con doble acristalamiento Climalit planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable.
Luminaria pendular casa ERCO, tipo Zylinder.

enmarcadas por acero de color gris.

continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor.
Mies Van der Rohe, color bllanco.
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Mesa comedor LCé de cristal, Le Corbusier.

Mesa y sofd, Le Corbusier.

MUNOZ JUAN, TERESA

Pavimento exterior: pavimento cerdmico, antideslizante, piezas 14.3x120cm, color antracita, Porcelanosa.
Revestimiento pintura pldstica blanca.
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Luminaria puntual empofrable casa ERCO, fipo Quintessence Downlight, tamaho 4.
Silla Barcelona, Mies Van der Rohe.

Tabigue separacion interior e: 10cm: formado por dos placas de

Pavimento

Revestimiento saldn y dormitorios de paneles de madera de wengué e:20mm fijados con pegamento al tabique de yeso laminado.
Revestimiento de madera acabado color blanco.

Perfil UPN 160 anclado al forjado para sujecion de la proteccion fija.
Barandilla metdlica de acero inoxidable de barrotes verticales y pasamanos de madera.

Proteccion solar fija formada por piezas de mdrmol travertino ocre
Guias sistema corredera. Carpinteria de hojas correderas de
. Falso techo suspendido

Rejilla climatizacion. Estor textil enrrollable. Silla Brno,
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