Hz |. Luminaria puntual empotrada casa
ol ERCO, ftipo Quintessence Downlight,
famano 4. 2. Proyector empofrable de
casa ERCO, tipo Quintessence modelo
4 redondo 3. Conducto de aire
acondicionado. | Falso techo
suspendido confinuo de placas de yeso
laminado e: 15mm, aislamiento
acustico. 5. Falso techo de madera
10 11 sobre encimera. 4. Revestimiento salon
y dormitorios de paneles de madera de
wengué e:20mm fijados con
—{ ; / (] 7@ 8 pegamento al tabique de yeso
/ ! | \ laminado. Luminaria  pendular
| — T - |+t ==/ \ o pendular casa ERCO, tipo Zylinder.
LL — n Sillén Lounge PK24, Poul Kjaerholm, color
= - | = O ——— h crema. 9. Barandilla metdlica de acero
inoxidable de barras verticales con
pasamanos de madera. 10. Carpinteria
SECCION A-A' de .jo_.om correderas  de o_.cBio
anodizado technal de color gris con
doble acristalamiento Climalit
planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo
hueco de acero inoxidable. |
Proteccion  solar:  marquesina  de
madera, sistema corredera plegable,
casa Durmi. Pavimento exterior:
gres porceldnico, anfideslizante
acabado antracita, casa Porcelanosa,
coleccién Strada, piezas de 143 x
120cm sobre mortero de agarre, I&dmina
impermeable, capa separadora,
hormigdn celular de pendiente 2%.
Difusor lineal Trox serie VSD-35-3-AZ
Revestimiento cocina: gres porceldnico
Less Beige Polished, casa Porcelanosa,
formafto 30 x 60cm . 5. Luminaria
puntual empotrable casa ERCO, fipo
Quintessence, Downlight tamano 3.

oLl
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