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° viga hormigdn armado forjado de nervios in situ junta de dilatacién PLANTA BAJA
. i i —L 50x40cm canto: 30cm
CIMENTACION
muro hormigdn armado  'pilar hormigdén armado losa de cimentacion
5.6 2.8
f f zuncho de borde zuncho huecos
30x30cm 30x30cm
CARGAS PERMANENTES M
a [ ] [ | | ] [ | a [ | [ ] [ | [m] T
G1 Forjado de nervios in situ 3.50KN/m?
G2 Cubierta incluido solado cerdmico 2.00KN/m?
G3 Tabiqueria 1.00KN/my? tn
G4 Revestimientos 0.15KN/m?
G5 Pavimento mérmol 1.50KN/m?
Gé Pavimento madera 1.00KN/m? n [ m [] (] [ (] [ ] (] o
_ G7 Falso techo 1.00KN/m?
% hueco instalaciones
o o~
CARGAS VARIABLES o
Q1 Sobrecarga de uso zonas residenciales. A1, viviendas 2.50KN/m?
Q2 Sobrecarga de uso zona aparcamiento, vehiculos ligeros 2.00KN/mi? g n " " " 7 v i " e
Q3 Sobrecarga de uso cubiertas accesibles para cons ervacion 1.00KN/m?2
Q4 Sobrecarga de nieve 0.20KN/m? o
»
|| [ ] [ | [ | [ | a [ | | | [ | o T
N
forjado unidireccional de nervios in situ (canto 30cm) [N}
losa de cimentacion canto 60cm HA-30/B/40/llla PLANTA TIPO
vigas 50x40cm HA-30/B/20/llla
pilares HA-30/B/20/llla
plantas superiores 30x30cm 48 25 70
plantas bajas 30x40cm 420 , ! | 1
planta sétano 30x60cm 8@25 5 y — e S e ——e o
nervios 13x30cm intereje: 70cm HA-30/8/20/llla
zunchos de borde y huecos 30x30cm HA-30/B/20/llla 25

30 ; T
DETALLE FORJADO 1/10

4.2.- ESTRUCTURA EDIFICIO CORREDOR 1/300
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