INSTALACIONES ESPACIO PARA INSTALACIONES
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FONTANERIA Y SANEAMIENTO

BLOQUE ACCESO PUNTUAL TORRE BLOQUE ACCESO POR CORREDOR
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LEYENDA PATINILLOS Y CUARTOS DE
INSTALACIONES
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montante vertical agua

montante vertical electricidad
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montante vertical climatizacion

montante vertical telecomunicaciones

montante vertical espacios comunes

montante vertical prevision gas
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cuarto contadores agua

cuarto contadores luz
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CLIMATIZACION ‘
PLANTA BAJA PLANTA BAJA PLANTA BAJA
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' CARGAS PERMANENTES
1 /300 hueco escalera hueco ascensor pilar HA zuncho de borde
20| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | " ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ G2 Cubierta incluido solado cerdmico 2.00KN/m?2
T 7 TIEmY 7y G3 Tabiqueria 1.00KN/m?
; 11 . G4 Revestimientos 0.15KN/m?
65| 1va ,i G5 Pavimento marmol 1.50KN/m?
’ e . | G6 Pavimento madera 1.00KN/m?
G7 Falso techo 1.00KN/m?
T ] Coeficiente de seguridad  =1.35
. 1 il I L 1 CARGAS VARIABLES
= = = = = Tuu ' = = ——nhueco instalaciones
, 1 m e m innpd i 11 Q1 Sobrecarga de uso zonas residenciales. Al, viviendas 2.50KN/m?
T 8 i ' - : : : Q2 Sobrecarga de uso zona aparcamiento, vehiculos ligeros 2.00KN/m?
? E ’ / Q3 Sobrecarga de uso cubiertas accesibles para conservacion 1.00KN/m?
8.5 / I Q4 Sobrecarga de nieve 0.20KN/m?
. / 7 n Coeficiente de seguridad ~ =1.50
IR T i immnmmme rorfede ridieceional de. nenosin diujeaniosd ,
- 2 2 _ o f e orjado unidireccional de nervios in situ (canto 30cm) CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
viga hormigén armado forjado de nervios in situ junta de dilatacién | hueco instalaciones
50x40cm canto: 30cm . . s to 60
losa de cimentacion cantfo 60cm HA-30/B/40/llla HORMIGON
vigas 50x40cm HA-30/B/20/llla Cimentacion HA-25/B/40/llla
DETALLE FORJADO 1/10 Resto de la estructura  HA-30/B/20/llla
pilares HA-30/8/20/II fck: 30 N/mm?2 consistencia blanda
25 ) - a
= & 70 1 plantas superiores 30x30cm 428 KOERE
s / : plantas bajas 30x40cm 4220
- ’ / / ’ / / planta sétano 30xé0cm 8025 Control normal
) ) B-500-SD  fyk: 500N/mm?
nervios 13x30cm intereje: 70cm HA-30/B/20/llla Malla electrosoldada B-500-T
zunchos de borde y hueco80x30cm HA-30/B/20/llla
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FALSO TECHO GUARDERIA
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