\

.

07

24

o7

10 1

27 28 29 30

07

20 06

|

10 11

UV ]}

HZ/%////////////%H

V ]}

V7777

05

ALZIADOS Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS

05- LOSA DE HORMIGON ARMADO BLANCO h=16cm

06- LUMINARIA PUNTUAL DOWNLIGHT CLMATICO

07- FALSO TECHO DE LAMAS Y BASTIDOR DE MADERA IGNIFUGO
COMPORTAMIENTO MO AL FUEGO

09- CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO

SAPHIR FXi 65 CON ROTURA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
Y VIDRIO DOBLE CLIMALIT 6+12+6

10- PAVIMENTO DE MICROCEMENTO GRIS

DE 2 mm SOBRE CAPA NIVELACION

11- FORMAION DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO
MEDIANTE MORTERO AUTONIVELANTE

20- LUMINARIAS LINEALES 2X36W DULUX TDM EN RECORRIDOS
24- BARANDILLA FORMADA POR PLETINAS METALICAS Y
ANCLADO EN SU BASE A LOSA DE HORMIGON

27- TERRENOS SELECCIONADOS COMPACTADOS

28- CAPA ZAHORRAS COMPACTADAS 15 cm ESPESOR

29- LAMINA IMPERMEABILIZANTE

30- SOLERA DE HORMIGON ARMADO

34- SELLADO DE SILCONA

35- ELEMENTO MATERIAL COMPRESIBLE
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