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5.1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (DB SlI)

5.1.1.JUSTIFICACION

El objeto de la presente Memoria es establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir las exigencias basicas
de seguridad en caso de producirse un incendio, conforme a lo especificado en el articulo 11 de la parte 1 del CTE, donde
se establece que:

El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracte-
risticas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, Mantendran vy utilizaran de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes:

Exigencia basica Sl 1- Propagacion interior.

Exigencia basica S| 2 -Propagacion exterior.,

Exigencia bésica Sl 3 -Evacuacion de ocupantes.

Exigencia basica Sl 4 -Deteccion, control y extincion del incendio.

Exigencia béasica Sl 5 -Intervencion de bomberos.

Exigencia béasica Sl 6- Resistencia al fuego de la estructura.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros, objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion
de las exigencias basicas vy la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en
caso de incendio.

5.1.2. AMBITO DE APLICACION

En el presente proyecto, el ambito de aplicacion del DB Sl es el que se establece con caracter general, para el conjunto del
CTE en su articulo 2 (Parte 1) excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicacion el “Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales”.

Es necesario senalar, que no se incluyen requerimientos dirigidos a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionadas con
las instalaciones o los almacenamientos que posean reglamentacion especifica, debido a que correspondera a dicha regla-
mentacion establecer las citadas exigencias.

5.1.3.CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

En alguno casos, podran utilizarse soluciones diferentes a las contenidas en este DB, que quedaran reguladas conforme el
procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias
béasicas.

En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser
necesarias como consecuencia del grado final de adecuacion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares
de las actividades.

5.1.4.EXIGENCIA BASICA Sl 1- PROPAGACION INTERIOR

Datos del Proyecto
Proyecto de edificacion. Vivienda plurifamiliar 5 plantas

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Referencia de usos: la relacion de superficies construidas por usos y niveles es:

Flanta baja 1420 m?
Flanta primera 1680 m?
Flanta segunda 1580 m?
Planta tercera 1062 m?
Planta cuarta 1062 m?
Flanta guinta 1062 m?
Planta cubierta 1062 m?
Total Q047 m?

Datos técnicos y de disefio:

Altura de evacuacion: A+3.8+38.3+3.8+3.3+38.3= 2056 m

Tipo de estructura: Elementos estructurales principales: Pllares de acero, vigas de hormigon

armado.

Forjado reticular h=35 cm.

Eementos estructurales secundarios: Zunchos, brochales de hommigdn
armado.

Tipo de cerramientos:  Exterores: placas de cemento v yeso laminado con una suosstructura,

interiores: yeso laminado tipo Pladur.

Compartimentacion en sectores de incendio:
LLos blogues proyectados, teniendo en cuenta que la superficie de un sector con uso residencial no puede exceder los
2500 m2, se han compartimentado en los siguientes sectores de incendios:

SECTOR 1 Uso residencial vivienda planta baja; 1420 m?

SECTOR 2; Uso residencial vivienda planta primera: 1580 m?
SECTOR 3 Uso residencial vivienda planta segunda; 1580 m?
SECTOR 4. Uso residencial vivienda plantas tercera y cuarta: 2124 m?
SECTOR 5: Uso residencial vivienda planta quinta: 1062 m?

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que las escaleras y pasillos protegidos con-
tenidos en el sector no forman parte del mismo.
En lo referente a los ascensores, disponen de puertas E 30.
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Los locales de la primera planta destinados al uso comun de los habitantes del edificio, se consideran como uso residen-
cial.

Los elementos separadores de los sectores de incendios deberan cumplir las condiciones de resistencia al fuego estable-
cidas en la tabla 1.2 del CTE

De manera que:

Sectores 1, 2y 3: dtura evacuacion: h< 16 m B 60

Sectores 4y 5, dtura evacuacion: 156 m<h<28m E 90

Siendo esta la resistencia al fuego en paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio. Los elementos que
separan las viviendas entre si 0 a estas de las zonas comunes son El 60.

Se considera la accion del fuego en el interior del sector excepto el caso del sector de riesgo minimo que es el zaguan del
edificio, que Unicamente es preciso considerarlo desde el exterior.

Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior este tiene la misma resistencia al fuego que se exige
alas paredes, pero con la caracteristica REl en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de
incendios.

Las azoteas (planta 6) no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, al no precisar funcion
de compartimentacion de incendios, solo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural,
excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 del Documento Basico DB SI, Seccion Sl 2, en las que dicha
resistencia debe ser REI.

Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial que se integran en el edificio se clasifican conforme a los grados de riesgo: alto,

medio y bajo conforme a lo dispuesto en la tabla 2.1 del CTE:

De manera que, en el caso del proyecto gue nos ocupa:

Local Riesgo
Cocinas comunes conforme a la potencia que se pretende instalar; Bajo
Cafeterfa Medio
Comedor Medio
Biblioteca Alto
Gimnasio Bajo
Sala de maguinas de instalaciones de ACS Bajo
Local de contadores de electricidad v cuadros generales de distribucion Bajo
Sala maguinas ascensor Bajo
Locales comerciales Medio

Asi, los locales clasificados como Riesgo Especial Bajo y Medio, se proyectan con los siguientes requisitos que se estable-
cen en la tabla 2.2 del CTE;

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Se ha considerado que el tiempo de resistencia al fuego no sera nunca menor al establecido para la estructura portante del
conjunto del edificio, en consonancia al apartado DB SI 6.

Espacios ocultos.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como
camaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la tabiqueria hasta el encuentro con los forjados. En caso con-
trario éstos estaran compartimentados respecto de los primeros con la misma resistencia al fuego, donde se reduce ésta a
la mitad en los registros para mantenimiento.

Las camaras no estancas (ventiladas) tienen un desarrollo vertical limitado a 3'00 plantas y a 10’00 metros.

En puntos singulares dénde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conduccio-
nes, conductos de ventilacion, etc. ... la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a
la del elemento El Q0.

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
En los techos vy paredes se incluye los materiales que constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared y que
ademas no se encuentre protegida por una capa que sea El 30 como minimo.

En Suelos, se incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna condicion.

5.1.5.EXIGENCIA BASICA SI 2- PROPAGACION EXTERIOR

Medianeras y fachadas

El riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, en un mismo edificio, entre dos sectores
de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde
otras zonas, debera cumplir que los puntos de ambas fachadas gue no sean al menos El 60 estaran separados la distancia
d gue se indica a continuacion, como minimo, en funcion del angulo a formado por los planos exteriores de dichas facha-
das (véase figura 1.1) para valores intermedios del angulo a , la distancia d se ha interpolado linealmente

El<B0
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

El<80
Figura 1.4. Fachadas a 90°

Figura 1.2. Fachadas a 45° Figura 1.3. Fachadas a 60°

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por las fachada entre dos sectores de incendio y otras
zonas mas altas del edificio, las fachadas tienen al menos un El 60 en una franja de 1'00 m de altura, medida sobre el plano
de la fachada, ademas no existen elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas.
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La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan la mayor parte de la superficie del acabado exterior mas del
10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas es la que aparece en la siguiente tabla:

Cuadro resumen de prestaciones (=)

. Sl HE HS HR
Ndm.
Sistema Variante Reaccidn al fuego  Resistencia u, al R, R, R m
0 erior _ Exterior 814680 (W/mPK) @B)  (@BA)  @BA)  (kg/m)
V1 A2-s1,d0 At El 60 0,52 (") 50(2-6 484 44,1 41,0
Aquapanel®
QOutdoor
W384
V5 A2-s1,d0 Al El 60 0,38 (") 51(-1-6) 499 453 45

(" Las composiciones de las variantes se encuentran definidas en la tabla 6.1.
(™) Dependera del nivel de prestacion de la hoja exterior de la fachada ventilada.

Cubiertas

No existen encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o edificios diferentes, por lo
que no se prescribe ninguna condicion.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de la cubiertas, incluida la cara superior de
los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, asi como lucemarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion, venti-
lacion o extraccion de humo, pertenecen a la clase de reaccion al fuego BROOF (90).

5.1.6.EXIGENCIA BASICA SI 3- EVACUACION

Compatibilidad de los elementos de evacuacion.
Los establecimientos comerciales, gimnasio y cocinas no sobrepasan la superficie construida de 1.500 m2 ademas dispo-
nen de puertas de salida independientes del resto del edificio.

Célculo de la ocupacion.

Para el céalculo de la ocupacion se han tomado los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1 en
funcion de la zona Util de cada zona de viviendas, ya que los locales destinados a otros usos estaran en la planta baja y
dispondran de salidas independientes.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Uso previsto Residencial vivienda

Ocupacion (m?/ persona) 20m?/persona

Ocupacion planta primera: 1508 m7: 20 = 75,4
Ocupacion planta segunda: 1508 m?: 20 =754
Ocupacion planta tercera: 1508 m?: 20 =754
Ocupacion planta cuarta: 1062 m?: 20 = 53,1
Ocupacion planta quinta: 1062 m?:20 = 53,1

Ocupacion Total,

333 personas

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.
A continuacion, se indica el nimero de salidas que se prevén cada caso, asi como la longitud de los recorridos de evacua-
cion hasta ellas.

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta (las puertas de las escaleras protegidas) se han pro-
yectado menores de 25'00 m. Exceputando alguos casos en los que existen dos recorridos alternativos, donde se cumple
gue la distancia de evacuacion es menor de 35 metros ( zonas en las que se prevee gue los ocupantes duermen ).

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto desde el cual existan al menos dos
recorridos alternativos no excede de 15’00 m.

Tabla 3.1 (DB S))
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Tabla 3.1. NUmero de salidas de pfanta y longitud de los recorridos de evacuacion ™

Humero de salidas
existentes

Condiciones

Plantas o recinios que
disponen de una Gnica
salida de planta o salida
de recinio
respeclivamente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento
intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 90 m?2

La ocupacion no excede de 100 personas, excepio en los casos que se Indican a
continuacion:

- 500 personas en el conjunio del edificio, en el caso de salida de un edificio de
viviendas;

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planfa deba
salvar una altura mayor que 2 m en senlido ascendenie,

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primana o secundaria.

La longitud de los recorridos ge evacuacion hasia una salida de pianta no excede de 25
m, excepto en los casos gue se indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamiento,

- 50 m sl se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de Incendio sea Irrelevante, por
ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La afiura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, en cuyo Caso s, como maximo, la segunda planta
por encima de la de salida oe edificio @, o de 10 m cuando la evacuacion sea
ascendente.

Plantas o recintos que
disponen de mas de una
salida de planta o salida
de recinio
respectivamente @

La longitud de los recomidos de evacuacion hasta alguna salida de pianta no excede de
50 m, excepto en l0s casos que se indican a continuacion:
- 35 m en zonas en |as que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en

plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
de escuela infantil o de ensefianza primaria

Fiantas o recintos que
disponen de mas de una
salida de planta o salida
de recinio
respectivamente &

La longitud de los recorridos ae evacuacion hasta alguna salida de plania no excede de
50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion
- 35 m en zonas en |as que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
de escuela infantil o de ensefianza primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un Incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cubleria de edificio. una temraza, etc

La longitud de los recormidos de evacuacion desde su origen hasta lliegar a algin punto
desde el cual existan al menos dos recarridos alfernalivos no excede de 15 m en
plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensivo en wso Hospitalario o de 1a longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la alfura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planfa o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos salidas de plania conducen a dos
escaleras diferentes

" La longhud de los recormdos de evacuacidn que se indican se puede aumentar un 25% cuando e trate de sectores de incendio

protegidas con una instalacion automatica de extincion.

@ 8 el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede

aplicarse el limite general de 28 m de alfura de evacuacion.
F La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida
en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacidn total del edificio exceda de 500 personas

- en el resto de los usos, cuando e sea exigible considerando dricamente |3 ocupacidn de dicha planta. o bien cuando el
edificio esté obligado & 1ener mas de una escalers para la evacuacidn descendente o mas de UNa pars evacuacion

ascendents

Dimensionado de los medios de evacuacion

El dimensionado de los elementos de evacuacion se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1 del CTE.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Puertas y pasos: La puerta mas desfavorable sera la de la escalera protegida de la planta baja; si la ocupacion total es de
120 personas se cumple que

A=P /200 >0,80 m.

La anchura de toda hoja de puerta no sera menor a 0,60m ni excedera 1,20 m.

Pasillos y rampas: el mas desfavorable es el pasillo del zaguan en la planta baja, se cumple que A > P /200 > 1,00 m. No
existen anchuras minimas de 0.80 m.

Escaleras: la totalidad de las mismas estaran protegidas. Se cumple E<3 S + 160 AS siendo:

Segln la tabla 5.1 Proteccion de escaleras, no serfa necesario disponer de escaleras protegidas en el proyecto , pues la
altura del los puntos mas altos no exceden de 28 metros, no obstante las escaleras proyectadas cumplifan con las exigen-
cias de escalera protegida.

Comprobamos con la situacion mas desfavorable. E < 3S + 160 As

E=12+12+12 =36
S=15m2
As=1.2m

CUMPLE

La anchura de tramo de las 3 escaleras que sirven a todas las viviendas del proyecto, es de 1,20 metros , se trata de esca-
leras de doble tramo, con anchura constante en todas sus plantas, las dimensiones de mesetas vy rellanos son las estricta-
mente necesarias segun esta anchura.

Segln la Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura, en nuestro caso tendrfan una
capacidad de evacuacion de 438 personas.

El edificio tiene un total de 333 ocupantes, (segln SI3 Evacuacion)
Por tanto cumplimos mas que de sobra , pues tenemos 3 escaleras con capacidad para 438 personas.

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las situadas por debajo o por
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segin se trate de una escalera para evacuacion descendente o as-
cendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipdtesis de blogueo de salidas de planta
indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipdtesis mas desfavorable;

S = Superficie Util del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas.
Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias)

Proteccion de las escaleras

En latabla 5.1 se indican las condiciones de proteccion que deberan cumplir las escaleras previstas para evacuacion, que
en todo momento seran protegidas, cumple las condiciones de diserio y ventilacion descritas en el Angjo A, del Documento
Basico DB Sl

Se plantea una escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en la planta baja que es la de salida del
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edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir ademéas de las condiciones de seguridad de
utilizacion exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante elementos separa-
dores EI' 120. Las fachadas, tanto a vial como a patio de manzana cumplen las condiciones establecidas en el capitulo 1
del Documento Basico DB S, Seccion Sl 2 para limitar el riesgo de transmision exterior del incendio desde otras zonas del
edificio o desde otros edificios.

Aungue en la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentacion cuando comunigue con un sec-
tor de riesgo minimo, se adoptado por seguridad compartimentarla

El recinto tiene un acceso en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circu-
lacion comunes y sin ocupacion propia.

En el recinto también existen tapas de registro de patinillos 0 de conductos para instalaciones, siendo estas El 60.

En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, hasta una
salida de edificio no excede de 15 m.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre. En caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo
de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre mas de un mecanismo.

Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con

la puerta considerada, asi como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2008 VC1, en caso contrario.

Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas
casos,

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nimero de personas gue se indica en a) y b) se ha tenido en cuenta los criterios de asignacion de
los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

En el presente proyecto no se preveé la existencia de puertas giratorias.
Las puertas de apertura automatica disponen de un de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o
del suministro de energia, abre la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertu-

ra manual.

Sefializacion de los medios de evacuacion

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Se han previsto en el presente proyecto las sefales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
230341988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de planta o edificio tienen una sefal con el rotulo “SALIDA”.
o)) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas salidas.
C) Se han previsto sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde

el que no se percibe directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se han
previsto disponer las sefiales antes citadas, de forma gue quede claramente indicada la alternativa correcta.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion se han
dispuesto la sefal con el rotulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningdn caso sobre las hojas de las puertas.

) Las senales se preven disponer de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g El tamano de las senales se han disenado con los siguientes criterios:

210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefal no exceda de 10 m

420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m

594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30

5.1.7.DOCUMENTO BASICO DB Sl 4: INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendio

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la tabla 1.1,
El diseno, la gjecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le son de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerira la presentacion, ante el drgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Uso previsto del edifiCion.......oooovvvviiiiin, En general
INStalacion:...........ccccciiiiiin Extintores portatiles
CondiCIONES: ..vvvviii Uno de eficacia 21A -113B: Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como maximo,

desde todo origen de evacuacion.,

No sera necesaria la instalacion de hidrantes exteriores, pues la altura de evacuacion no excede de 28 metros

No sera necesaria la instalacion de bocas de incendio equipadas, pues no se dan zonas de riesgo especial alto.

No sera necesaria la instalacion de ascensor de emergencia, pues la altura de evacuacion no excede de 28 metros.
Tampoco sera necesaria la instalacion de Columna seca, pues la altura de evacuacion no excede de 24 metros.
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SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se han previsto sefiales disefiadas segun la norma UNE 23033-1
Cuyo tamario son:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;

C) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.

Las sefales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Las que se disenan fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen 1o establecido en la norma UNE
23035-4:1999.

6.1.8.DOCUMENTO BASICO DB SI5: INTERVENCION DE BOMBEROS.
Condiciones de aproximacion y entorno
Aproximacion a los edificios

El vial de la calle de aproximacion, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se disefian con las
siguientes caracteristicas:

anchura minima libre ..., 360 m
altura minima libre o galibo ..................... 4’50 m.
capacidad portante del vial .................. 20'00 kN/m2

Entorno de los edificios
El edificio al contar con una altura de evacuacion descendente mayor que 9’00 m dispone de un espacio de maniobra que
cumple las siguientes condiciones a lo largo de la fachada en la gue esta situado el acceso principal:

a) anchura minima libre 5 m
b) altura libre la del edificio
C) separacion maxima del vehiculo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del via):

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m;

distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m

e) pendiente maxima 10’00 %;

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10°00 t sobre 20 cm .

La condicion referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las Canalizaciones de servicios publicos

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, cefiendose a las especificaciones
de la norma UNE-EN 124.1995.

El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos.

Accesibilidad por fachada:
La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extincion de incendios. Dicho hueco se disefia con las siguientes caracteristicas:

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a
la que accede no es mayor que 120 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0’80 my 1’20 m respectivamente. La distancia maxima entre los
gjes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25'00 m, medida sobre la fachada;

c) No se instala en fachada elementos gue impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dicho s
huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no
exceda de 900 m.

6.1.9.DOCUMENTO BASICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

Generalidades

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes.

Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica.

Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan
lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En la presente memoria se han tomado Unicamente métodos simplificados de calculo (véase anegjos C a F). Estos méto-
dos sdlo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada
tiempo temperatura.

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la
realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Basico no se tenido en cuenta las acciones indirectas deri-
vadas del incendio.

Resistencia al fuego de la estructura:

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio, el valor de célculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, No supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con
hacer la comprobacion en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura,

se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y sopor-
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tes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura

Uso del sector Residencial vivienda plurifamiliar

Tipo de plantas Sobre rasante: Altura de evacuacion del edificio < 28

m.
Resistencia a fuego R 90
Uso del sector Local comercial

Tipo de plantas Sobre rasante: altura de evacuacion del edificio <
28 m.
Resistencia al fuego R90

Los soportes seran tratados superficialmente con pintura intumescente, hasa llegar a la resistencia requerida, en nuestro
caso R90.

La pintura intumescente es una de las altemativas de gque disponemos para conseguir una estabilidad ante el fuego en las
estructuras metélicas. El principio de su funcionamiento es: por la accion del calor sus componentes hacen una reaccion
quimica de intumescencia progresiva que dan lugar a una masa carbonosa con un coeficiente de transmision térmica muy
bajo, mil veces menor que el del acero. Su grosor aumenta unas 50 veces su volumen inicial; la pintura se transforma en un
grueso almohadon aislante que protege la estructura metélica de la accion del fuego.

Los elementos estructurales de la escalera protegida que estan contenidos en el recinto de éstos, son como minimo R-30.

Elementos estructurales secundarios

Alos elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige

la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su colapso puede ocasionar danos personales o com-
promete la estabilidad global, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edfficio.

5.1.10.DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO.
Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el célculo en situacion persistente, si es probable que
actlien en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio se han obtenido del Documento Basico DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido segiin se indica en el Documento Béasico DB-SE, apar-
tados 3.4.2y 3.5.2.4.

Se han empleado los métodos indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al fuego estructural
tomando como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.

Como simplificacion para el calculo se ha estimado el efecto de las acciones de calculo en situacion de incendio a partir del
efecto de las acciones de céalculo a temperatura normal, como:

Efi,d = fi Ed.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

siendo:
Ed ....efecto de las acciones de calculo en situacion persistente (temperatura normal);
fi...factor de reduccion, donde el factor fi se puede obtener como:

Gy +Wq,1Qx 1

r" =
" yeGk * Vo, 1@

Donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada en la situacion persistente.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido segin se indica en el Documento Basico DB-SE, apar-
tados 4.2.2.

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Tipo de verificacion " Tipo de accién Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
- Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Estabilidad !
stabilica Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0
" os coeficientes correspondientes a la verificacién de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C

El valor de calculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situacion persistente o transitoria, se determina
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresion

Es decir, considerando la actuacion simultanea de:

_21'."5,1 Geitve P+ ovgr Qs +_Z1"fo:i W Qg
J_‘ (=3

todas las acciones permanentes, en valor de célculo ( G - Gk ), incluido el pretensado ( P - P );

una accion variable cualquiera, en valor de céalculo ( Q - Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en
distintos anélisis;

Los valores de los coeficientes de seguridad, , para la aplicacion de los Documentos Béasicos del CTE, se establecen en la
tabla 4.1. del DB SE para cada tipo de accion, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavora-
ble o favorable, considerada globalmente.

Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciara, aun dentro de la misma accion, la parte favorable (la estabilizadora),
de la desfavorable (la desestabilizadora).

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, , para la aplicacion de los Documentos Basicos de este CTE, se estable-
cen en latabla 4.2. del DB SE.

Para el valor de calculo de los efectos de las acciones no se contempla las situaciones extraordinarias.
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La relacion entre las acciones y su efecto se ha tomado un comportamiento de forma lineal.

Célculo del peso propio Gk

El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores,
la tabigueria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos, guamecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos
(como los de tierras) y equipo fijo.

El valor caracteristico del peso propio de los elementos constructivos, se ha tomado, como su valor medio obtenido a partir

de las dimensiones nominales y de los pesos especificos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, pro-
ductos y elementos constructivos tipicos.

En general, en viviendas para el célculo de la sobrecarga por tabiqueria, basta considerar como peso propio una carga de
1’00 kN por cada m? de superficie construida.

Sobrecargas de uso Qk
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razon de su uso.

Los efectos de la sobrecarga de uso se ha asimilado como aplicacion de una carga distribuida uniformemente.

De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores caracteristicos se adoptaran los de la
Tabla 3.1.

Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancias habituales,
contenido de los conductos, maguinaria y en su caso vehiculos, asi como las derivadas de la utilizacion poco habitual,
como acumulacion de personas, o de mobiliario con ocasion de un traslado.

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada actuando en

cualquier punto de la zona.

Dicha carga para CATEGORIA DE USO "A”: ZONAS RESIDENCIALES, SUBCATEGORIAS DE USO “A1” Viviendas y zonas
de habitaciones en, hospitales y hoteles, se ha considerado no actuando simultaneamente con la sobrecarga uniformemen-
te distribuida.

De la misma forma no se establece en el presente estudio la existencia de porches, aceras y espacios de transito situados
sobre un elemento portante 0 sobre un terreno que desarrolle empujes sobre otro elemento estructural.

Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos crfticos, como vuelos,
0 en el de zonas de aglomeracion.

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc,

No se reduce la suma de las sobrecargas de una misma categoria de uso que actuan sobre de los elementos portantes
horizontales (vigas, nervios de forjados, etc, y de los elementos verticales (pilar, muro, ....) determinada en la Tabla 3.2.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Para el calculo del Factor de Reduccion de las Acciones de Célculo en situacion de incendio a partir del efecto de las mis-
mas a temperatura normal, se toman las siguientes hipotesis:

Se toma como Accion Variable Dominante, la citada Sobrecarga de Uso, en situacion persistente.
No se consideran como Acciones Variables: las Acciones sobre Barandillas y Elementos Divisorios, la Accion Variable de
Viento, las Acciones Variables Térmicas y la Accion Variable de Nieve.,

Para cada situacion de dimensionado vy criterio considerado, los efectos de las acciones se ha determinado a partir de la
correspondiente combinacion de acciones e influencias simultaneas.

Es decir, considerando la actuacion simultanea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor caracteristico ( Gk );
) una accion variable cualquiera, en valor caracteristico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente
en distintos analisis; el resto de las acciones variables, en valor de combinacion ( 0 - Qk).

Se han empleado los métodos indicados en los Documentos Basicos para el calculo de la resistencia al fuego estructural
tomando como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.
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5.4. CLIMATIZACION

5.4.1. CLIMATIZACION DE LAS VIVIENDAS
5.4.2. CLIMATIZACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PLANTA BAJA
5.4.3. PLANO ESQUEMATICO DE LA INSTALACION
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5.4. CLIMATIZACION dad tanto de extraer como de ingresar energia al medio -"enfriar” o “calentar’- con un mismo equipo, controlando arrangues,
paradas y el ciclo reversible en forma automatica.
La finalidad del acondicionamiento del aire es establecer un clima artificial de modo que se logre un equilibrio térmico, sin

necesidad de que el organismo tenga que recurrir a sus mecanismos naturales de compensacion, por lo tanto se controla- La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética en calefaccion, puesto que es capaz de aportar
ran las variables que invierten en el balance térmico: mas energia que la que consume, aproximadamente entre 2 y 3 veces mas. Esto es asf porgue el equipo recupera energia
-La temperatura seca que influye en las pérdidas por conveccion. gratuita del ambiente exterior v la incorpora como energia Util para calefaccion.

-La velocidad del aire que regula las pérdidas por conveccion v las de evaporacion. Ademas reline dos servicios en un solo aparato y una sola instalacion, lo que limita la inversion necesaria y simplifica las
-La humedad relativa que controla parcialmente las pérdidas de evaporacion. instalaciones. El mantenimiento consiste sdlo en el cambio del filtro.

-Se acondicionaran tanto para el verano como para el invierno con el mismo sistema de climatizacion, considerando que se
empleara a pleno rendimiento en estas dos estaciones del ano.

La normativa de aplicacion en el disefio y célculo de la instalacion de climatizacion es la siguiente:
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. (RITE)
- Inst i Técni C | tari
nstrucciones /ecrncas /omp ementarias B e sl
- NBE-CPI: Capitulo 4, articulo 18.2. Diagrama de flujo
-en frio-

5.4.1 CLIMATIZACION DE LAS VIVIENDAS

Descripcion de la instalacion:

Para la climatizacion de las viviendas se piensa en un sistema general que pueda aplicarse a cada vivienda. El objetivo es
lograr una buena climatizacion y confort en el computo global de la superficie individual privada, sin una gran instalacion
adicional, atendiendo a la sencillez estética, objetivo principal proyectual.

Definiremos los parametros que nos proporcionan una vivienda confortable:

1. Temperaturas: DISENO DE LA RED:

Verano 23 a 25 C

Invierno 20 a 23 C El equipo climatizador “multi-split” se conectan varias unidades interiores a una unidad exterior, pero manteniendo un control
individual de funcionamiento y potencia para cada una de las unidades interiores.

2. Contenido en Humedad: La unidad exterior es el condensador y puede colocarse en zonas remotas exteriores donde la condensacion por aire v el

Humedad relativa: de 40% a 60% posible ruido del compresor no produzca molestias para los usuarios. En nuestro caso se situaran en un local en la cubierta.

Las unidades interiores son las evaporadoras, varias pueden estar servidas por una misma unidad exterior con excelentes
3. Limpieza del aire: resultados higrotérmicos.
Ventilacion y Filtrado

4. Velocidad del aire:

Verano

Velocidad en zona ocupada < 0,25 m/s
Invierno

Velocidad en zona ocupada < 0,15 m/s

5.4.2 CLIMATIZACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PLANTA BAJA

En los locales publicos se dispondra de un sistema de climatizacion con el mismo funcionamiento que en las viviendas. Sin
embargo,los condensadores se situaran en locales habilitados para ello en esta misma plantan, contaran con ventilacion y
cumplen la normativa del CTE exigida para éstos.

Por todo esto los sistemas individuales partidos, multi-split de conductos vy salidas en falso techo en el que cada vivienda

posee su aparato y cada estancia puede ser climatizada de manera independiente se convierte en la solucion ideal.

Mediante una bomba de calor conseguiremos climatizar la vivienda tanto en verano como en inviermo. La bomba de calor se
utiliza en sistemas domésticos de aire acondicionado, dado que el ciclo reversible que tiene este sistema otorga la posibili-
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5.4.3.PLANO ESQUEMATICO DE LA INSTALACION
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ANEXO MEMORIA CONSTRUCCION

2.3 CERRAMIENTOS

2.3.1. CERRAMIENTO EXTERIOR EN PLANTA BAJA

Por lo general en las zonas de uso comdn se desarrollara un cerramiento muy permeable, por lo que se decide utilizar vidrio.
El vidrio elegido es de tipo climalit compuesto por una luna exterior reflectante de control solar de 6mm de espesor, camara
de aire de 12mm y una luna interior de 6mm de baja emisividad. El primer vidrio amortigua las diferencias bruscas de tem-
peratura, se obtiene dptima transmision de luz diurna sin deslumbramiento y méaxima proteccion contra radiacion ultravioleta
(hasta 94%). El segundo es capaz de retener energia térmica para ser reenviada al exterior. Una baja emisividad reduce de
manera apreciable la pérdida de calor y aumenta considerablemente la temperatura de la cara interior y el grado de confort.
En planta baja estara modulada segin la estructura, se resuelve mediante una fachada acristalada formada por una carpin-
terfa metélica con montantes rigidizadores.

CE 3. Perfil tubular de acero galvanizado

CE 4:; Perfil de travesafio 500x900mm CE3 @
. - . - CE4 ) =
CE 5: Anclaje de montante: Perfil en L il
CE6: Vidrio (10+156+10) CE>5
CE 7. Montante vertical
CE®6
CE7

ESCALA 1/10
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Los tramos de fachada opacos en planta baja, estaran resueltos con un cerramiento de ladrillo, trasdosado con pladur y
con un acabado exterior de microcemento.

En el caso de zonas himedas se utilizara un trasdosado interior de pladur especial, que constara ademéas de las 2 placas
sujetas mediante su estructura auxiliar, de una lamina impermeable y una placa de alma de cemento pdrtland con aditivos y
aridos ligeros, reforzado en sus caras por una malla de fibra de vidrio resistente al &lcalis, que va embebida 1Tmm dentro del
mortero que conforma el alma de la placa.

//;////

CE 8: Enfoscado de microcemento (2cm)

CE 9: Ladrillo hueco (7cm)

CE 10: Camara de aire (4cm) CES8
CE 11: Aislamiento térmico de lana de roca hidrofugada (4cm) CE 9
CE 12: Trasdosado de pladur (7cm)

CE 10

CE 11

CE 12
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2.8. DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE 1

CUBIERTA

CU 1: Sustrato vegetal

CU 2: Losa filtron

CU 3: Lamina impermeable

CU 4: Membrana antipunzonante

CU 5: Mortero de regulacion

CU 6: Perfil en L de acero (90x90mm)

CU 7: Perfil en L de acero (50x70) para fijacion de
barandilla a parapeto

CU 8 : Pasamanos

CU 9 : Pletina vierteaguas de acero galvanizado
CU 10: Blogue hueco de hormigon (12cm)

CU 11: Lamina impermeable autoprotegida

CU 12: Pletina vierteaguas de acero galvanizado

CERRAMIENTO

C 1:Perfil en U (30x50mm)

C 2: Panel modular de policarbonato celular 82 12
Cc2

B
T
| |

ﬂ_igg
i?{_ it
l

Cu_08
CU 09

1 CUO5 CU04 CUO03 CUO02 CUO1
Ccu10 T cu 07

V&&&&§§§N&§&&&§§§§&&§§&

e e

CU_06 1
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DETALLE 2

SUELOS

PV 1: Mortero de formacion de pendientes

PV 2: Lamina impermeable

PV 3: Ldmina de geotextil

PV 4: Soporte de hormigon para pavimento continuo
PV 5. Pavimento muticapa continuo antideslizante

CERRAMIENTO

CE 1: Pasamanos de acero galvanizado

CE 2: Vidrio

CE 3: Perfil en L de acero (50x50 mm)

CE 4. Perfil en H (50 x60 mm)

CE 5: Panel modular de policarbonato celular
CE 6:Placa de cemento laminado

CE 7:L.amina impermeable

CE 8:Aislamiento térmico de lana de roca hidrofugada
CE 9:Placa de yeso laminado

CE 10:Céamara de aire

CE 11 Trasdosado de pladur

CE 12: Ventana corredera

CE 13: Alféizar

CE14: Trasdosado de pladur

CE18: Aislamiento landa de roca hidrofugado
CE16: Placa de cemeto laminado

TECHOS

TE 1. Falso techo de placas de yeso laminar de 15 mm tipo pladur
TE 2: Lamina insonorizante

TE 3. Aislamiento de lana de roca

TE 4: Estructura de suspension del falso techo

|
i
B
K

CE 12 -
CE 1 q L
CE 13
CE2
CE 14
CE 15
CE 16
PV5 PV4 PV3 PV2 PV1
3
CE — l
CE 4
CES5
(:E 6 O @) Q Q
CE7 BHEH
CES
CEQ
CE 10 TE4 TE3 TE2 TET
CE 11
1SS |

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

ESCALA 1/10

marcelo ortega martinez PFC Taller 2

anexo



DETALLE 3

SUELOS
PV 1: Soporte de hormigdn para pavimento continuo

, , ) o PV 2 PV 1
PV 2: Pavimento muticapa continuo antideslizante

CERRAMIENTO

CE 1: Perfilen L

CE 2: Aislamiento térmico de lana de roca hidrofugada
CE 3:Premarco ventana corredera

CE 4: Ventana corredera empotrada en cerramiento CEs 1o
CE 5: Vidrio (10+5+10)
CE6:Cofreprotectordeestorenrollable E;./,v:,:rlr,r,',';v‘lnll"////////////////////////////////I//’/’////////////////////////////7//4///////////////////
CE 7: Estor enrollable CE 1 1 ///
CE 8: Taladros de 30mm rematados con arandelas de PVC transitcidas é//
termoselladas. CE2

CES

CE4

CES5

.
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DETALLE 4

CERRAMIENTO

CE 1: Barandilla de metacrilato fijado a jamba metalica
CE 2:Perfil tubular rectangular 600x600mm

CE 3: Perfil tubular de acero galvanizado

CE 4: Perfil de travesano 500x900mm

CE 5: Anclaje de montante: Perfil en L

CE 6: Vidrio (10+15+10)

CE 7: Montante vertical

CE1 - —

\
|
|
|
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CE2 I - 4‘

CE 3 Q
CE4 |
|
1= | ] o
TA=- | ] CE®6 |
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