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5.1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (DB SI)

5.1.1.JUSTIFICACION

El objeto de la presente Memoria es establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir las exigencias basicas
de seguridad en caso de producirse un incendio, conforme a lo especificado en el articulo 11 de la parte 1 del CTE, donde
se establece que:

El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran dafos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracte-
risticas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, Mantendran vy utilizaran de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes:

Exigencia béasica Sl 1- Propagacion interior.

Exigencia basica Sl 2 -Propagacion exterior.

Exigencia béasica Sl 3 -Evacuacion de ocupantes.

Exigencia bésica Sl 4 -Deteccion, control y extincion del incendio.

Exigencia béasica S| 5 -Intervencion de bomberos.

Exigencia béasica Sl 6- Resistencia al fuego de la estructura.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros, objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion
de las exigencias basicas vy la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en
caso de incendio.

5.1.2. AMBITO DE APLICACION

En el presente proyecto, el ambito de aplicacion del DB Sl es el que se establece con caracter general, para el conjunto del
CTE en su articulo 2 (Parte I) excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicacion el “Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales”.

Es necesario senalar, gue no se incluyen requerimientos dirigidos a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionadas con
las instalaciones o los amacenamientos que posean reglamentacion especifica, debido a que correspondera a dicha regla-
mentacion establecer las citadas exigencias.

5.1.3.CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

En alguno casos, podran utilizarse soluciones diferentes a las contenidas en este DB, que quedaran reguladas conforme el
procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias
béasicas.

En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aguellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser
necesarias como consecuencia del grado final de adecuacion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares
de las actividades.

5.1.4.EXIGENCIA BASICA S| 1- PROPAGACION INTERIOR

Datos del Proyecto

Proyecto de edificacion. Vivienda plurifamiliar 5 plantas

Referencia de usos: la relacion de superficies construidas por usos vy niveles es:

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Planta baja 1420 m?
Flanta primera 1580 m?
Planta segunda 1680 m?
Planta tercera 1062 m?
Planta cuarta 1062 m?
Planta guinta 1062 m?
Planta cublerta 1062 m?
Total 9047 m?

Datos técnicos y de diserio:

Altura de evacuacion: 443.3+3.3+3.3+3.3+3.3=20.6m

Tipo de estructura: Elermentos estructurales principales: Plares de acero, vigas de hommigdn

armado.

Forjado reticular h=35 cm.

Elementos estructurales secundarios: Zunchos, brochales de hommigdn
armado.

Tipo de cerramientos:  Exteriores: placas de cemento y yeso  laminado con una subestructura.

interiores: yeso laminado tipo Pladur.

Compartimentacion en sectores de incendio:
Los blogues proyectados, teniendo en cuenta que la superficie de un sector con uso residencial no puede exceder l0s
2500 m2, se han compartimentado en los siguientes sectores de incendios:

SECTOR 1: Uso residencial vivienda planta baja; 1420 m?

SECTOR 2 Uso residencial wienda planta primera: 1580 m?
SECTOR 3 Uso residencial vivienda planta segunda; 1580 m?
SECTOR 4. Uso residencial vivienda plantas tercera y cuarta: 2124 m?
SECTOR 5: Uso residencial vivienda planta quinta: 1062 m?

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que las escaleras y pasillos protegidos con-
tenidos en el sector no forman parte del mismo.
En lo referente a los ascensores, disponen de puertas E 30.

Los locales de la primera planta destinados al uso comdn de los habitantes del edificio, se consideran como uso residen-
cial.

Los elementos separadores de los sectores de incendios deberan cumplir las condiciones de resistencia al fuego estable-
cidas en la tabla 1.2 del CTE
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De manera que:

Sectores 1, 2y 3. dtura evacuacion: h< 165 m E 60

Sectores 4y & altura evacuacion: 16 m<h<28m E 90

Siendo esta la resistencia al fuego en paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio. Los elementos que
separan las viviendas entre si 0 a estas de las zonas comunes son El 60.

Se considera la accion del fuego en el interior del sector excepto el caso del sector de riesgo minimo que es el zaguan del
edificio, que Unicamente es preciso considerarlo desde el exterior.

Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior este tiene la misma resistencia al fuego que se exige
alas paredes, pero con la caracteristica REl en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de
incendios.

Las azoteas (planta 6) no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, al no precisar funcion
de compartimentacion de incendios, solo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural,
excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 del Documento Béasico DB SI, Seccion SI 2, en las que dicha
resistencia debe ser RE

Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial que se integran en el edificio se clasifican conforme a los grados de riesgo: alto,

medio y bajo conforme a lo dispuesto en la tabla 2.1 del CTE:

De manera que, en el caso del proyecto que nos ocupa:

Local Riesgo
Cocinas comunes conforme a la potencia que se pretende instalar: Bajo
Cafeteria Medio
Comedor Medio
Biblioteca Alto
Gimnasio Bajo
Sala de maguinas de instalaciones de ACS Bajo
Local de contadores de electricidad v cuadros generales de distribucion Bajo
Sala maguinas ascensor Bajo
Locales comerciales Medio

Asl, los locales clasificados como Riesgo Especial Bajo y Medio, se proyectan con los siguientes requisitos que se estable-
cen en la tabla 2.2 del CTE;

Se ha considerado que el tiempo de resistencia al fuego no sera nunca menor al establecido para la estructura portante del
conjunto del edificio, en consonancia al apartado DB S| 6.

Espacios ocultos.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como
camaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la tabigueria hasta el encuentro con los forjados. En caso con-
frario éstos estaran compartimentados respecto de los primeros con la misma resistencia al fuego, donde se reduce ésta a
la mitad en los registros para mantenimiento.

Las camaras no estancas (ventiladas) tienen un desarrollo vertical limitado a 3'00 plantas y a 10’00 metros.

En puntos singulares donde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conduccio-
nes, conductos de ventilacion, etc.... la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a
la del elemento EI 90.

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
En los techos y paredes se incluye los materiales que constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared y que
ademas no se encuentre protegida por una capa que sea El 30 como minimo.

En Suelos, se incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas gue se indican sin recubrimiento resistente al
fuego.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna condicion.

5.1.5.EXIGENCIA BASICA SI 2- PROPAGACION EXTERIOR

Medianeras y fachadas

El riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, en un mismo edificio, entre dos sectores
de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas 0 hacia una escalera o pasillo protegido desde
otras zonas, debera cumplir que los puntos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 estaran separados la distancia
d gue se indica a continuacion, como minimo, en funcion del angulo a formado por los planos exteriores de dichas facha-
das (véase figura 1.1) para valores intermedios del angulo a , la distancia d se ha interpolado linealmente

El<50
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

El<ED
Figura 1.4. Fachadas a 90°

Figura 1.2. Fachadas a 45°

Figura 1.3. Fachadas a 60°

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por las fachada entre dos sectores de incendio y otras
zonas mas altas del edificio, las fachadas tienen al menos un El 60 en una franja de 1'00 m de altura, medida sobre el plano
de la fachada, ademas no existen elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan la mayor parte de la superficie del acabado exterior mas del
10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas es la que aparece en la siguiente tabla:
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Cuadro resumen de prestaciones (=)

Ocupacion planta primera:
Ocupacion planta segunda:

Ocupacion planta tercera:

1808 m?: 20=75/4
1608 m?: 20=754
1808 m?: 20=754

NGm sl HE HS HR Ocupacion planta cuarta: 1062 m#: 20 = 53,1
Sistema Variante Reaccién al fuego Resistencia U, al R, R, R.. m Ocupacion planta quinta: 1062 m*:20 = 53,1

0 mterior_Exterior | 2/10eg0  (W/m"K) @B (@A (@BA)  (g/m)

Y A2-s1,d0 A1 El 60 0,52 (") 50(-2,-6) 484 44,1 41,0 Ocupacion Total: 333 personas

Aquapanel
Outdoor
W3g4

V5 A2-s1,d0 Al El 60 0,38 (") 51(-1-6) 499 453 445

() Las composiciones de las variantes se encuentran definidas en la tabla 6.1.

(") Dependera del nivel de prestacion de la hoja exterior de la fachada ventilada. Numero de salidas y longitud de los recordos de evacuacion.

A continuacion, se indica el nimero de salidas que se prevén cada caso, asi como la longitud de los recorridos de evacua-
cion hasta ellas.

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta (las puertas de las escaleras protegidas) se han pro-
yectado menores de 25'00 m. Exceputando alguos casos en los que existen dos recorridos alternativos, donde se cumple
que la distancia de evacuacion es menor de 35 metros ( zonas en las que se prevee gue los ocupantes duermen ).

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto desde el cual existan al menos dos
recorridos alternativos no excede de 15’00 m.

Cubiertas

No existen encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o edificios diferentes, por lo
gue no se prescribe ninguna condicion.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de la cubiertas, incluida la cara superior de
los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, asi como lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion, venti-
lacion o extraccion de humo, pertenecen a la clase de reaccion al fuego BROOF (90).

Tabla 3.1 (DB S))

5.1.6.EXIGENCIA BASICA Sl 3- EVACUACION

Compatibilidad de los elementos de evacuacion.
Los establecimientos comerciales, gimnasio y cocinas no sobrepasan la superficie construida de 1.500 m2 ademas dispo-
nen de puertas de salida independientes del resto del edificio.

Célculo de la ocupacion.

Para el calculo de la ocupacion se han tomado los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1 en
funcion de la zona Util de cada zona de viviendas, ya que los locales destinados a otros usos estaran en la planta baja y
dispondran de salidas independientes.

Uso previsto Residencial vivienda

Ocupacion (m?/ persona) 20m?/persona

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio 3
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Tabla 3.1. NUmero de salidas de pfanta y longitud de los recorridos de evacuacion ™

Numero de salidas Condiciones
existentes

Piantas o recinfos que  No se admile en uso Hospitalario, en |as plantas de hospitalizacion o de tratamiento
disponen de una Gnica  intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de planta o salida  consiruida exceda de 90 m?

de recinio
respectivamente

La ocupacion no excede de 100 personas, excepio en los casos que se Indican a
continuacion:

- 500 personas en el conjunio del edificio, en el caso de salida de un edificio de
viviendas;

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planfa deba
salvar una altura mayor que 2 m en senlido ascendenie,

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primana o secundaria.

La longitud de los recorridos ge evacuacion hasia una salida de pianta no excede de 25
m, excepto en los casos gue se indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamiento,

- 50 m sl se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de Incendio sea Irrelevante, por
ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La afiura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, en cuyo Caso s, como maximo, la segunda planta
por encima de la de salida oe edificio @, o de 10 m cuando la evacuacion sea
ascendente.

Piantas o recintos que  La longitud de los recarridos de evacuacion hasta alguna salida de planfa no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

salida de planta 0 sallda . 35 m en zonas en las que s prevea la presencia de ocupantes que dusrmen. o en
de recinio = plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
respeclivamente = de escuela infantil o de ensefianza primaria

Pilantas o recinfos que  La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, exceplo en los casos que se indican a continuacion
salida de planta o salida _ 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de recinio - plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario v en plantas
respectivamente ¢ de escuela infantil o de ensefianza primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un Incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cubleria de edificio. una temraza, etc

La longitud de los recormidos de evacuacion desde su origen hasta lliegar a algin punto
desde el cual existan al menos dos recarridos alfernalivos no excede de 15 m en
plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensivo en wso Hospitalario o de 1a longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la alfura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planfa o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos salidas de plania conducen a dos
escaleras diferentes

" La longhud de los recormdos de evacuacidn que se indican se puede aumentar un 25% cuando e trate de sectores de incendio
protegidas con una instalacion automatica de extincion.

@ 8 el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede
aplicarse el limite general de 28 m de alfura de evacuacion.

F La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida
en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacidn total del edificio exceda de 500 personas

- en el resto de los usos, cuando e sea exigible considerando dricamente |3 ocupacidn de dicha planta. o bien cuando el
edificio esté obligado & 1ener mas de una escalers para la evacuacidn descendente o mas de UNa pars evacuacion
ascendente

Dimensionado de los medios de evacuacion
El dimensionado de los elementos de evacuacion se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1 del CTE.

Puertas y pasos: La puerta mas desfavorable sera la de la escalera protegida de la planta baja; si la ocupacion total es de
120 personas se cumple que
A>=P /200 =0,80m.

La anchura de toda hoja de puerta no sera menor a 0,60m ni excedera 1,20 m.

Pasillos y rampas: el mas desfavorable es el pasillo del zaguan en la planta baja, se cumple que A > P /200 > 1,00 m. No

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

existen anchuras minimas de 0.80 m.

Escaleras: la totalidad de las mismas estaran protegidas. Se cumple E<3 S + 160 AS siendo:

Segln la tabla 5.1 Proteccion de escaleras, no serfa necesario disponer de escaleras protegidas en el proyecto , pues la
altura del los puntos mas altos no exceden de 28 metros, no obstante las escaleras proyectadas cumplifan con las exigen-
cias de escalera protegida.

Comprobamos con la situacion mas desfavorable. E < 3S + 160 As

E=12+12+12 =36
S=15m2
As=1.2m

CUMPLE

La anchura de tramo de las 3 escaleras que sirven a todas las viviendas del proyecto, es de 1,20 metros , se trata de esca-
leras de doble tramo, con anchura constante en todas sus plantas, las dimensiones de mesetas y rellanos son las estricta-
mente necesarias segun esta anchura.

Segln la Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura, en nuestro caso tendrfan una
capacidad de evacuacion de 438 personas.

El edfficio tiene un total de 333 ocupantes, (segln SI3 Evacuacion)
Por tanto cumplimos mas que de sobra , pues tenemos 3 escaleras con capacidad para 438 personas.

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las situadas por debajo o por
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segin se trate de una escalera para evacuacion descendente o as-
cendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipdtesis de blogueo de salidas de planta
indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipdtesis mas desfavorable;

S = Superficie Util del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas.
Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias)

Proteccion de las escaleras

En latabla 5.1 se indican las condiciones de proteccion que deberan cumplir las escaleras previstas para evacuacion, que
en todo momento seran protegidas, cumple las condiciones de diserio y ventilacion descritas en el Angjo A, del Documento
Basico DB Sl

Se plantea una escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en la planta baja que es la de salida del
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir ademés de las condiciones de seguridad de
utilizacion exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante elementos separa-
dores El 120. Las fachadas, tanto a vial como a patio de manzana cumplen las condiciones establecidas en el capitulo 1
del Documento Basico DB SI, Seccion Sl 2 para limitar el riesgo de transmision exterior del incendio desde otras zonas del
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edificio o desde otros edificios.

Aungue en la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentacion cuando comunigque con un sec-
tor de riesgo minimo, se adoptado por seguridad compartimentarla

El recinto tiene un acceso en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circu-
lacion comunes y sin ocupacion propia.

En el recinto también existen tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, siendo estas El 60.

En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, hasta una
salida de edificio no excede de 15 m.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre. En caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo
de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre mas de un mecanismo.

Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas gue en su mayoria estén familiarizados con

la puerta considerada, asi como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2008 VC1, en caso contrario.

Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas
casos,

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nimero de personas gue se indica en a) y b) se ha tenido en cuenta los criterios de asignacion de
los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

En el presente proyecto no se preve la existencia de puertas giratorias.

Las puertas de apertura automatica disponen de un de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o
del suministro de energia, abre la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertu-
ra manual.

Sefalizacion de los medios de evacuacion

Se han previsto en el presente proyecto las sefales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
230841988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de planta o edificio tienen una sefal con el rotulo “SALIDA”.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas salidas.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

C) Se han previsto sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se han
previsto disponer las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion se han
dispuesto la sefal con el rotulo “Sin salida” en lugar faciimente visible pero en ningdn caso sobre las hojas de las puertas.

) Las senales se preven disponer de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g El tamano de las senales se han disenado con los siguientes criterios:

210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefal no exceda de 10 m

420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m

594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30

5.1.7.DOCUMENTO BASICO DB Sl 4: INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendio

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la tabla 1.1,
El diseno, la gjecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le son de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerira la presentacion, ante el drgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Uso previsto del edifiCion.......oooovvvviviiin, En general
INStalacion:...........ccccciiiiii Extintores portatiles
CondiCIONES: ..vvvvviiiii Uno de eficacia 21A -113B: Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como maximo,

desde todo origen de evacuacion.,

No sera necesaria la instalacion de hidrantes exteriores, pues la altura de evacuacion no excede de 28 metros

No sera necesaria la instalacion de bocas de incendio equipadas, pues no se dan zonas de riesgo especial alto.

No sera necesaria la instalacion de ascensor de emergencia, pues la altura de evacuacion no excede de 28 metros.
Tampoco sera necesaria la instalacion de Columna seca, pues la altura de evacuacion no excede de 24 metros.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se han previsto sefiales disefiadas segun la norma UNE 23033-1
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Cuyo tamario son:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;
C) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.

Las sefales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Las que se disenan fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen 1o establecido en la norma UNE
23035-4:1999.

6.1.8.DOCUMENTO BASICO DB SI5: INTERVENCION DE BOMBEROS.
Condiciones de aproximacion y entorno
Aproximacion a los edificios

El vial de la calle de aproximacion, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se disefian con las
siguientes caracteristicas:

anchura minima libre ..., 360 m
altura minima libre o galibo ..................... 4’50 m.
capacidad portante del vial .................. 20'00 kN/m2

Entorno de los edificios
El edificio al contar con una altura de evacuacion descendente mayor que 9'00 m dispone de un espacio de maniobra que
cumple las siguientes condiciones a lo largo de la fachada en la gue esta situado el acceso principal:

a) anchura minima libre 5 m
b) altura libre la del edificio
C) separacion maxima del vehiculo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del via):

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m;

distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m

e) pendiente maxima 10’00 %;

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10°00 t sobre 20 cm .

La condicion referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las Canalizaciones de servicios publicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, cefiendose a las especificaciones
de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos.

Accesibilidad por fachada:

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extincion de incendios. Dicho hueco se disefia con las siguientes caracteristicas:

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a
la que accede no es mayor que 120 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0’80 my 1’20 m respectivamente. La distancia maxima entre los
gjes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25'00 m, medida sobre la fachada;

c) No se instala en fachada elementos gue impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dicho s
huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no
exceda de 900 m.

6.1.9.DOCUMENTO BASICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

Generalidades

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes.

Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica.

Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan
lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En la presente memoria se han tomado Unicamente métodos simplificados de calculo (véase anegjos C a F). Estos méto-
dos sdlo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada
tiempo temperatura.

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la
realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Basico no se tenido en cuenta las acciones indirectas deri-
vadas del incendio.

Resistencia al fuego de la estructura:

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio, el valor de célculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, No supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con
hacer la comprobacion en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura,
se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y sopor-

tes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura

Uso del sector Residencial vivienda plurifamiliar
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Tipo de plantas Sobre rasante: Altura de evacuacion del edificio < 28

m.
Resistencia al fuego R 90
Uso del sector Local comercial

Tipo de plantas Sobre rasante: altura de evacuacion del edificio <
28 m,
Resistencia al fuego R90

Los soportes seran tratados superficialmente con pintura intumescente, hasa llegar a la resistencia requerida, en nuestro
caso R90.

La pintura intumescente es una de las alternativas de que disponemos para conseguir una estabilidad ante el fuego en las
estructuras metélicas. El principio de su funcionamiento es: por la accion del calor sus componentes hacen una reaccion
quimica de intumescencia progresiva que dan lugar a una masa carbonosa con un coeficiente de transmision térmica muy
bajo, mil veces menor que el del acero. Su grosor aumenta unas 50 veces su volumen inicial; la pintura se transforma en un
grueso almohadon aislante que protege la estructura metélica de la accion del fuego.

Los elementos estructurales de la escalera protegida que estan contenidos en el recinto de éstos, son como minimo R-30.

Elementos estructurales secundarios

A'los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige

la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su colapso puede ocasionar danos personales o com-
promete la estabilidad global, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio.

5.1.10.DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO.
Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el célculo en situacion persistente, si es probable que
actlen en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio se han obtenido del Documento Basico DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido segiin se indica en el Documento Basico DB-SE, apar-
tados 3.4.2y 3.5.2.4.

Se han empleado los métodos indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al fuego estructural
tomando como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.

Como simplificacion para el calculo se ha estimado el efecto de las acciones de calculo en situacion de incendio a partir del
efecto de las acciones de célculo a temperatura normal, como:

Efi,d = fi Ed.

siendo:

Ed ....efecto de las acciones de célculo en situacion persistente (temperatura normal);
fi...factor de reduccion, donde el factor fi se puede obtener como:

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

0s = Gy +W, Q4
f YeGx +Ya 1@k

Donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada en la situacion persistente.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido segun se indica en el Documento Basico DB-SE, apar-
tados 4.2.2.

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Tipo de verificacion " Tipo de accién Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
- Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Estabilidad !
stabilica Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0
" os coeficientes correspondientes a la verificacién de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C

El valor de céalculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situacion persistente o transitoria, se determina
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresion

Es decir, considerando la actuacion simultanea de:

;1-?'5,]' Gyjtve P+ vgqr Qs+ i;“fo:i Wi - Qy;

todas las acciones permanentes, en valor de célculo ( G - Gk ), incluido el pretensado ( P - P );

una accion variable cualquiera, en valor de calculo ( Q - Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en
distintos anélisis;

Los valores de los coeficientes de seguridad, , para la aplicacion de los Documentos Basicos del CTE, se establecen en la
tabla 4.1. del DB SE para cada tipo de accion, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavora-
ble o favorable, considerada globalmente.

Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciara, aun dentro de la misma accion, la parte favorable (la estabilizadora),
de la desfavorable (la desestabilizadora).

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, , para la aplicacion de los Documentos Basicos de este CTE, se estable-
cen en la tabla 4.2, del DB SE.

Para el valor de célculo de los efectos de las acciones no se contempla las situaciones extraordinarias.
La relacion entre las acciones y su efecto se ha tomado un comportamiento de forma lineal.

Calculo del peso propio Gk
El peso propio gue se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores,
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la tabigueria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos, guamecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos
(como los de tierras) y equipo fijo.

El valor caracteristico del peso propio de los elementos constructivos, se ha tomado, como su valor medio obtenido a partir

de las dimensiones nominales y de los pesos especificos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, pro-
ductos y elementos constructivos tipicos.

En general, en viviendas para el célculo de la sobrecarga por tabiqueria, basta considerar como peso propio una carga de
1’00 kN por cada m? de superficie construida.

Sobrecargas de uso Qk
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razon de su uso.

Los efectos de la sobrecarga de uso se ha asimilado como aplicacion de una carga distribuida uniformemente.

De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores caracteristicos se adoptaran los de la
Tabla 3.1.

Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancias habituales,
contenido de los conductos, maguinaria y en su caso vehiculos, asi como las derivadas de la utilizacion poco habitual,
como acumulacion de personas, o de mobiliario con ocasion de un traslado.

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada actuando en

cualquier punto de la zona.

Dicha carga para CATEGORIA DE USO "A”: ZONAS RESIDENCIALES, SUBCATEGORIAS DE USO “A1” Viviendas y zonas
de habitaciones en, hospitales y hoteles, se ha considerado no actuando simultaneamente con la sobrecarga uniformemen-
te distribuida.

De la misma forma no se establece en el presente estudio la existencia de porches, aceras y espacios de transito situados
sobre un elemento portante 0 sobre un terreno que desarrolle empujes sobre otro elemento estructural.

Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos crfticos, como vuelos,
0 en el de zonas de aglomeracion.

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc,

No se reduce la suma de las sobrecargas de una misma categoria de uso que actuan sobre de los elementos portantes
horizontales (vigas, nervios de forjados, etc, y de los elementos verticales (pilar, muro, ....) determinada en la Tabla 3.2.

Para el calculo del Factor de Reduccion de las Acciones de Célculo en situacion de incendio a partir del efecto de las mis-
mas a temperatura normal, se toman las siguientes hipotesis:

Se toma como Accion Variable Dominante, la citada Sobrecarga de Uso, en situacion persistente.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

No se consideran como Acciones Variables: las Acciones sobre Barandillas y Elementos Divisorios, la Accion Variable de
Viento, las Acciones Variables Térmicas y la Accion Variable de Nieve.,

Para cada situacion de dimensionado vy criterio considerado, los efectos de las acciones se ha determinado a partir de la
correspondiente combinacion de acciones e influencias simultaneas.

Es decir, considerando la actuacion simultanea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor caracteristico ( Gk );

) una accion variable cualquiera, en valor caracteristico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente
en distintos analisis; el resto de las acciones variables, en valor de combinacion ( 0 - Qk).

Se han empleado los métodos indicados en los Documentos Basicos para el calculo de la resistencia al fuego estructural

tomando como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.
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5.2.SEGURIDAD DE UTILIZACION

5.2.1.SECCION SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

5.2.2.DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO

5.2.3.DESNIVELES

5.2.4 LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTO EXTERIORES

5.2.5.SECCION SU2 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

5.2.6.SECCION SU3 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
5.2.7.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
5.2.8.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
5.2.9.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO DE AHOGAMIENTO

5.2.10.SECCION SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.
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5.2.1.SECCION SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Resbalacidad de los Suelos
En el presente proyecto con el fin de evitar el riesgo de resbalamiento se ha elegido un pavimento multicapa de tipo antides-
lizante (suelo clase 3 segun su resbalacidad) para todas las zonas del proyecto, ya sean exteriores o interiores.

5.2.2.DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO
Sdlo en las zonas comunes del edificio, y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de tro-
piezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes condiciones:

- No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de mas de 6’00 mm; no tendra juntas
gue representen un resalto superior a 4mm.

- Los desniveles que no excedan de 0’05 m se colocaran con una pendiente inferior al 25'00%;

- En zonas interiores de circulacion de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducir-
se una esfera de 0'15 m de diametro.

Las barreras que delimitan zonas de circulacion, tienen una altura igual o superior a 0’80 m

Tanto en el interior de las viviendas como en las zonas comunes, se permite en las zonas de circulacion que se pueda
disponer un escalon aislado. Al ser un uso residencial vivienda, no es necesario cumplir ninguna distancia entre el plano de
la puerta de acceso v el escaldn mas proximo a ella.

5.2.3.DESNIVELES

Proteccion de desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caida, se proyectan barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m.

Unicamente no se han previsto su ubicacion en los lugares en donde la disposicién constructiva hace muy improbable la
calda o cuando la barrera es incompatible con la funcionalidad del uso.

En las zonas donde se prevé la existencia de personas no familarizadas con el edfficio, se ha facilitado la percepcion de
las diferencias de nivel que no exceden de 0’565 m vy son susceptibles de causar caidas, mediante la diferenciacion visual y
tactil,

La diferenciacion tactil estéa a una distancia de 0'25 m del borde, como minimo.

Caracteristicas de las barreras de proteccion Altura.

Alwra de labarara '
de proteccldn = 1100 mm

Altura de |a barrera ~
de prelecclén =900 mm

550 mm < H < &000 mm
H > 6000 mm

Todas las barreras de proteccion tienen una altura superior a 0'90 m pues la diferencia de cota que protegen no exceda de
6'00 m.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

De la misma forma los desniveles superior a los 6'00 m, se protegen con barreras de altura superior o iguala 1"10 m.

Los huecos de escaleras de anchura menor o igual gue 0’40 m, el pasamanos se ha previsto con una altura mayor o igual a
0’90 m.

La altura se ha medido verticalmente desde el nivel de suelo.

En el caso de escaleras, desde la linea de inclinacion definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior de la
barrera.

Resistencia. Las barreras de proteccion tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de
0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior del elemento si este es inferior.

Caracteristicas constructivas.
Las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, que estan situadas en zonas comunes de edificios de

uso Residencial Vivienda, se han disefiado de forma que:

a) No deben ser faciimente escaladas por los nifios, para lo cual no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre
0’30 my 0’50 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de la escalera.

Linea de Inclnaclon

Parle Inferlor de la barandllla

) No deben tener aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 0’10 m de diametro, exceptuandose las abertu-
ras triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla.
Ademas la distancia entre este limite v la linea de inclinacion de la escalera no excede de 0'05 m.

ESCALERAS Y RAMPAS.

Escaleras de uso restringido

Las escaleras interiores de las viviendas tienen una anchura de cada tramo igual o superior a 0'80 m.

Las contrahuellas son inferiores a 0’20 m, y las huellas superan los 0’22 m.

La dimension de toda huella se ha medido, en cada peldano, segun la direccion de la marcha.

Las escaleras de ancho de hasta 1'00 m, con trazado curvo, la huella de 0’22 m, se ha medido en el gje de la escalera.
Las escaleras de ancho superior a 1'00m, con trazado curvo la huella de 0’22 m, se ha medido a 0’50 m, del lado méas
estrecho..

Ademas la huella es superior o igual a 0’05 m, en el lado méas estrecho y es inferior o igual a 0'44 mm, en el lado mas
ancho.

Se ha previsto en el disefio mesetas partidas con peldarios a 45°

H= 220 mm

s mml:I—‘
1_\Jr

— C = 200 mm

Estos se prevé escalones sin tabica. Para ello, la proyeccion de las huellas se superponen al menos 25 mm. La medida de
la huella no incluye la proyeccion vertical de la huella del peldafio superior.
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PELDANOS.

LLa escalera comun del edificio, los tramos rectos previstos, la huella es superior a 0’28 m, y la contrahuella se encuentra
entre los 0'13 m, como minimo, y 0’185 m, como maximo.

La huella “H" y la contrahuella “C” cumplen a lo largo de una misma escalera la relacion siguiente:

540 mm < 2C + H < 700 mm

Las escaleras previstas para evacuacion ascendente, todos los escalones tienen tabica y carecen de bocel. Las tabicas
son verticales

Las escaleras comunes del edificio, todas tienen los tramos rectos.

TRAMOS

Excepto en el interior de las viviendas y zonas de uso comun del edificio, cada tramo tiene TRES peldanos como minimo y
salva una altura de 3,20 m como maximo.

Todos los tramos para el uso residencial son rectos, curvos 0 mixtos.

La escalera, cumple que todos los peldanos tienen la misma contrahuella y en los tramos rectos todos los peldafos tienen
la misma huella.

La anchura Util del tramo para el uso de residencial vivienda es igual o superior a 1’00 m, de acuerdo con las exigencias
de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccion SI 3 del DB-Sl y o indicado enla tabla 4.1., del art. 4.2.2 de la
Seccion SU 1 del DB-SU.

La anchura de la escalera esta libre de obstaculos.

La anchura minima Util se ha medido entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, ya que estos no sobresalen mas de 0’12 m, de la pared o barrera de proteccion.

MESETAS

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccion tienen al menos la anchura de la escalera y
una longitud medida en su eje de 1°00 m,
En los cambios de direccion entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta.

= 400 mm

0

Zpna m[n\ma\

foesarla \®

L1
=N

La zona delimitada por dicha anchura esta libre de obstaculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta,
excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB S,

]

<

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas con personas no familiarizadas con el edificio, se ha dispuesto de una
franja de pavimento tactil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad
de 0’80 m, como minimo.

En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 m de distancia del

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

primer peldano de un tramo.

PASAMANOS

Todas las escaleras que salvan una altura mayor que 0’65 m disponen de pasamanos continuo al menos en un lado.
Las que su anchura libre excede de 120 m, o estén previstas para personas con movilidad reducida, se ha previsto de
pasamanos en ambos lados.

Todos los pasamanos tienen una altura comprendida entre 0’90y 1°10 m.

Los pasamanos son firmes vy faciles de asir, estan separados del paramento al menos 0’04 my su sistema de sujecion No
interfiere el paso continuo de la mano. Todas las rampas cuya pendiente exceda del 6'00%, le son de aplicacion el Apartado
4.3., de la Seccion 1 del DB SU.

Las rampas que se encuentren en zonas interior de la vivienda (de uso restringido), no se han tenido en cuenta para el
cumplimiento del articulado citado.

Pendiente
Todas las rampas tienen una pendiente inferior o igual al 12'00%.-

Las previstas para usuarios en sillas de ruedas cumplen las siguientes condiciones:

Tienen una pendiente inferior al 10°00%, pues su longitud es menor que 3'00 m.
Las rampas que tienen una longitud menor de 6’00 m, tienen una pendiente menor del 8'00%, ..

Tramos
Todos los tramos tienen una longitud de 15’00 m como maximo.

Las rampas que estan destinadas a usuarios en sillas de ruedas, la longitud del tramo es inferior a 9’00 m.

La anchura Util cumple las exigencias de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccion SI 3 del DB-Sly superan,
el minimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1,

La anchura de la rampa esta libre de obstaculos.

La anchura minima Util se ha medido entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, pues estos No sobresalen mas de 0’12 m de la pared o barrera de proteccion.

La rampa que esta prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos son rectos vy tienen una anchura constante de 1'20
m.

Al tener ademas bordes libres, éstos cuentan con un zdcalo o elemento de proteccion lateral de 0’10 m de altura.,

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion tienen al menos la anchura de la rampa y
una longitud, medida en su gje, de 1'50 mm.

Los cambios de direccion entre dos tramos, se resuelven con la anchura de la rampa no reduciéndose a lo largo de la
meseta.
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La zona delimitada por dicha anchura estan libre de obstaculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta.
Unicamente abren las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB S,

No abren puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0'40 m de distancia del arranque de un
framo.

Las rampas que estan prevista para usuarios en sillas de ruedas, dicha distancia es de 1’50 m.
Pasamanos
Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y que salvan una diferencia de altura de mas de 0’65 m, o

de 1’60 m, se les disponen de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y su anchura libre excede de 1'20 m disponen de pasama-
nos en ambos lados de la misma.

El pasamanos esta dispuesto a una altura comprendida entre 0’90 y 110 m.

La rampa prevista para usuarios en sillas de ruedas, se ha dispuesto de otro pasamanos a una altura comprendida entre
065y 075 m.

El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 0'04 m y su sistema de sujecion no interfiere el
paso continuo de la mano.

En el presente proyecto de uso residencial vivienda no existen pasillos escalonados de acceso a localidades de zonas de
espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, graderios o similares, luego no le es de aplicacion el articulo 4.4,
de la Seccion 1 del DB SU.

5.2.4 LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTO EXTERIORES

El acristalamiento exterior proyectado, como no esta prevista su limpieza desde el exterior ni son facilimente desmontables
cumplen las condiciones que se indican a continuacion:

Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra comprendida en un radio de 0’85 m desde
algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1'30 m.

Los acristalamientos reversibles estan equipados con un dispositivo gue los mantiene blogueados en la posicion invertida
durante su limpieza.

5.2.5.SECCION SU2 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
Impacto
Impacto con elementos fijos.

La altura libre de paso en las zonas de circulacion tiene una altura superior a 2’10 m en zonas de uso restringido y 2’20 m

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

en el resto de las zonas.

En los umbrales de las puertas la altura libre supera los 2'00 m.

Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que estan situados sobre zonas de circulacion se sitlan a una altura
superior a 2’20 m.

Las zonas de circulacion, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen mas de 0'15 m en la zona de altura com-
prendida entre 1°00 my 2’20 m medida a partir del suelo.

Se ha previsto limitar el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2'00 m, en mesetas o tramos
de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restringen el acceso hasta ellos y permitiendo la deteccion
de éstos mediante los bastones que usan los discapacitados visuales.

Impacto con elementos practicables.
En general, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya ancho es menor gue 2'50 m se han dispuesto de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

Esta condicion no se ha tenido en cuenta en las zonas de uso restringido, pues segun el citado articulo no les son de apli-
cacion.

Impacto con elementos fragiles.
Las superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de impacto que a continuacion se indican:

="

L L 300 mrm

900 mm

900 mm)

300 mm [ |,

a) En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1'50 m y una anchura igual a la de la puerta mas
0'30mm a cada lado de esta;

b) En panos fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de0’90 m.

No se prevén de barreras de proteccion conforme al apartado 3.2 de SU, puesto que cumplen las condiciones siguientes:

En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada esta comprendida entre 0'65 my
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12'00 m, se prevé gue resistan sin romper un impacto de nivel 2 segun el procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003;

Si la diferencia de cota es igual o superior a 12'00 m, la superficie acristalada se ha previsto que resista sin romper un im-
pacto de nivel 1 segun la norma UNE EN 12600:2003;

en el resto de los casos la superficie acristalada se prevé gue resista sin romper un impacto de nivel 3 o de lo contrario se
prevé que tenga una rotura de forma segura.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baneras estan constituidas por elementos laminados o tem-

plados que resisten sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:20083.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Se han proyectado grandes superficies acristaladas que pueden confundir con puertas o aberturas, en las mismas se han
previsto el disefo de:

En toda su longitud, de una sefalizacion situada a una altura inferior comprendida entre 0’86 my 110 my a una altura
superior comprendida entre 1’560 my 170 m.

En las gue no disponen de sefalizacion, se han previsto montantes verticales separados una distancia de 0’60 m, como
maximo

En las gue no cuentan con sefalizacion, ni con montantes verticales se prevé la existencia de un travesano horizontal situa-
do a la altura inferior mencionada en el apartado a).

En las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten identificarlas, tales como cercos o tiradores.
Atrapamiento

Los elementos de apertura vy cierre automaticos disponen de dispositivos de proteccion adecuados al tipo de accionamien-
to y cumplen con las especificaciones técnicas propias.

5.2.6.SECCION SU3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Aprisionamiento

Para todas las puertas del recinto con dispositivo para su blogueo desde el interior en las que puedan quedar accidental-
mente atrapadas personas dentro del mismo, se ha previsto de un sistema de desblogueo de las puertas desde el exterior.

En el caso de los banos o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminacion controlada desde su interior.
Los pequenos recintos y espacios de las zonas comunes, estan dispuestos vy tienen dimensiones adecuadas para garan-

tizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacion de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas vy el giro
en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
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La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150'00 Nw, como maximo, excepto en las de los recintos a
los que se refiere el punto 1.2. anterior, en las que sera de 25'00 Nw, como maximo.

5.2.7.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

Alumbramiento normal en zonas de circulacion
En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux en zo-
nas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

Alumbrado de emergencia

Dotacion

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminacion
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden abandonar el edificio, permitiendo la vision de las
sefales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:

Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100'00 personas;

Todo recorrido de evacuacion, conforme estos se definen en el Documento Basico S

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendios y los de riesgo especial
indicados en el Documento Basico S

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado de las zonas
antes citadas;

Las senales de seguridad.

Posicion y caracteristicas de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada, las luminarias cumplen las siguientes condiciones:

Se situaran al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo;

Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.

Como minimo se colocan en las siguientes zonas:

En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa

En cualquier otro cambio de nivel

En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion
La instalacion proyectada es fija, esta provista de fuente propia de energia y entra automéaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacion en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emer-

gencia.

Se ha considerado como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70'00% de su valor
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nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion alcanza al menos el 50'00% del nivel de iluminacion requerido al
cabo de los 5’00 segundos y el 100'00% a los 60'00 segundos.

La instalacion se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo:

En las vias de evacuacion cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia horizontal en el suelo se ha previsto, como
minimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’60 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de
la via.

Las vias de evacuacion con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias bandas de 2’00 m de anchura, como
maximo.

En los puntos en los que estan situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de utili-
zacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5’00 lux, como
minimo.

A'lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxima y la minima se ha prevista que
no sea mayor gue 40'00:1'00.

Los niveles de iluminacion establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que engloba la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de
las lamparas se ha tomado como 40'00.

lluminacion de las sefales de seguridad
La iluminacion de las sefales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales

de proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos:

la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefal es al menos de dos candelas por metro cuadrado [2'00
cd/m?], en todas las direcciones de vision importantes;

la relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no es mayor de la relacion
10'00:1°00. Para el célculo se ha evitado variaciones importantes entre puntos adyacentes;

la relacion entre la luminancia Lblanca, v la luminancia Lcolor >10'00, no es menor que 5'00:1°00 ni mayor que 15’00:1'00.

las senales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50'00% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5°00 segundos, y al 100'00% al cabo de 60°00 segundos.

5.2.8.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
El presente proyecto por ser un uso residencial vivienda diferente del uso graderios de estadios, pabellones polideportivos,
centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie, no le es de aplica-

cion las condiciones establecidas en el Documento Basico DB SU 5.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion se ha tenido en cuenta las condiciones de la Seccion Sl 3 del Docu-
mento Basico DB S.
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5.2.9.SECCION SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RESGO DE AHOGAMIENTO

Aplicacion

En el presente proyecto se ha previsto una piscina de uso colectivo, dentro de la zona de spa, por 1o que le es de aplica-
cion esta seccion del DB SU.

Esta piscina no corresponde al uso de viviendas unifamiliares, asi como los bafios termales, los centros de tratamiento de
hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente medicos, las cuales cumpliran o dispuesto en su reglamentacion
especifica.

Barreras de proteccion

El acceso de ninos a la zona de bano de la piscina se ha previsto disponer de barreras de proteccion que impiden su acce-
S0 al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tienen elementos practicables con sistema de cierre vy
blogqueo.

Las barreras de proteccion se han disefiado con una altura minima de 1'20 m. Ademas la misma resiste una fuerza horizon-
tal aplicada en el borde superior de 0’50 kN/m vy tienen las condiciones constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de
la Seccion SU 1.

5.2.10.SECCION SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

Al no existir un Aparcamiento y vias de circulacion de vehiculos existentes en el edificio, no es de aplicacion esta Seccion
del DB SU.

5.2.11.SECCION SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.
Con objeto de comprobar la necesidad de instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo, se calcula si la frecuencia
esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na.
Ne = 000496224 > Na = 00055  =>NO ES DE APLICACION.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:
N, =N,A,C,107 [n° impactos/afio]

siendo:

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/ano,km2), obtenida segun la Figura 1.1. ‘Mapa de densidad de
impactos sobre el terreno Ng”.

Para PROVINCIA DE VALENCIA el valor de Ng es de .....ooooiviviiiiii 2'00.

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H
de cada uno de los puntos del perimetro del edfficio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

H = 20,50 mtrs.
Ae: ..4.962'24 m=2,

C1: coeficiente relacionado con el entorno, segudn la tabla 1.1,
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5.3. AHORRO DE ENERGIA (DB HE)

5.3.1. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
5.3.2.CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
5.3.3.DATOS INICIALES

5.3.4.CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA.
5.3.5.CONTRIBUCION SOLAR MINIMA.
5.3.6.CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACION.
5.3.7.COMPONENTES DE LA INSTALACION

5.3.8. OTROS CONDICIONANTES DEL SISTEMA
5.3.9.SISTEMA DE CAPTACION
5.3.10.ESTRUCTURA SOPORTE

5.3.11. SISTEMA DE ACUMULACION SOLAR
5.3.12.SISTEMA DE INTERCAMBIO
5.3.13.CIRCUITO HIDRAULICO

5.3.14.CALCULO DE PERDIDAS:
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5.3 AHORRO DE ENERGIA

5.3.1. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Conforme a los requisitos del CTE-HE4, en los edificios de viviendas de nueva construccion, se hace obligatoria, la insta-
lacion de un sistema de colectores solares como apoyo al sistema de agua caliente sanitaria, a continuacion se recoge la
descripcion y el dimensionado del mismo, acorde a las necesidades del presente estudio.

5.3.2.CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

El objeto del estudio es un edificio hibrido de viviendas y equipamientos situado en la Avenida de los Naranjos, barrio del
Cabafal , en la ciudad de Valencia.

La cubierta es plana y accesible
La instalacion propuesta consta de una zona de captacion formada por un conjunto de colectores solares planos de baja
temperatura (inferior a 80°C), un intercambiador solar, un depodsito de acumulacion centralizado y un circuito hidraulico de

distribucion. Como apoyo al sistema se colocara un calentador eléctrico con acumulador por cada vivienda o zona comun.,

La situacion del campo de captacion se ha determinado en un area de la cubierta accesible Unicamente para la conserva-
cion, para evitar riesgos a usuarios y equipos.

La instalacion se concibe con varias filas de colectores separados por un espacio e > D suficiente para evitar las sombras

entre ellos y que se calculara mediante la siguiente expresion:

Siendo:
h altura total del colector inclinado, mas el incremento de cota producida por la estructura de sujecion.
L latitud del lugar.

La sujecion se realizara mediante unas estructuras estandarizadas conforme a la norma que dotaran a los captadores de
una inclinacion de 45 °y se orientaran en direccion sur (azimut O).

En la figura se puede observar el esquema de la cubierta con el area de captacion y su orientacion.

Cada nlcleo de comunicacion vertical tendra asociado una sala de técnica donde se colocara el intercambiador, el depdsi-
to de acumulacion, el vaso de expansion las bombas circuladoras etc.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio
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O Espacios reservados para instalaciones, entre
otras, el acumulador calorifugado.
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Las conexiones entre captadores se realizaran en paralelo, con retorno invertido; una electrobomba o circulador proporcio-
nara el caudal y presion necesarios para vencer la pérdida de carga y aumentar el rendimiento.

La transferencia de calor entre el circuito primario vy el secundario sera totalmente independiente para impedir cualquier tipo
de mezcla de fluidos, se realizara mediante un intercambiador de placas y seguidamente el agua caliente se almacenara en
un acumulador calorifugado con capacidad igual a la demanda calculada. Debido a las diferencias de temperatura y posi-
bles sobrecalentamientos, el circuito y sus accesorios seran de cobre, laton o bronce y estaran totalmente calorifugados.
Se hace necesaria ademas la instalacion de un vaso de expansion, electrobomba, valvula de seguridad,

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura de referencia de 60°C, los calentadores eléctricos instalados en las
viviendas entraran en funcionamiento en caso necesario.

5.3.3.DATOS INICIALES

Como condiciones de partida y teniendo en cuenta la ubicacion del edificio se han considerado los siguientes datos clima-
tologicos y energéticos para el dimensionado de la instalacion:;

Ciudad Valencia
Latitud 39,48°
Altitud, m 10

T2 minima en invierno, °C 0,00

T@ minima historica, °C (-7-1) -8
Zona Climatica \%

Los parametros de radiacion, temperatura media y temperatura del agua potable en el punto de suministro, asf como el
valor del factor de correccion K, cociente entre la energia incidente durante un dia sobre una superficie inclinada un angulo
a, orlentada al sur y otra horizontal, se indica a continuacion;

Teagua | T?ambiental | Radiacion solar incidente, | factor | Radiacion solar
potable | media horizontal K inclinada
°C °C kWh/(m2-dia) kWh/(m2-dia)
Enero 8 10,0 2,7 1,4 2,96
Febrero 9 11,0 2,9 1,29 ]3,80
Marzo 11 13,0 4,1 1,15 4,76
Abril 13 15,0 50 1,01 15,08
Mayo 14 18,0 5,7 0,91 [5,21
Junio 15 22,0 6,3 0,88 |557
Julio 16 24,0 6,6 0,92 |6,08
Agosto 15 24,0 5,8 1,03 | 592
Septiembre 14 22,0 4,06 1,2 5,57
Octubre 13 18,0 3,3 1,39 |4,683
Noviembre 11 14,0 2,4 1,62 | 3,67
Diciembre 8 11,0 1,8 1,5 2,75

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

5.3.4.CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA.

El presente proyecto consta de tres médulos con diferentes tipos de vivienda y compartimentaciones. El célculo de la
demanda energética segun el CTE-HE4 ha de realizarse segun la equivalencia n° de dormitorios-habitantes conforme a lo

MNOmere de .
dormitorios | 1 2 3 4 el I=1 7 mas de 7
rMomero de 15 M= de
Personas ' dormitonos

4 =] 7 =] =]

En el uso residencial vivienda el calculo del nimero de personas por vivienda debera hacerse utilizando como valores mini-
mos los que se relacionan a continuacion:

En el proyecto de estudio, por sus caracteristicas, las viviendas estaran destinadas a 2 o 4 personas con independencia del
ndmero de compartimentaciones;

Blogue de 24 viviendas de 2 personas 48 personas

Blogue de 12 viviendas de 4 personas 48 personas

Blogue de 12 viviendas de 4 personas 48 personas

Se ha seleccionado uno de los bloques para realizar los célculos, puesto que en todos ellos el nimero de habitantes es el
mismo. Pueden darse diferencias minimas entre ellos a la hora de calcular los voliumenes iniciales, debido a la existencia de
zonas comunes con peguenas demandas de ACS.

El criterio de demanda de ACS, en funcion de la clasificacion del edificio por su uso multifamiliar, establece un consumo

medio diario por persona de 22 litros ACS/ dia a 60 °C. Asf el consumo total de calculo del edfficio resulta ser de 1.056
litros ACS/dia.

Se considera que la ocupacion de las viviendas es del 100 %, durante todos los meses del ano.
5.3.5.CONTRIBUCION SOLAR MINIMA.
Conforme lo prescrito en la seccion HE 4 del vigente Codigo Técnico, la contribucion minima anual considerando que la

energia del sistema de apoyo es eléctrico, que el edificio se ubica en Valencia, zona climatica IV, y del consumo diario de
ACS (1.056 litros), queda determinada la contribucion solar minima en el 60 % de la demanda energética anual.

Ocupantes del edificio 48
Contribucion Solar minima 60%
Acumulacion minima, litros 1.000

5.3.6.CRITERIOS GENERALES DE LA INSTALACION.
DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR

El método de célculo utilizado para el dimensionado de la instalacion es el F-Chart, recomendado en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas de IDEA.
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Caracteristicas del colector y de la instalacion proyectada:

Factor de eficiencia del colector: 0,72
Area Util del Colector (m?): 2,16
Area Total del Colector (m?): 2,30
Alto (m): 1,90
Largo (m): 1,27
Numero de colectores: 9
Area colectores (m?): 19,44
Inclinacion (°): 45
Orientacion (°): 0
Posicion de los colectores: Horizontal
Volumen de acumulacion (L/m? Colec): 55
Volumen de acumulacion total (L): 1.069
Distancia entre colectores (m): 2,17
Seccion Bajante Circuito Primario (mm): 35
Tuberia de Circuito Primario, L (m): 40
Calor especffico fluido primario (Kcal/(Kg-°C)): 0,9
Calor especifico fluido secundario (Kcal/(Kg-°O)): 1
Eficiencia del intercambiador: 0,95
Vaso de expansion: 10%
Potencia Minima de Intercambio (W): 32.400
Coeficiente global de pérdida (W/(m?-°C)): 4,5

La orientacion optima es el sur vy la inclinacion adecuada, dependiendo del periodo de explotacion, tomaria los valores
siguientes:

a) demanda anual: a= latitud geografica;
b) demanda en invierno: a= latitud geogréfica + 10 °©
c) demanda en verano: a = latitud geogréafica— 10 °©

En el caso estudiado, se ha tomado como angulo de inclinacion =45° con objeto de premiar la eficiencia térmica de la

instalacion de colectores solares durante el periodo de invierno.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

5.3.7.COMPONENTES DE LA INSTALACION

FLUIDO DE TRABAJO

El fluido del circuito primario solar estara compuesto por una mezcla de agua, inhibidores de la corrosion y un 30% de eti-
lenglicol que evitara la congelacion del agua hasta temperaturas por encima de los -16°C.

SISTEMA DE DISIPACION

Con el fin de evitar problemas derivados de un sobrecalentamiento, se instalara un disipador de calor estatico en cada uno
de los paneles solares.

Este dispositivo, sin aporte de energia eléctrica, puede evacuar los excesos de ganancias salvaguardando la integridad de
los colectores vy de la instalacion hidraulica (circuito primario).

Ademas de lo expuesto, considerando el incremento de presion en el circuito primario, todos sus componentes se dimen-
sionan para una temperatura maxima de 110° C, instalandose valvulas de seguridad taradas a una presion maxima de 3 kg/
cmz.

La presion minima en el circuito primario se fija 1,5 kg/cm2, con la que se obtiene un punto de ebullicion del fluido calopor-
tador superior a los 130° C.

Otro sistema disipador de calor a instalar, cuando se considere la existencia del riesgo de alcanzar temperatura de estan-
camiento, es el disponer un disipador tipo aerotermo, este precisa conexionado a la instalacion eléctrica pero su eficacia es
mayor.

5.3.8. OTROS CONDICIONANTES DEL SISTEMA
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DISIPACION NORMAL CON BOMBA
(BAJA DEMANDA ENERGETICA):

DISIPACION POR GRAVEDAD
(PARO DE LA BOMBA):

FUNCIONAMIENTO NORMAL:

RANGO DE PRESION

El circuito hidraulico primario se proyecta para una presion maxima de trabajo igual a la maxima que soportan los colectores
reducida en un 30%, debiendo en cualquier caso ser inferior a la presion del circuito secundario. En este Ultimo la presion
de servicio es de 6 Bar, en funcion de ello la presion maxima de trabajo en el primario se fija en 3 Bar, con proteccion de
valvulas de seguridad pre-taradas.

La prueba de presion de se fija en 1'50 veces el valor de la presion maxima definida.

PREVENCION DE FLUJO INVERSO

El circuito primario esta dotado con bomba circuladora que fuerza el flujo en la direccion correcta, su potencia es suficiente
para el caudal y pérdida de carga determinado en céalculo. En su instalacion, tras la bomba, en impulsion, se instala valvula
antirretorno que imposibilita el flujo inverso en cualguier caso.

5.3.9.SISTEMA DE CAPTACION

GENERALIDADES

Homologacion de captador; el captador posee la certificacion emitida por organismo competente segun el RD 891/1.980.

A. Se debera aportar la documentacion de Homologacion del colector solar escogido. En este caso se ha tomado como
colector que responde a las caracteristicas indicadas en el apartado anterior.

B. Todos los colectores que se utilizaran seran iguales vy del mismo modelo que él especificado anteriormente.

C. El coeficiente global de pérdidas es de 4.5 W/(m2-°C), menor que el limite de 10 W/(m2-°C)

UBICACION DE LOS COLECTORES

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Los colectores se proyecta ubicarlos en la cubierta del edfficio, ubicados sobre una estructura de apoyo, en la azotea, con
orientacion sur.

CONEXIONADO

La conexion de los colectores solares se proyecta en paralelo, situados en varias filas; en la entrada y salida de las distintas
baterias de captadores se instalaran valvulas de cierre para sectorizar y favorecer las tareas de mantenimiento.

En la instalacion del campo de colectores solares se dispondra una valvula de seguridad por fila, con el fin de proteger la
instalacion. Para favorecer el equiliorado hidraulico entre ramales se disefia un retorno invertido que garantiza el equilibrado
del sistema.

Purgador RETORNO =

1 - 1 - 1 - 1
\
Salida
agua caliente
< an R

"~ |DA Entrada agua fria

5.3.10.ESTRUCTURA SOPORTE.

La funcion de la subestructura soporte es la de aportar sujecion y rigidez al campo de captadores solares, favoreciendo,

la integracion de los equipos solares en la edificacion. Deben estar realizadas con materiales que soporten el exterior, las
condiciones meteoroldgicas y otras agresiones medioambientales; el material mas empleado para su ejecucion es el acero
galvanizado en caliente.

En cuanto a las condiciones de seguridad en la estructura soporte se aplicaran las exigencias del Codigo Técnico de la
Edificacion.

El disefio debera cumplir la norma UNE ENV 1991-2-3 y UNE ENV 1991-2-4, especialmente en lo que se refiere a cargas
de viento y nieve que deba soportar. El sistema de sujecion debe permitir las dilataciones térmicas que sean necesarias,
evitando la transmision de cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidraulico.

Hay que proveer los puntos de apoyo en cantidad suficiente y en posicion correcta, de modo que nunca sobrepasen los
valores de flexion maxima prescritos por el fabricante.

Es primordial evitar que los elementos de fijacion de los captadores y los elementos de la propia estructura produzcan som-
bra sobre los colectores solares.

6.3.11. SISTEMA DE ACUMULACION SOLAR

El volumen de acumulacion, la demanda calculada se cifra en 1.0566 litros ACS/dia, asi se escoge un deposito de 1.000
litros de capacidad.
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Siendo el area de captadores solares de 19,44 m2, la relacion existente entre el volumen vy el area es de (V/A) 51,44 1/ m2,
valor dentro de los limites establecidos segun el CTE HE4, seguin la expresion

) <K<180
A

Con el tnico fin'y con la periodicidad que contemple la legislacion vigente referente a la prevencion y control de la legio-
nelosis, se prevé la posibilidad del conexionado puntual, mediante maniobra manual especifica, entre el sistema de apoyo
(caldera) y el acumulador “solar”, de modo que se pueda calentar este Ultimo con el sistema de combustion hasta la tempe-
ratura de seguridad (70°C). Se instalaran termodmetros visibles y de facil lectura, a la entrada y salida de cada acumulador,
solary de apoyo.

El acumulador del sistema, de 1000 litros, sobre el que actla la caldera de combustion estaran dotados de valvulas de
corte en todas sus conexiones hidraulicas, de modo que se puedan aislar en operaciones de mantenimiento o reparacion.

5.3.12.SISTEMA DE INTERCAMBIO

Se disena la instalacion con intercambiadores de placas, en el circuito primario. El primero, donde se produce el intercam-
bio de calor del primario al secundario, segun la H4, se ha de cumplir que ,

Siendo: P 2500x4
P potencia minima del intercambiador (W)
A area de captadores (m?)

5.3.13.CIRCUITO HIDRAULICO

Con el circulador sera necesario dotar a la instalacion hidraulica de elementos como: tuberfas de conduccion, fluido calo-
portador para el circuito primario, aislamiento térmico, compensadores de dilatacion, vasos de expansion, intercambiadores
de calor, acumulador solar y depdsito de postcalentamiento, con apoyo de caldera de combustion, valvulas de llenado,
valvulas de desaglie, valvulas de seguridad vy otra valvuleria diversa; asi mismo se instalaran elementos de medida como
termometros y manometros.

El tendido de tuberias se configurara de retorno invertido en la alimentacion de cada fila de colectores, de modo se obtiene
un circuitos hidraulicamente equilibrados en su conjunto. Esta misma configuracion se Utiliza en la alimentacion de cada fila
de colectores, garantizandose iguales caudales para cada colector.

DISPOSICION
Se muestra la instalacion desde el campo de colectores, a produccion y de distribucion de ACS.

El circuito primario consta de:
Tuberfa de ida (agua caliente) desde el campo de captadores hasta el intercambiador de placas 1.

Tuberfa de retormo (agua fria) desde el intercambiador de placas 1 hasta el campo de captadores.
Sistema de llenado y vaciado del circuito cerrado.

viviendas _intergeneracionales y centro de barrio

Valvuleria: vélvulas de corte de esfera, de equilibrado, de seguridad con dispositivo de vaciado, antirretorno, motorizadas, y
filtros.

Vaso de expansion

Purgadores

Elementos de medida (termometros, mandmetros, contadores de calorias, contadores de agua, etc), sondas y actuadotes.
Circulador.

Intercambiador

Sistema de comando y control

5.3.14.CALCULO DE PERDIDAS:

PERDIDAS POR INCLINACION,

La inclinacion de diseno de los captadores solares es de =45 °, El azimut de los colectores de 0°, es decir orientacion sur,

para dichos valores el porcentaje de energia respecto al maximo se encuentra entre el 95% vy el 100 %, proximo
al 100%.

ORI
. .\\{&_\\_‘\ S

; 300 b [ '
Angule de 15 -5
inclinacién (p)

G_).
Ikﬂ:ngulm de acimut (a) » .

Figura 3.3
Porcentaje de energia respecto al maximo como consecuencia de las pérdidas por orientacion e inclinacién.

PERDIDAS POR SOMBRAS
Segun la carta cilindrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), no es necesario realizar los célculos ya que
no existen obstaculos que puedan proyectar sombran en los alrededores de los colectores.
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5.4. CLIMATIZACION

5.4.1. CLIMATIZACION DE LAS VIVIENDAS
5.4.2. CLIMATIZACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PLANTA BAJA
5.4.3. PLANO ESQUEMATICO DE LA INSTALACION
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5.4. CLIMATIZACION dad tanto de extraer como de ingresar energia al medio -"enfriar” o “calentar’- con un mismo equipo, controlando arrangues,
paradas y el ciclo reversible en forma automatica.
La finalidad del acondicionamiento del aire es establecer un clima artificial de modo que se logre un equilibrio térmico, sin

necesidad de que el organismo tenga que recurrir a sus mecanismos naturales de compensacion, por lo tanto se controla- La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética en calefaccion, puesto que es capaz de aportar
ran las variables que invierten en el balance térmico: mas energia que la que consume, aproximadamente entre 2 y 3 veces mas. Esto es asf porgue el equipo recupera energia
-La temperatura seca que influye en las pérdidas por conveccion. gratuita del ambiente exterior v la incorpora como energia Util para calefaccion.

-La velocidad del aire que regula las pérdidas por conveccion v las de evaporacion. Ademas reline dos servicios en un solo aparato y una sola instalacion, lo que limita la inversion necesaria y simplifica las
-La humedad relativa que controla parcialmente las pérdidas de evaporacion. instalaciones. El mantenimiento consiste sdlo en el cambio del filtro.

-Se acondicionaran tanto para el verano como para el invierno con el mismo sistema de climatizacion, considerando que se
empleara a pleno rendimiento en estas dos estaciones del ano.

La normativa de aplicacion en el disefio y célculo de la instalacion de climatizacion es la siguiente:
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. (RITE)
- Inst i Técni C | tari
nstrucciones /ecrncas /omp ementarias B e sl
- NBE-CPI: Capitulo 4, articulo 18.2. Diagrama de flujo
-en frio-

5.4.1 CLIMATIZACION DE LAS VIVIENDAS

Descripcion de la instalacion:

Para la climatizacion de las viviendas se piensa en un sistema general que pueda aplicarse a cada vivienda. El objetivo es
lograr una buena climatizacion y confort en el computo global de la superficie individual privada, sin una gran instalacion
adicional, atendiendo a la sencillez estética, objetivo principal proyectual.

Definiremos los parametros que nos proporcionan una vivienda confortable:

1. Temperaturas: DISENO DE LA RED:

Verano 23 a 25 C

Invierno 20 a 23 C El equipo climatizador “multi-split” se conectan varias unidades interiores a una unidad exterior, pero manteniendo un control
individual de funcionamiento y potencia para cada una de las unidades interiores.

2. Contenido en Humedad: La unidad exterior es el condensador y puede colocarse en zonas remotas exteriores donde la condensacion por aire v el

Humedad relativa: de 40% a 60% posible ruido del compresor no produzca molestias para los usuarios. En nuestro caso se situaran en un local en la cubierta.

Las unidades interiores son las evaporadoras, varias pueden estar servidas por una misma unidad exterior con excelentes
3. Limpieza del aire: resultados higrotérmicos.
Ventilacion y Filtrado

4. Velocidad del aire:

Verano

Velocidad en zona ocupada < 0,25 m/s
Invierno

Velocidad en zona ocupada < 0,15 m/s

5.4.2 CLIMATIZACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PLANTA BAJA

En los locales publicos se dispondra de un sistema de climatizacion con el mismo funcionamiento que en las viviendas. Sin
embargo,los condensadores se situaran en locales habilitados para ello en esta misma plantan, contaran con ventilacion y
cumplen la normativa del CTE exigida para éstos.

Por todo esto los sistemas individuales partidos, multi-split de conductos vy salidas en falso techo en el que cada vivienda

posee su aparato y cada estancia puede ser climatizada de manera independiente se convierte en la solucion ideal.

Mediante una bomba de calor conseguiremos climatizar la vivienda tanto en verano como en inviermo. La bomba de calor se
utiliza en sistemas domésticos de aire acondicionado, dado que el ciclo reversible que tiene este sistema otorga la posibili-
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5.4.3.PLANO ESQUEMATICO DE LA INSTALACION I %
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