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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

APARCAMIENTO

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio.
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la
norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo”.

En el proyecto y según dicha tabla, las superficies construidas máximas de sectores para este uso serán:

PÚBLICA CONCURRENCIA: 2500m2 x2= 5000 m2 , por estar los sectores de incendios de este uso protegidos con una instalación
automática de extinción.

APARCAMIENTO: 10.000m3 situados debajo de otros usos.

En planta baja se disponen de CUATRO sectores de incendios. Sus superficies
son las siguientes:
S1_Volumen de MULTIUSOS: PÚBLICA CONCURRENCIA S1 = 2x350=700<5000m2
S2_Volumen de EXPOSICIONES+HALL+BIBLIOTECA+ADMINISTRACIÓN: PÚBLICA CONCURRENCIA S2 = 1573m2<5000m2
S3_Volumen de CAFETERÍA: PÚBLICA CONCURRENCIA S3 = 755<4000m2
S4_Volumen de AULAS+DESPACHOS S4= 3967m2<4000m2

El aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio, como es en este caso.
El volumen de la biblioteca y de administración en altura también consistirían otro sector.

A efectos del cómputo de la superfi cie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se
establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya
adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo
para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.
Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por elementos constructivos
cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio, conforme a lo
que se establece en el punto 3 anterior. En el caso de los ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de
una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se
trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer siempre de
vestíbulo de independencia.
En el Centro Socio-Cultural,se han utilizado puertas E 30 para los ascensores y vestíbulo de independencia en el aparcamiento.

Se comprueba en la tabla 1.2 que el edificio público tiene una altura de evacuación 15>h<28 m, por lo que nuestras paredes,
techos y puertas que delimitan sectores de incendio deberán ser catalogadas como EI 120 mínimo y en el aparcamiento EI 120
como exige la normativa.

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además,
por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos
exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecida en este
DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elementos de cobertura.
Según la clasificación de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener excesivas
dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones que deberán cumplir son las siguientes:
-Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 120
- Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio No es preciso
-Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5
-Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fue¬go, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10m el desarrollo vertical de las cá¬maras no estancas
(ventiladas).
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc. Para ello puede op¬tarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i ↔
o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque¬rida al elemento de compartimentación atravesado.

1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
 DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las
condiciones de reacción al fuego que se establecen
en la tabla 4.1

2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes
de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en su
reglamentación específi ca.
3 En los edifi cios y establecimientos de uso Pública
Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario
cumplirán las siguientes condiciones:
Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas,
cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
13773: 2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación”


