SECCION SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

Al tratarse de un edificio exento, no se tendra que hacer frente a estas demandas.
SECCION SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

3.1 CALCULO DE LA OCUPACION

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1 en funcion de la
superficie Gtil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion mayor o bien cuando sea exigible una ocupacion menor
en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros,
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes
a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultdneo o alternativo de las diferentes zonas
de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Planfa baja

- Sala multiusos: 1persona/asiento 196personas

- Salas polivalentes: Ipersona/asienfto 196personas

- Vestibulos, zonas de espera: 2 m2/persona 230personas
- Administracion: 10 m2/persona 6personas

- Camerinos: 2 m2/persona 35 personas

- Recepcion-control: 2 m2/persona 25personas

- Locales de ensayo: 2 m2/persona 60 personas

- Cafeteria-Restaurante: 2 m2/persona 125 personas
- Aulas: 1,5 m2/persona 25personas

. Despachos: 10m2/persona: 30personas

Planta primera

- Vestibulos, zonas de espera: 2 m2/persona 50personas
- Sala de exposicones: 2 m2/persona 29personas

- Biblioteca: 2 m2/persona 269personas

- Talleres: 2 m2/persona 25personas

. Despachos: 10m2/persona: 30personas

3.2 NUMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Seqgln la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de mas de una salida de planta o salida de recintolcomo es nuestro
caso, tanto en los espacios docentes, de piblica concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de evacuacién hasta
alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

- Debe tener 2 salidas

- El recorrido maximo de evacuacion tiene que ser menor de 50m +25%( si se disponen rociadores)=63m. La longitud desde el
origen (punto mas alejada de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida, tiene que ser menor de 25m.
- Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas directamente con el exterior.

Para el analisis de la evacuacion de un edificio se considerara como origen de evacuacion todo punto ocupable.

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje. Los recorridos en los que existan
tornos u ofros elementos que puedan difi cultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuacion.

En fodas las zonas del edifi cio existe una salida de planta o salida del recinto para poder cumplir con las limitaciones

de longitud de recorrido de evacuacion. Dependiendo de la zona dichas longitudes seran distintas, dependiendo de su uso, y
condiciones.

En la planfa baja tendremos 4 posibles salidas principales de recinfo directas al exterior desde el hall de enfrada disponemos
dos y en la zona de despachos situada a lado opuesto del hall en el blogue dos mas. Ademas tenemos salida directa el
exterior en cafeteria-Restaurantel. En la planta primera tenemos varias escaleras que seran salida de planta, por lo tanto
existen siempre dos recorridos alternativos al considerar que la salida al exterior es la ofra salida de plantfa.

3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE LOS OCUPANTES

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edifi cio deba existir mas de una salida, considerando
también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre ellas a efectos

de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

2. A efectos del célculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes
enfre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inufilizada en su fofalidad alguna de las escaleras
profegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes.
En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no profegidas y no compartimentadas,

debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipotesis mas desfavorable.

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la

salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse,
o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien

en el nimero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este nimero de

personas sea menor que 160 A

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacién
Dimensionado
A2P/200"2080m"”

La anchura de tada hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
excederde 1,23 m

A=P/200x1,00m @

Tipo de elemento

La comunicacion vertical del edificio esta
compuesta por cinco escaleras: tres de
ellas protegidas; mientras que dos se
encuentran exentas, clasificadas como
escalera no protegidas para evacuacion
descendente. En la indicacion 9, se explica
que la anchura minima de una escalera no
protegida en locales de pdblica concurrencia
sera > 1,20 m, por lo tanto la escalera
cumple con la normativa.

Puertas y pasos

Pasillos y rampas

Pasos entre filas de asientos fijos en  En filas con salida a pasillo tnicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales como cines, c¢m cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. @ hasta un maximo admisible de 12 asientos
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A 50 cm."”
Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas ©
para evacuacion descendente A>P/160"
para evacuacion ascendente Az P/(160-10h) ¥

E<3S+160 A"
P<35+200A%

Escaleras protegidas
Pasillos protegidos

En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas AzP /600
Escaleras A=>P /480"

3.4 PROTECCION DE LAS ESCALERAS

La anchura libre entre puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuacion sera igual o mayor que 0.80m. La anchura
de la hoja sera igual o menor de 1.20m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0.60m.

La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuacion serd igual o mayor que 1,00m. Se
cumple en todo el proyecto.

En el proyecto, los anchos adoptados, exceden de los valores minimos anteriores.

Tabla 5.1. Pr i6n de las
Condiciones segin tipo de proteccion de la escalera
h = altura de evacuacion de la escalera

P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
2

Uso previsto "

No protegida Protegida Especialmente protegida
para 0
R Vivienda h=14m h=28m
Administrativo, Docente, h=14m h=28m
Comercial, Publica Concu- h=10m h=20m
rrencia
Publico Baja mas una h=28m ™ Se admite en todo 6aso
Hospitalario
zonas de hospitalizacion o No se admite h=14m
de tratamiento intensivo
ofras zonas h=10m h=20m
Aparcamiento No se admite No se admite
para i6
Uso Aparcamiento No se admite No se admite

Otrouso: h=280m Se admite en todo caso  Se admite en todo caso
280<h<600m P <100 personas
h>6,00m No se admite

Se admite en todo caso
Se admite en todo caso

Se admite en todo caso

Las escaleras para evacuacién descendente y las escaleras para evacuacién ascendente cumpliran en todas sus plantas
las condici E i de las co a los usos de los sectores de incendio con los que comu-
niquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir
sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son
las correspondientss a dicho uso
Las escaleras que comuniquen sectores de incendlo diferentes pero cuya altura de evacuacion no exceda de la admitida para
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino unicamente estar comparti-
mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacién exigible entre sectores de incendia, siendo
admisivle la opcion de incorporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.
Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por instalar un sistema de de-
teccién y alarma como medida alternativa a la sxigencia de escalera protegida




