APARCAMIENTO

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la
norma UNE-EN 1155:2003 "Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo”.

En el proyecto y segln dicha tabla, las superficies construidas maximas de sectores para este uso seran:

PUBLICA CONCURRENCIA: 2500m2 x2= 5000 m2, por estar los sectores de incendios de este uso protegidos con una instalacion
automatica de extincion.

APARCAMIENTO: 10.000m3 situados debajo de otros usos.

En planfa baja se disponen de CUATRO sectores de incendios. Sus superficies
son las siguienfes:

S1_Volumen de MULTIUSOS: PUBLICA CONCURRENCIA S1 = 2x350=700<5000m2
S$2_Volumen de EXPOSICIONES+HALL+BIBLIOTECA+ADMINISTRACION: PUBLICA CONCURRENCIA S2 = 1573m2<5000m2

S3_Volumen de CAFETERIA: PUBLICA CONCURRENCIA S3 = #55<4000m2
S4_Volumen de AULAS+DESPACHOS Sk= 3967m2<4000m2

El aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio, como es en este caso.
El volumen de la biblioteca y de administracion en altura también consistirian otro sector.

Tabk 1.1 Condiciones de campar tacion en sectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones
«cio o establecimients

En general - Todo establecimierto debe consbiluir sector de Incendlo derenciado del resio del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Viviends. os esta-
blecimientos cuya superficie construlda no exceda de 500 m” y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Resfdencial Publico.

- Toda zona cuyo uso pre 2a diferents y subsidiario del principal del edificio o del
esrablecimlento en &l g ¢ integrada debe constitulr un sectar de incerdla dife-
rente cuando supera los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivisnda, en todo caso

Zona de alcjamianto'”’ o de use Administranvo, Comercial o Docente cuya su-
perficie constnida exceda de 500 m’

Zona de uso Piblics Concurrencia cuya ocLpacion sxteds de 500 personas

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construlda exceda de 100 m™™~
Cualquier comunicacion con zonas de oire uso se dabe hacer a traves ds vesti-
bulos de independencia

- Un espacio disfanc puede constitulr un wnico sactor de incendio que supere los limk-

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio "
Elemento Resistencia al fuego

Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con

rsante aitdrd.d6 Docente Si el edificio tiene mas de una planta, |2 superficie conslruida 0e cada secior oe n
- 5 0 perficie o v de if
h<16m 15<h<28m h>28m cendio no debe exceder de 4000 m* Cuando lenga una UNica planta. no es preciso
€] que este compartimentada en secores de neendio.
Paredes y techos'™ que separan al
Se_cm_r Cc_ms‘derado del r§5t°J4)de| Pubica Gonourenci - La superficie consTuida de cada secfor de incendio no debe exceder de 2.500 m®
edificio, siendo su uso previsto: * exceplo en los casos contemplados en los guiones siguientes.
- Sector de riesgo minimo en edifi- . - Los espacios destinados 3 plblico sentado en asientas fijos en cines, leatros, audito-
cio de cualquier uso (no se admite) EI120 El 120 El120 rios, salas para congresos, elc., asi como Ios useos, los espacios para culto refigio-
- o g i i 50 y 108 recintos polideportiwos, feriales y Simiares pueoen COnsHILir Un Se2or de in-
- Rgsu_jenc:al Vivienda, Rgs:der_)c:al El 120 El160 El 90 El 120 cendiio de superfice conslruitga mayor de 2 500m* siempre que
Pablico, Docente, Administrativo a) estén compartinentados respects de olfas Zonas mediante elementos E1 120
- Comercial, Pablica Concurrencia, El 120 E190 El 120 El 180 b) tengan resueltala evacuacion mediante saldas de planfa que comuniquen con un
Hospitalario sector de resgo minimo através de vestibLios de indepandentia, o bien median-
) 0 Y e saiidas de ediicio
- Aparcamiento ® El1207 El120 EI120 El120 ¢) los maleriales de revestimiento sean B-51,d0 en paredes y lechos y Bri-s1 en
Puertas de paso entre sectores de Elz t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la suelos.
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali- d) la densidad de ia carga de fuego debida 2 los materiales de revestimento y al

mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m* y
£) No exista sobre QICNOS esparios NiNguNa Zona habitable
- Las cajas escénicas deben constituir un secior Je incendio dferenciado.
Aparcamiento Debe constituir UN sector de incendio dilerenciace cuanda esté infegrado en un edificio

COM Oros Us0s. Cualquier CoMUNICacion con elios s debe NACer a través de un vestioulo
de independencra

Los aparcamientos rodotizados situados debajo de olro uso estaran comparti mentados
&N Sectores de incendio que no excedan de 10.00C m?

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

A efectos del computo de la superfi cie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos confenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se
establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccion S| 6, se haya
adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego para los elementos estructurales, podra adoptarse ese mismo tiempo
para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estaran delimitados por elementos constructivos
cuya resistencia al fuego sera, como minimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio, conforme a lo
que se establece en el punto 3 antferior. En el caso de los ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto de
una escalera protegida dispondran de puertas E 30 o bien de un vestibulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se
trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso debera disponer siempre de
vestibulo de independencia.

En el Centro Socio-Cultural,se han utilizado puertas E 30 para los ascensores y vestibulo de independencia en el aparcamiento.

Teerivs y puUEl 1d> yue deuniidll seLivies ue niLelnidiv deuel dil el LdldlUl_.]dUdb LUV LI 14V 1nmmmv y €l €L dpdl Lanneniv L izv
como exige la normafiva.

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial infegrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo segln los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la fabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como transformadores,
magquinaria de aparatfos elevadores, calderas, depésitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas,
por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos
exigidas por dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion establecida en este
DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elemenfos de cobertura.

Seqln la clasificacion de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener excesivas
dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones que deberan cumplir son las siguientes:

-Resistencia al fuego de la esfructura portante: R 90

-Resistencia al fuego de las paredes y fechos que separan la zona del resto del edificio: EI 120

- Vestibulo de independencia en cada comunicacion de la zona con el resto del edificio No es preciso

-Puertas de comunicacion con el resto del edificio: EI2 45-C5

-Méaximo recorrido hasta alguna salida del local = 25 m

13 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fue—go, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10m el desarrollo vertical de las cd~maras no estancas
(ventiladas).

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacion, etc. Para ello puede op—tarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccién de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i «
o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilacion El t (i<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-rida al elemento de compartimentacion atravesado.

Tabla 4.1 Clases de reaccion ai fuego de los elementos constructivos
Situacion del elemento Revestimientos "'

14 REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,

De techos y paredes @ De suelos?
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO e P =
Aparcamientos A2-51 d0 A2z 81
Pasillos y escaleras protegidos B-s1.d0 Cri-s1
Los elementos consfructivos deben cumplir las Recintos de riesgo especial B-s1,d0 Br-s!
Tt 1A Espacias ocultos no estances: patinillos, falsos techos, suelos i
condiciones de reaccion al fuego que se establecen claados; cfc 3 B

en la tabla 4.1

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y &
.. . mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m®y
2 Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes )1 i it sobie B SRR Tifigitha 20 Hatitable.

de las instalaciones elécfricas (cables, ’rubos,bandejas, - Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

. Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificic
reglefas, armarios, efc.) se regulan en su con otros usos. Cualquier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibul
.. o de independencia.
re g l amen f acion es p ecl f I Ca. Los apamamrep[as mpoﬁzadus situados debajo de %tro uso estaran compartimentado:
3 En los edifi cios y establecimientos de uso Publica SheEoEste esg e e exeeden ey
E oncurrenc | a ' l os e l emen f 0s d ecora f | vos y d e mo b | l | ar | 0 ™ Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.
® Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamienfos robotizados. Los aparcamientos ionales que no dan ¢

cumpliran las siguientes condiciones:
Elemenfos textiles suspendidos, como telones, cortinas,
cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
137_}3 2003 “Te)(files y pr‘oducfos fexfiles_ tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulacion del centro.

. . . . ¥l Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de compartimentacion que se establecen para el uso Prblic
Comportamienfo al fuego. Corfinas y corfinajes. Concurrencia.
Esquema de clasificacion” —_—

100 m? se consideran locales de riesgo especial bajo

Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicacién del apartac
Generalidades de este DB deben constituir uno o varios secfores de incendio diferenciados de las zonas de uso Gomercial, €
las condiciones que establece |a reglamentacion especifica aplicable al uso industrial.

Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicién no es aplicable a los elemes
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