CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) OBJETO

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de
seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con

las exigencias basicas SI 1 a S| 6. La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se safisface el

requisito basico “Seguridad en caso de incendio”.

AMBITO DE APLICACION

El dmbito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE en su articulo 2
(Parte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimienfos industriales”.

El contenido de este DB se refi ere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito basico “Seguridad en
caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas requisitos basicos, lo que se posibilita mediante
la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los
almacenamientos regulados por reglamentacion especifi ca, debido a que corresponde a dicha reglamentacion establecer dichas
exigencias

CRITERIOS GENERALES DE APLICACION.

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse el procedimiento
establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de

la Unién Europea, en el marco de la aplicacion de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion o de otras
Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha referencia.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

a) En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privacion de libertad o con limitaciones psiquicas no se
deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circunstancias.

En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justifi cando su validez técnica y siempre que se cumplan las
exigencias de este requisito basico.

b) Los edifi cios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los defi nidos en el Anejo SI A de este DB
deberan cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en
funcion de los criterios expuestos en el articulo 4 de este CTE.

c) A los edifi cios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria, ayuda para evacuar el
edifi cio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de educacion especial, etc.) se les debe aplicar las
condiciones especifi cas del uso Hospitalario.

d) A los edifi cios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se les debe aplicar las
condiciones particulares del uso Administrativo.

e) Cuando un cambio de uso afecte Gnicamente a parte de un edifi cio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha
parfte, asi como a los medios de evacuacion que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no
situados en ella. Como excepcion a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de
transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier ofro, no es preciso aplicar este DB a los elemenftos comunes de
evacuacion del edificio.

f) En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por
la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones de seguridad establecidas en este DB

g) Si la reforma altera la ocupacion o su distribucion con respecto a los elementos de evacuacion, la aplicacion de este DB
debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones
de proteccion contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes,

dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

h) En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas sean
menos esfrictas que las contempladas en este DB.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI

La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo
se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la

gjecucion de las obras y las condiciones del edifi cio que fi guran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte |
del CTE.

CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a
las nuevas clasifi caciones europeas esfablecidas medianfte el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de
ensayo y clasifi cacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del elemento constructivo considerado segdn su resistencia al fuego
no estén adn disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificacion se podré seguir determinando y acreditando
conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacion, de ensayo y de producto mas directamente
relacionadas con la aplicacion de este DB.

Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un disposi-tivo conforme a la norma
UNE-EN 1154:2003 "Herrajes para la edifi cacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.

Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar ademas equipadas con un dispositivo de coordinacion
de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003 "Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo”.

Tanto el objetivo del requisito basico como las exigencias basicas se establecen el articulo 11 de la Parte 1

del CTE y son los siguientes:

SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR
11 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO:

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segdn las condiciones que se establece en la tabla 1.1
“Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio”. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores
de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una Instalacion automatica de extincion.

TABLA 11_En el caso del Centro Socio-Cultural los usos previstos son:
PUBLICA CONCURRENCIA

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los casos contemporaneos en los
guiones siguientes:

Los espacios destinados a pdblico sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos,

etc. , asi como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden
constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120:

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de

riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bfl -S1 en suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fi jo no excede
de 200 MJ/m2 y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.



