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UNIDIRECCIONALLOSA  ALIGUERADA IN SITU
COTA 0,00 m JUNTAS

Debido a las dimensiones del Centro Sociocultural, se disponen 3 juntas de
dilatacién en el edificio. Ubicadas como maximo a una distancia de 40m.
Estas juntas de dilatacion impiden la fisuracion incontrolada asi como los

4 ] Y dafios que pueden ocasionar como oxidacion, no estanqueidad de los
- />< VAN elementos, derrames......
- T 4\ Disponiendo juntas de dilatacion se puede disminuir considerablemente la
R S— armadura minima necesaria para limitar el ancho de la fisura en los forjados
noooooooooooos y muros donde el acortamienfo esta impedido.
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- El sistema CRET es una de las mejores soluciones y mas revolucionarios para
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Chmmammnnnanon FORACD UNIREGCONAL D 054 el anclaje de losas y forjados a muros ya construidos, este permite cargas
oogoooooooooom mas elevadas que las soluciones tradicionales ofreciendo mayor comodidad y

rapidez en su instalacion.
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Ventajas Constructivas:

=

-Permiten la transmision a esfuerzos cortantes en las juntas de dilatacion
-Permiten la compatibilidad de las deformaciones entre elemenfos
estructurales contiguos.

-Simplifican el trabajo del proyecto y de ejecucion de juntas de dilatacion.
-Sustituyen las mensulas de apoyo.

-Ganan espacio @til frente a pilares y muros dobles.

- Junta Dilatacion

R Solo dispondremos de junta de dilacion en los forjados por encima de cota
PRESIMENSIONADO VIGA METALICA SALA MULTIUSOS cota 10,65m 0,00, que que son los Gnicos susceptibles de dilataciones

3 Para el predimensionado de la viga metalica fomamos como referencia I
el libro de “NOmeros gordos en el proyecto de estructuras”. Se CRET-122 JI
considera una viga biapoyada de 12m de luz

DATOS NECESARIOS

LOSA DE HORMIGON PARA

- CIMENTACION LUZ: 12m Momento de Calculo
- Intereje: 2.67m Msd: q (L2/8)= 14.25x (12%/8)= 256,5KN/m
Acciones KN/m2: 3,56 KN/m2 Modulo Resistente (W)
- Carga Lineal: 1.5x(2.67x3.56)=14.25KN/m2 Wnec= (256,5/340)x10°6 = 754 411.764 mm3

El perfil elegido que cumple es: HEB 240 (W=938cm3> 754cm3)
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VOLADIZO
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FORJADO UNIDIRECCIONALLOSA ALIGUERADA
LoSA ALIGERADA N STU IN'SITU -~ COTA 8380 m F. Chapa Colaborante +10,65 F. Losa Aligerada in situ +8,80m

- DE e.50cm

F. Losa Aligerada in situ +4,20m
F Tosa Aligerada in sifu +0,00m

I
ESTRUCTURA -

Losa de cimentacion -3,00
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