Columna seca

Sistema de alarma ©

Sistema de deteccion de
incendio

Instalacion automatica de
extincion

Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
Si la superficie construida excede de 1.000 m".
Si la superficie construida excede de 2.000 m”.®

Si Ia superficie total construida del drea publica de ventas excede de 1.500 m” y en
ella |la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m®, contara con la instalacion, tanto el
area publica de ventas, como los locales y zonas de nesgo especial medio y alto
conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.

Uno si ia superficie tfotal mnmd;a esta mmprenthda entre 1 000 y 10 000 m
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.®

Piblica concurrencia
Bocas de incendio equipad

Columna seca ©

Sistema de alarma @

Si la superficie construida excede de 500 m 7

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emifir
mensajes por megafonia.

Sistema de deteccion de Si la superficie construida excede de 1000 m> ®
incendio
Hidrantes extenores En cines, teatros, audiforios y discofecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10 000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m2*®
Aparcamiento

Bocas de incendio equipadas

Columna seca ™

Sistema de deteccion de
incendio

Hidrantes extenores

Instalacion automatica de
extincion

Si la superficie construida excede de 500 m? . Se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus plantas.

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m> .
Los aparcamientos robofizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.
Uno si la superficie construida esta tomprem:ﬁda entre 1.000 y 10.000 m® y uno
mas cada 10.000 m® mas o fraccion.®

En tode aparcamiento robotizado.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. Los medios de proteccion contra incendios de proteccion manual ( extintores, bocas de incendios, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben sefializar mediante sefales
definidas en la norma UNE 23033 cuyo tamafo sea:

a) 210x210mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10m
b)420x420mm cuando la distancia de observacion este comprendida entre 10 y 20m
)594x594mm cuando la distancia de observacion este comprendida enfre 20 y 30m

2. Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo de alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir
lo establecido en la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 20035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme
a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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