
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rociador
Detector Humos (alarma)
Extintor manual IPF-38

Señalización salida
Señalización sin salida
Luz de Emergencia
Pulsador de Alarma

Hidrante exterior
Local zona riesgo bajo
Sector de Incendio

s
s
E

Señalizacion de recorrido
Centralización Alarma
Recorrido Evacuación

BIE (Boca de incendio
equipada)
Inicio de recorrido
Pulsador de Alarma

Rejilla de Impulsión
Rejilla retorno
Conducto impulsión
Conducto retorno

CLIMATIZACION

Unidad condensación
Evaporador en cubierta
Climatizador en falso techo baños

Mini-Yes de LAMP.
para zonas doble
altura. diferente
acabado según función.

Luminaria de orientacion
Led de ERCO. situada en
escaleras

Konic de superficie de  LAMP .

Luminaria suspendida Microline
30+. iGuzzinni

Fluorescente empotrado iN-30
iGuzzinni (Pasillos y Accesos)

Downlight  de
superficie orientable

TIPOLOGIA DE LUMINARIAS
Óptica SP iGuzzi. Situada en
aulas,despachos,audiovisuales,
exposiciones .

iRound BE64 iGuzzi.
Para exteriores.

Foco Le Perroquet
iGuzzi.

Citrus de Vivia

UNIVERSIDAD POPULAR EN EL CABANYAL. TALLER 1 .  PFC  12-13. NEUS ORTEGA SERRA MEMORIA GRAFICA

COORDINACION DE INSTALACION EN TECHOS         E: 1/300


