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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

Al tratarse de un edificio exento, no se tendrá que hacer frente a estas demandas.

SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor
en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros,
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes
a los que sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas
de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Planta baja
• Sala multiusos: 1persona/asiento 196personas
• Salas polivalentes: 1persona/asiento 196personas
• Vestíbulos, zonas de espera: 2 m2/persona 230personas
• Administración: 10 m2/persona 6personas
• Camerinos: 2 m2/persona 35 personas
• Recepción-control: 2 m2/persona 25personas
• Locales de ensayo: 2 m2/persona 60 personas
• Cafetería-Restaurante: 2 m2/persona 125 personas
• Aulas: 1,5 m2/persona 25personas
. Despachos: 10m2/persona: 30personas

Planta primera
• Vestíbulos, zonas de espera: 2 m2/persona 50personas
• Sala de exposicones: 2 m2/persona 29personas
• Biblioteca: 2 m2/persona 269personas
• Talleres: 2 m2/persona 25personas
. Despachos: 10m2/persona: 30personas

3.2 NÚMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto(como es nuestro
caso, tanto en los espacios docentes, de pública concurrencia y garaje), la longitud de los recorridos de evacuación hasta
alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:
• Debe tener 2 salidas
• El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25%( si se disponen rociadores)=63m. La longitud desde el
orígen (punto más alejada de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida, tiene que ser menor de 25m.
• Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas directamente con el exterior.
Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable.
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan
tornos u otros elementos que puedan difi cultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.
En todas las zonas del edifi cio existe una salida de planta o salida del recinto para poder cumplir con las limitaciones
de longitud de recorrido de evacuación. Dependiendo de la zona dichas longitudes serán distintas, dependiendo de su uso, y
condiciones.
En la planta baja tendremos 4 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de entrada disponemos
dos y en la zona de despachos situada a lado opuesto del hall en el bloque dos mas. Además tenemos salida directa el
exterior en cafetería-Restaurantel. En la planta primera tenemos varias escaleras que serán salida de planta, por lo tanto
existen siempre dos recorridos alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edifi cio deba existir más de una salida, considerando
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos
de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes
entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes.
En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas,
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse,
o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien
en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de
personas sea menor que 160 A .

La comunicación vertical del edificio está
compuesta por cinco escaleras: tres de
ellas protegidas; mientras que dos se
encuentran exentas, clasificadas como
escalera no protegidas para evacuación
descendente. En la indicación 9, se explica
que la anchura mínima de una escalera no
protegida en locales de pública concurrencia
será > 1,20 m, por lo tanto la escalera
cumple con la normativa.

3.4 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

La anchura libre entre puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor que 0.80m. La anchura
de la hoja será igual o menor de 1.20m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0.60m.
La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación será igual o mayor que 1,00m. Se
cumple en todo el proyecto.
En el proyecto, los anchos adoptados, exceden de los valores mínimos anteriores.


