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o FORJADO UNIDIRECCIONAL
- LOSA ALIGERADA IN SITU
DE e.50cm
MURO DE HA .
visto FORJADO COTA 4,20 m
= Voladizo e:30
. . PRESIMENSIONADO FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA ALIGERADA IN SITU COTA + 4.20m
VOLADIZO 30 Con vigas planas y soportes de acero.
Junta Dilatacion
TIP ARACTERISTI INTEREJE wz CANTOH N, EC [EU . . .
. l = ‘c R ‘ = [ A ‘ R ‘ SRS ST lez]l Se elige esta tipologia de forjado por la necesidad de salvar luces de 12m en L
“ TUBO RECTANGULAR DE - — = zona central de la Universidad Popular , de modo que este forjado trabajara co
25X15 mm Losa aligerada in situ Valores posibles 0.50-2.00 <20.00 €.40-1.20 5.00-1500 100-25C B
— - — - - modulos de 8x8m y 8x12m.
UNIDIRECCIONAL Valores mas habifuales [recomendables) 0.60-1.20 10.00- 16.00 0.50-D.80 7.00-11.00 120~ 160 L R X » -
- - Los porticos quedan situados en la direccion transversal del edificio y paralelos
Es un forjado para grandes luces, con el que se pueden conseguir también grandes .
- voladizos (enfre 6 y 8 veces el canto). 610 resulta renfable si cuenta con un gran cante entre si.
ggrcr:lrgn:::::wz;sfo:gEa(;ﬁ:;:f:e;;ﬂScxi':ng;;r‘?;:%ss;ggrc‘i?;:su;)s:g:‘rgyésne f=t/pie-221 | P=liti3-19 ) €=1"R0-250| 5o dacide tomar canto 50cm quedando asi dentro de las recomendacién segin
planas o de canto, o sin vigas y drectamente scbre los soportes de acero u hormigén. tabla prediemnsionado de forjados
CALCULO ARMADURA LONGITUDINAL VIGA CONTINUA COTA 0.00
Para el calculo tomamos como referencia el libro “NGmeros gordos en el proyecto de estructuras”. Se considera una viga confinua de luces
variables.
M2 1,6 ql?/8 ML 1,6 ql?/8 M6 1,6 ql?/8 M8 1,6 ql?/8 M101,6 ql?/8 M121,6 ql?/8 MIL1,6 ql?/8 Mi61,6 gl?/8 M181,6 gl?/8 M201,6 ql?/8 M221,6 ql?/8 M211,6 ql?/8
FORJADO UNIDIRECCIONAL A /\ A A A /\
LOSA ALIGERADA IN SITU v
DE e.50cm g /'
1T S M1 1,6 gl2/10 M3 1,6 ql2/12 M5 1,6 ql2/12 M7 1,6 ql?/12 M9 1,6 ql?/12 M111,6 gl2/12 M131,6 gl2/12 M151,6 gl2/12 M171,6 ql2/12 M191,6 ql2/12 M211,6 ql2/12 M231,6 ql2/12 M251,6 gl2/10
| Pilar HEB 300 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
MR Muro Visto de hormigon armado de 30 cm de espesor
DATOS NECESARIOS: ML=M6=M8=M10=M12=M14=M16=M18=M20=M22 1. Momentos de Calculo (Msd) 2. Armadura de traccion y compresion
Junta de dilatacién LUZ: 8m M3=M5=M?=MI=M11=M13=M15=M17=M19=M21=M23  Mg1= 16x ql2/8=1764kN/m
| Hueco doble altura Canto forjado: 50cm As1 (sup)=6.00cm2 AsT (sup)= 6812
Voladi H d Secci6n viga: 60x50cm Md2=1764kN/m As1 (inf)= 67.6cm2 As1 (inf) =16$25
{1111 Voladizo || Hueco de ascensor Acciones KN/m2: 14,85+3.35= 18,20KN/m2 Md3-706kN/m As2lsupl=17.64cm2 As2lsup) = 6620
Carga caracteristica de la Viga: q=18,20x8m= 145,6kN/m=147KN/m Md4=1176kN/m As2(inf)=49.50cm2 As2(inf) =1025
1111 Nervios in situ || Hueco de instalaciones S M25=307kN/m As3linfl= 42.20cm2 As3linf) 29625
oladizo e:
' AsL(sup)=77.20cm2 Ast(sup) =7916 ————————— Armadura de traccion
- Viga |:| Hueco de escalera En el siguiente dibujo vemos el esquema orientativo de las armaduras a traccion y compresion. Ast(inf)=15.70cm2  — Asi(inf) =5¢20 Armadura de Compresior
%E Viga Metalica HEB 240 NO se ha tenido en cuenta solapes y prolongacion. As25 (sup)=18,5¢m2 ™ As25(sup)=6925
F. Chapa Colaborante +10,65 F. Losa Aligerada in situ +8,80m w00 16925 16925 16925 16925 16925 %925 %925 %925 %925 %925 %925
F. Losa Aligerada in situ +4,20m 11925 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020
e — o — F Tosa Aligerada in situ +0,00m 14925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 9925 6925
Losa de cimentacion -3,00
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