-Ascensor: La cabina tendra en la direccion de cualquier acceso o salida una profundidad minima de 1.40m y un ancho de 1.10m.
Las puertas seran automaticas y el hueco de acceso tendra un ancho libre minimo de 0.85m. Frente al hueco de acceso al
ascensor, se dispondra de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un didmetro de 1.50m.

2.3. Puertas: Las puertas tienen una altura minima de 2.10m permiten un ancho libre que supera los 0,85m. La apertura minima
en puertas abatibles es de 902 El blogueo interior permitira, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La
fuerza de apertura o cierre de la puerta serd menor de 30 N.

3. SERVICIOS HIGIENICOS

En ellos las cabinas de inodoro son adapfadas y disponen de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de
diametro de 1.50m.

L. PLAZAS DE APARCAMIENTO

La plaza de aparcamiento adaptada tiene dimensiones de 3.50x5.00m. El espacio de acceso a la misma esta comunicado con un
itinerario de uso plblico desde la Biblioteca independiente del itinerario del vehiculo.

5. ELEMENTOS DE ATENCION AL PUBLICO Y MOBILIARIO

El mobiliario de atencion al plblico permite la aproximacion a usuarios de sillas de ruedas, teniendo en cuenta gue la atencion
no es personalizada o con una ocupacion temporal prolongada (recepcion).

Esta zona debera tener un desarrollo longitudinal minimo de 0.80m, una superficie de uso situada entre 0.75m y 0.85m de
altura, bajo la que existira un hueco de altura = 0.70m y profundidad =0.60m.

6. EQUIPAMIENTO

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso piblico, se colocan a una
altura comprendida entre 0.70m y 1.00m. Las bases de conexion para telefonia, datos y enchufes sobre paramentos situados en
zonas de uso plblico, se colocan a una altura comprendida entre 0.50m y 1.20m. Los dispositivos eléctricos de control de la
iluminacion de tipo temporizado se sefializaran visualmente mediante un piloto permanente para su localizacion. La regulacion de
los mecanismos o automatismos se efectuara considerando una velocidad maxima de movimiento del usuario de 0.50 m/seq.

En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso plblico, seran facilmente manejables por personas con problemas de
sensibilidad y manipulacion, por lo que se disponen de tipo palanca (manivelas), o presion (tiradores).

La botonera del ascensor tanto interna como externa a la cabina, se situard entre 0.80m y 1.20m de altura, preferiblemente en
horizontal. No se emplearan pulsadores sensores térmicos.

7. SENALIZACION

Se sefializaran los elementos de accesibilidad de uso piblico, existira: Informacion sobre el acceso del edificio (indicando la
ubicacion de los elementos de accesibilidad de uso pdblico), un directorio de los recintos de uso plblico existentes en el
edificio, carteles en los despachos de atencion al pdblico, sefializacion del comienzo y final de las escaleras, asi como de las
barandillas, mediante un cambio de textura en el pavimento que informe a disminuidos visuales y con la antelacion sufi ciente.
En el interior de la cabina del ascensor, existirad informacion sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el nimero de
planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La informacion debera ser doble, sonora y visual. La
botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondra de ndmeros e indicaciones escritas en Braille.
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CAPITULO 3. ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

1. PLANIFICACION Y URBANIZACION DE ESPACIOS URBANOS ACCESIBLES.

En el proyecto de urbanizacion, dotacion de servicios, de obras y de instalaciones, deberan observarse los criterios
establecidos en este capitulo, asi como lo dispuesto en la Ley 171998, de 5 de Mayo y en la normativa de desarrollo. Todo
ello garantizado por la Administracion Piblica competente.

2. DEFINICIONES

Se entiende como barrera urbanistica cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de discapacidad, que
presente el espacio libre de edificacion, de dominio plblico o privado, sus elementos de urbanizacion

y su mobiliario urbano.

Son elementos de urbanizacién todos aquellos que componen las obras de urbanizacion (viario, pavimentacion, saneamiento..
Es mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vias y espacios libres plblicos (papeleras, bancos,etc.)

Se entiende por itinerario peatonal el ambito o espacio de paso destinado al transito de peatones cuyo recorrido permita
acceder a los espacios de uso plblico y edificaciones del entorno. Siendo la banda libre peatonal la parte del itinerario libre
de obstaculos, salientes y mobiliario urbano.

3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Son las condiciones necesarias que deben de reunir los elementos de urbanizacion y mobiliario urbano para que los itinerarios
peatonales dispongan del nivel de accesibilidad que les corresponda.

4. NIVELES DE ACCESIBILIDAD

Como se frata de un proyecto se ajustaran a las condiciones de accesibilidad exigibles al nivel adaptado.

5. SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD
Se sefalizaran permanentemente, con el simbolo internacional de accesibilidad, de forma que sean facilmente visibles

tONDICIONES FUNCIONALES

1. ACCESOS DE USO PUBLICO

Los espacios exteriores de la Biblioteca dispondran de un itinerario entre la entrada desde la via piblica hasta
el acceso principal al edificio, también, hasta el aparcamiento. Este itinerario sera adaptado.

2. ITINERARIOS DE USO PUBLICO

2.1. Circulaciones horizontales: Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido desde el acceso
exterior hasta los nicleos de comunicacion vertical. Los pasillos tienen un ancho superior a 1.20m, segin se indica en planos,
existiendo en los extremos de cada tramo recto o cada 10m o fraccion, un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una
circunferencia de 1.50m.

Se evitara la colocacion de mobiliario u ofros obstaculos en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan mas de
0.15m por debajo de los 2.10m de altura.

2.2. Circulaciones verticales: Se dispone de dos medios alternativos de comunicacion vertical general:

escalera y ascensor. Son los siguientes: las escaleras longitudinales profagonistas del recorrido principal de la
Biblioteca, escaleras de dos tramos para la evacuacion en caso de incendio, y ascensores. Todas estas circulaciones
son adaptadas y los parametros que han de cumplir son:

Escaleras: Los tramos cuentan como minimo de tres peldafios. El ancho libre es, en ambos caso superior a 1 m. La huella de
ambas escaleras es 30cm, huella minima permitida y la tabica es de1?.5 cm inferior a la huella maxima permitida de 0.18m.



