3.5 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, y las previstas para la evacuacion de mas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado
del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de

un mecanismo.

Se considera que satisfacen el anferior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC(1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas
por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considera-da, asi como los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso confrario.
Abrirad en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas
en los demas casos.

b) Prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta los
criterios de asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion &.

Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de
apertura o del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean
abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puerfas abafibles

de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el parrafo anterior.

3.6 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

1 Se utilizarén las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edifi cio tendran una sefial con el rétulo "SALIDA".

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

) Deben disponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus senales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continlen su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién debe disponerse
la sefial con el rotulo "Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningln caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capitulo & de esta Seccion.

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035- 4:2003 y su mantenimiento se
realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SECCION SI & DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el "Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacion. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el organo competente de la Comunidad Autdnoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén
integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio
diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

Atendiendo a las condiciones de la tabla,

-Instalacion automética de extincion por incrementar recorridos de evacuacion en un 25%.
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En general:

-Extintores portatiles, eficacia 21A-113B cada 15m por planta.
-En superficie construida S>10000 hay que instalar 1 hidrantes exteriores. Como existen 8.195m2 de superficie construida, se
debe disponer un hidrantes exteriores.

-Instalacion automéatica de extincion en cocinas cuya potencia sea superior a S50KW.

Piblica Concurrencia:

-Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de plblica concurrencia en proyecto: 2.273m2; dispondremos de 5

bocas de incendios equipadas.

-Sistema de alarma de incendio. Ocupacion>500 personas.
-Sistema de deteccion de incendio. Superficie construida>1000 m2.

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

Uso previsto del edificio o Condiciones
establecimiento
Instalacidn
En general
Extintores poriatiles | Uno de eficacia 21A -1138:

Bocas de incendio equipadas

Ascensor de emergencia

Hidrantes extenores

Instalacion automatica de
extincion

- A 15 m de recomido en cada planta, como maximo, desde todo origen de eva-
cLacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1' de este
DB.

En zonas de nesgo especal alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion Si1, en las
gue el riesgo se deba prncipalmente a matenas combustibles solidas’™

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Si la affura de evacuacion descendente excede de 28 m o i |2 ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacion mayor gque 1
perscna cada b m” y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 v
10.000 m.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m® de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccién. ¥

Salvo ofra indicacidn en relacion con el uso, en todo edificio cuya allura de eva-
cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Piiblico o de 50 kW en cualquier ofro uso ¥

En cenfros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dielécinco con
punto de inflamacion menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene accese desde
el intenor del edificio, dichas potencias son 630 kVA v 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda
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